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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L’an deux mille vingt-quatre le 2 juillet, le Conseil Municipal de la Commune de MEXIMIEUX, étant 

assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la 
présidence de M. Jean-Luc RAMEL, le Maire. 

 
Etaient présents : M. RAMEL, Mme LAROCHE, Mme GIROUD, M. TOSEL, Mme SEMET, Mme CLUZEL, M. 
BRAHIM adjoints et Mme POTIER, M. SOURDEVAL, Mme SCHNEIDER, Mme DUMONT, M. MARAND, M. 
MOSNERON-DUPIN, Mme PONCEBLANC,  M. SARCEY, Mme ABEILLON, M. ROMESTANT,  Mme 
BURTIN, Mme CORRE, M.EL MAROUDI, M.  HABI,  Mme SIOUR  
 
Etaient excusés : M. PELLETIER (proc. à Mme GIROUD) , M. ROUSSEL(proc. à M. BRAHIM), M. MOULFI 
(proc. à M. TOSEL),   Mme CHARVIEUX (proc. à M. le Maire), Mme VEYSSET (proc. à Mme LAROCHE), 
Mme PLANCHE (proc. à M. EL MAROUDI) , M. MADIOT,  
 
 

en exercice  : 29 
présents  : 22 

Secrétaire de séance :     Mme ABEILLON 
 

 
N° 2024-134 

 

ENVIRONNEMENT : Urbanisme / travaux - Aménagement d’une 
zone destinée à accueillir des équipements publics - Modalités de 
concertation préalable 

 

 
02/07/2024 

 

             
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de l’implantation d’un lycée sur le territoire de la 

commune de Meximieux en 2018. La Commune a réalisé les acquisitions foncières à partir de 2019, et les 
études de faisabilité à partir de 2021. Le 27/10/2023, la commune, maitre d’ouvrage de l’aménagement du 
site accueillant le lycée, a déposé un permis d’aménager. A ce titre, une demande d’examen « cas par cas » 
a été déposée auprès de la DREAL, autorité environnementale compétente. 

 
Dans sa réponse à la demande d’examen au cas par cas, par sa décision en date du 27/03/2024, 

communiquée à la Commune en date du 30/04/2024, la DREAL soumet le projet d’aménagement de zone 
du lycée à une évaluation environnementale en application de la section première du chapitre II du titre II du 
livre premier du Code de l’Environnement. 

 
Conformément aux articles L120-1, L121-15-1, L120-16, L121-17, et R121-19 à R121-24 du Code de 

l’Environnement, M. le Maire explique que la procédure d’évaluation environnementale prévoit l’organisation 
d’une concertation préalable. Il convient en conséquence d’arrêter les modalités de la concertation. 

 
Motivation et raisons d’être de l’opération 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de l’implantation d’un nouveau lycée dans l’Ain, et a fait le 

choix de la commune de Meximieux afin de désengorger les lycées de La Boisse et d’Ambérieu, qui ne sont 
plus en capacité d’accueillir de nouveaux lycéens. Le choix de Meximieux s’est fait car d’une part la ville est 
située à mi-chemin entre les deux lycées les plus proches, et d’autre part en raison des atouts de la ville : 
attractivité du territoire et développement démographique et pôle secondaire principale du territoire de la 
CCPA (8200 habitants à ce jour), desserte par les réseaux de transports (Gare SNCF, desserte bus, routes 
départementales, pistes cyclables), qualités intrinsèques au site choisi (facilité de desserte, proximité de la 
gare SNCF, topographie, proximité des équipements et services publics,…). Le site choisi permet également 
de faciliter la gestion des eaux pluviales, et favorisant une infiltration à la parcelle. 

Actuellement, les temps de transports des lycéens vers Ambérieu ou La Boisse peuvent être 
importants pour les habitants les plus éloignés de ces 2 villes. Le fait d’implanter un lycée à Meximieux 
permettra d’inverser les flux et de diminuer le temps de trajet des lycéens concernés avec un effet vertueux 
sur l’impact carbone des déplacements quotidiens. 

Afin de privilégier les modes de déplacement doux et collectifs, la commune va aménager une gare 
routière sur site (capacité de 26 bus), et créer des liaisons vélo / piétons vers la gare et le centre-ville, et 
terminera également le maillage des pistes cyclables avec les villages voisins (Villieu Loyes Mollon et 
Charnoz). 
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Enfin, le site choisi permettra à la ville de construire de nouveaux équipements sportifs pour les 
besoins de l’éducation nationale d’une part, mais aussi pour les clubs sportifs de la ville. Les créneaux des 
gymnases actuels étant saturés, la construction d’un nouveau gymnase permettra donc de satisfaire la 
demande pour les usagers du territoire. En outre, La création d’un terrain de sport extérieur permettra de 
proposer un équipement unique sur le territoire. 

 
Modalités de la concertation 
La concertation préalable associe le public à l’élaboration du projet. Conformément aux dispositions 

de l’article L.121-1 du Code de l’environnement, la participation du public à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :  

- D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 
- D’assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 
- De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; 
- D’améliorer et de diversifier l'information environnementale. 
La commune met en place une concertation préalable d’une durée de 7 semaines selon les modalités 

suivantes : 
- La concertation aura lieu du lundi 22 juillet 2024 à 8h au vendredi 6 septembre 2024 à 16h.  
- L’information sur cette concertation sera relayée via le site internet de la ville, le panneau 

lumineux, Facebook et l’affichage sur les panneaux d’affichage légaux. 
- Un dossier comportant la présente délibération sera mis à la disposition du public sur le site 

internet de la ville ou aux services techniques en Mairie de Meximieux. 
- Le recensement des remarques se fera par : 
 Courrier à envoyer à l’attention de M. Le Maire – Mairie de Meximieux – 3 rue du Ban Thévenin – 

01800 MEXIMIEUX. 
 Courriel à l’adresse suivante : servicestechniques@mairie-meximieux.net 
 Le biais d’un registre de concertation qui sera ouvert pendant la période énoncée et disponible : 
o aux services techniques de la Mairie – 3 rue du Ban Thévenin – 01800 MEXIMIEUX 
o aux horaires suivants : lundi de 8h à 12h et de 13h à 17h, mardi de 8h à 12h, mercredi de 8h à 12h 

et de 13h à 17h, jeudi de 13h à 17h et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. 
 
Conformément à l’article R.121-19 du Code de l’environnement, au plus tard 15 jours avant 

l’organisation de la concertation préalable, un avis précisant notamment la durée et les modalités de 
concertation sera publié sur le site internet de la Ville et dans deux journaux diffusés dans le département de 
l’Ain et publié par voie d'affichage en mairie de Meximieux. 

 
Un bilan de la concertation sera établi et publié sur le site internet de la Ville dans un délai de trois 

mois après la fin de la concertation. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 
- D’organiser une concertation préalable au titre du code de l’environnement selon les modalités 

exposées ci-dessus ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

         POUR EXTRAIT CONFORME  
                                                                                                                                       Fait à Meximieux le 03/07/2024 

     Jean-Luc RAMEL 
     Le Maire 

                

Signé électroniquement par
Jean-Luc RAMEL

Le 3 juillet 2024

Accusé de réception en préfecture
001-210102448-20240702-2024-134-DE
Date de télétransmission : 03/07/2024
Date de réception préfecture : 03/07/2024
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AVIS DE CONCERTATION PREALABLE
 

Aménagement d'une zone destinée à accueillir des équipements
publics

Objet de la concertation :

La Région Auvergne Rhône Alpes a décidé de l'implantation d'un lycée
sur le territoire de la commune de Meximieux en 2018. La Commune a
réalisé les acquisitions foncières à partir de 2019, et les études de
faisabilité à partir de 2021. Le 27 octobre 2023, la commune, maître



d'ouvrage de l'aménagement du site accueillant le lycée, a déposé un
permis d'aménager. A ce titre, une demande d'examen " cas par cas "
a été déposée auprès de la DREAL, autorité environnementale
compétente.

Dans sa réponse à la demande d'examen au cas par cas, par sa
décision en date du 27 mars 2024, communiquée à la Commune en
date du 30 avril 2024, la DREAL soumet le projet d'aménagement de
zone du lycée à une évaluation environnementale en application de la
section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de
l'Environnement.

Conformément aux articles L120 1, L121 15 1, L120 16, L121 17, et
R121 19 à R121 24 du Code de l'Environnement, la procédure
d'évaluation environnementale prévoit l'organisation d'une
concertation préalable.

Concertation préalable du 22 juillet 2024 au vendredi 06
septembre 2024 La concertation préalable, organisée à l'initiative du
maître d'ouvrage, a été décidée par le biais d'une délibération du
conseil municipal n° 2024 134 du 02 juillet 2024 et aura lieu du :

Lundi 22 Juillet 2024 à 8h00 au Vendredi 06 Septembre à
16h00

Modalités de la concertation :

Cette concertation préalable est ouverte à tous. Chacun peut y
participer et s'exprimer sur le projet selon les modalités de son choix,
proposées au sein du dispositif mis en œuvre par le maitre d'ouvrage
du projet

Mise à disposition du public d'un dossier comportant également la
délibération précitée sur le site internet de la ville :

https://ville meximieux.fr ou aux services techniques en Mairie de
Meximieux 01800.

Recensement des remarques par :

- Courrier à envoyer à l'attention de M. Le Maire Mairie de Meximieux
3 rue du Ban Thévenin 01800 MEXIMIEUX.

- Courriel à l'adresse suivante : servicestechniques@mairie-
meximieux.net

- Le biais d'un registre de concertation qui sera ouvert pendant la
période énoncée et disponible aux services techniques de la Mairie 3



rue du Ban Thévenin 01800 MEXIMIEUX aux horaires suivants : lundi
de 8h à 12h et de 13h à 17h, mardi de 8h à 12h, mercredi de 8h à 12h
et de 13h à 17h, jeudi de 13h à 17h et vendredi de 8h à 12h et de 13h
à 16h.

Un bilan de concertation sera établi et publié sur le site internet de la
Ville dans un délai de 3 moins après la fin de la concertation.

Lien de l'annonce : https://www.lavoixdelain.fr/annonces-legales/142592/
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VILLE DE MEXIMIEUX 

Aménagement d’une zone destinée à accueillir des 

équipements publics 

 

NOTICE DE PRÉSENTATION 

(complétée 19/02/2024) 

 

 
Le projet porte sur l’aménagement d’une zone destinée à accueuillir des équipements collectifs à vocation scolaire 

et sportive notamment. Le projet comprend l’aménagement des infrastructures liées à l’accessibilité, la sécurité et 

l’intégration paysagère. 

 

L’emprise foncière est constituée des parcelles cadastrées ZI 241 et 243. Le tènement représente une surface totale 

de 86 584 m2 en zone classée UL. 

 

L’ensemble est implanté à l’entrée Est de la ville sur un espace actuellement en prairie. 

 

L’aménagement ne nécessite pas la rédaction d’un règlement. 

 

 

1 - ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

 

Le site : 

Le tènement prévu pour réaliser ce programme est un terrain de forme rectangulaire, relativement plat et libre de 

toute construction. 

Le terrain est bordé au Nord par la RD 1084, à l’Est et au Sud par des terres agricoles et à l’Ouest par une zone 

d’activité commerciale ‘Les Granges’. 

La topographie générale ne présente pas de pente en travers d’Ouest en Est en revanche, il persiste une faible pente 

en long de moins de 1 % du Nord au SUD en point haut. 

Malgré sa faible topographie, le terrain offre une ouverture visuelle sur le paysage Sud et les reliefs montagneux. 

 

La végétation : 

Le terrain est actuellement couvert d’une prairie pâturée et ne comporte aucun arbre, seule une haie bocagère 

basse de 30 mètres de long persiste en limite Nord/Est de la parcelle.  

La végétation périphérique est constituée de terres agricoles céréalières et d’une haie bocagère arborée au 

Nord/Est qui s'étire à l’Est le long de la RD 1084. 

 

Les bâtiments : 

Le bâti existant environnant proche est constitué principalement de bâtiments tertiaires. L’écriture architecturale 

est assez diversifiée sans toutefois présenter d’aspect remarquable. On trouve toute une palette de volume, 

essentiellement à base rectangulaire, avec une forme simple et toiture/terrasse. Il persiste néanmoins en façade Sud 

un ensemble immobilier au caractère ancien et rural face à une propriété bourgeoise imposante au centre d’un parc 

arboré et fermé par un mur avec serrurerie ouvragée. 

 

Les accès : 

Sur le domaine public, le long de la RD 1084, il persiste un chemin agricole carrossable, il se raccorde à la rue des 

Granges au niveau du rond-point sur la RD 1084 et se termine au droit du terrain. 

Au Sud, un chemin agricole communal longe le terrain et se raccorde sur le chemin de Derrière le Mont.  L’accès 

à l’aménagement se fera en suivi une boucle en sens unique qui part du rond point sur la RD 1084 / Rue des Granges, 

longe la RD 1084, puis le site aménagé, pour rejoindre la rue des Granges au Sud via le chemin de Derrière le Mont. 

 

PA 2 
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2 – PROJET D’AMÉNAGEMENT ET INSERTION 

 

Nature de l’opération et cadre réglementaire : 

 

Le projet porte sur l’aménagement d’une zone destinée à accueuillir des équipements collectifs à vocation scolaire 

et sportive notamment. Dans ce cadre, des réseaux viaires, des zones de stationnement, des dispositifs de sécurité 

routière, et de sécurité incendie seront réalisés. 

Le terrain se situe dans la zone UL du PLU de la commune au lieu dit ‘Grande Fromenteau’. Il est réglementé par 

le plan local d’urbanisme de la commune de Meximieux et « correspond à des zones accueillant actuellement des 

équipements collectifs en particulier à vocation scolaire, sportive ou médico-sociale… ou destinées à accueillir dans 

l’avenir ce type d’équipements collectifs. » 

 

Aménagement du terrain : 

 

Le programme présente 3 lots :  

▪ Lot 1 : destiné au futur Lycée 

▪ Lot 2 : destiné aux équipements sportifs 

▪ Lot 3 : lot espace libre 

Ces lots constituent des parcelles qui seront détachées à l’issue d’une division. 

 

La topographie est conservée en l’état avec toutefois un merlon végétalisé entre la piste d’athlétisme et la limite Est 

de propriété.  

 

Organisation et composition des aménagements créés : 

 

Les surfaces de voirie sont optimisées afin de limiter l’imperméabilisation et d’en réduire l’emprise. Une seule voirie 

principale unidirectionnelle de quatre mètres de large est créée pour desservir le site, elle se raccorde à la rue des 

Granges et dessert le chemin de Derrière le Mont. Elle est accompagnée par un cheminement en mode doux de 

quatre mètres de large relié au réseau modes doux existant et/ou projeté. 

 

L’aménagement créé comprendra à terme : 

▪ une gare routière destinée à accueuillir les bus scolaires, au sein d’une zone comprenant également une 

poche de stationnement VL, et les équipements techniques collectifs (poste de relevage EU, bassin de 

gestion des EP, poste électrique, armoire fibre si besoin) 

▪ un parking VL (142 places), également destiné à recevoir des ombrières photovoltaïques 

▪ un terrain de sport extérieur 

▪ des aménagements paysagers 

 

Les voies secondaires connexes à la voie principale donnent accès aux poches de stationnement et aux lots 

seulement pour les véhicules autorisés. 

 

La trame végétale accompagnera l’ensemble des réseaux viaires sous forme de noues plantées. Les espaces libres 

sont plantés de futaies aux essences rustiques et variées sur une prairie fleurie favorisant la biodiversité. Ces 

aménagements paysagers seront réalisés en dernier. 

 

Le terrain de sport concerne la création d’un espace extérieur pour la pratique sportive des futurs lycéens de 

Meximieux ; il prendra place à proximité des futurs gymnase et lycée. L’orientation principale est la pratique de 

disciplines de l’athlétisme, sport qui rentre dans les programmes de l’Education Physique et Sportive (EPS) institués 

par le Ministère de l’Education nationale. 

 

Ce terrain consiste en un anneau de course traditionnel de 250 mètres de développé de 4 couloirs et une ligne 

droite de 6 couloirs ; toutefois, en fonction de la vocation scolaire du site, la zone centrale de l’anneau sera 

aménageé en plateaux sportifs plutôt qu’en aire de réception gazonnée des engins de lancer. Pour compléter cet 

équipement, nous ajoutons un double sautoir en longueur et en hauteur ainsi qu’une aire multiple de lancer de 

poids. Cet ensemble est conçu pour permettre la mise en place d’ateliers variés dans un espace restreint. L’emprise 

foncière représente aux alentours de 9000 m². 
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Traitement des voies et espaces publics collectifs : 

 

Les voies de desserte sont en enrobé porphyre gris avec bordure T2 non jointée pour libérer l’eau pluviale dans 

les noues végétalisées. Le mode doux sont en enrobé silico calcaire grenaillé avec bordure PI arasée pour libérer 

l’eau dans les noues et garantir la pérennité. 

 

Les trottoirs sont en enrobé silico calcaire grenaillé avec bordure adaptée aux espaces connexes. 

 

Les places de stationnement sont perméables (soit gravillonnées, soit engazonnées). 

 

Les eaux pluviales sont évacuées par des noues infiltrantes et des ouvrages drainants via un bassin tampon (les 

éléments techniques sont à consulter dans le dossier loi sur l’eau). Le dépôt du DLE est soumis à instruction de la 

demande d’examen cas par cas par l’autorité environnementale (dépôt à confirmer février 2024). A toutes fins 

utiles, l’étude d’incidence constituant le corps du DLE, et qui sera déposé en l’état pour instruction, est jointe en 

complément à la présente pièce (R23-848 3-Etude d'incidence). 

 

 

Accès au terrain et stationnement : 

 

Un seul et unique accès au site sera créé et se fera par le giratoire de l’entrée Est de Meximieux via la Rue des 

Granges. Les espaces publics y compris les poches de stationnement sont raccordés directement à la voie principale. 

 

Aménagements situées en limites de propriété : 

 

Il n’est pas prévu d’aménagement spécifique en limites de propriété mis à part un merlon de terre végétalisé le long 

de la moitié sud de la limite est. 

 

Equipements collectifs : 

 

Outre les voiries, réseaux, trottoirs, quais bus, stationnements et espaces verts, les principaux équipements 

collectifs seront : 

• Bassin de rétention des eaux pluviales 

• Stations de relevage assainissement eaux usées 

• Transformateur EDF : cet équipement alimentera le gymnase, et les équipements sportifs et l’éclairage 

public sur le site. Il fera l’objet d’un dossier préalable qui sera déposé ultérieurement. 

• Eclairage public 

 

 



Aménagement paysager des abords du future Lycée de MEXIMIEUX

Esquisse paysagère
NOTICE  EXPLICATIVE

Décembre 202323

Franck VIOLLET paysagiste concepteur     28, rue de l’Angélus  01150 CHAZEY SUR AIN     - Tel : 04 74 46 64 19 /  Port : 06 82 16 11 35    - mail : franck.viollet@orange.fr - site : www.architecte-paysagiste-viollet.com



Le projet paysager s’inscrit dans le paysage local et la
typologie de la plaine tout en renforçant la présence
des haies bocagères. Les espaces végétalisés le long
des réseaux viaires évoquent une végétation spontanée
favorisant la transition entre l’espace urbain et la plaine
agraire.

Prévention situationnelle

ü Le couvert végétal projeté est ouvert, il assure la transparence,
les percées visuelles et la sécurité.

Prévention sécheresse

ü Les espaces verts reçoivent les eaux pluviales issues des
réseaux viaires, l’excédant d’eau s’infiltre dans le sol
naturellement.

Favoriser la biodiversité

ü La diversité végétale prescrite répond aux besoins de la faune
et favorise le vivant.

Composition paysagère

ü La trame végétale projetée s’inspire de l’environnement
paysager, elle accompagne les usagers et les infrastructures
naturellement.

Assurer la pérennité

ü Les essences prescrites sont variées, locales, résistantes et
résilientes face au changement climatique.

Aménagement paysager du lycée de MEXIMIEUX
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Plan de masse
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Strate végétale basse

Espace herbacée

ü La prairie fleurie s’adapte à tout les sols et nécessite peu
d’entretien, une à deux fauches par ans.

ü Le mélange des graines est adapté au sol et à l’usage selon une
étude pré-opérationnelle in situ.

ü Elle permet de préserver la biodiversité et attire les
pollinisateurs et les petits animaux utiles à l’environnement.

ü La fleuraison échelonnée persiste toute l’année.

ü Les cheminements piétons ouverts à travers la prairie
deviennent ludiques et favorise la détente.

Composition

ü Mélange spécifique à la situation est constituée de 30 % de
graminées et 70 % de fleurs sauvages :
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Aménagement paysager du lycée de MEXIMIEUX

Achlillea millefolium
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Braxhypodium
Bromus erectus
Centaurea jacea
Chrysanthemum leucanthemum
Cichorium intybus
Crepis capillaris
Daucus carota
Echium vulgare
Festuca ovina
Galium mollugo
Hypericum perforatum
Knautia avensis

Linaria vulgaris
Malva moschata
Malva sylvestris
Origanum vulgare
Pastinaca vulgare
Pastinaca sativa
Plantago lanceolata
Reseda lutea
Salvia pratensis
Sangiusorbaa minor
Scabiosa columbaria
Senecio jacobea
Silene alba
Tanacetum vulgare
Torilis arvendis



Strate végétale arbustive
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Aménagement paysager du lycée de MEXIMIEUX

Espace arbustif

ü Sous forme de haie libre, ce couvert végétal fait écho avec le
paysage local.

ü Le mélange arbustif prescrit offre un habitat aux insectes
pollinisateurs, il est un refuge pour les oiseaux et autres petits
animaux.

ü La masse végétale que présente la surface arbustive participe à
drainer le sol et lutte contre l’érosion.

ü La trame arbustive accompagne et renseigne l’usager dans ces
déplacements.

Composition

ü Constituée d’essences locales, le mélange arbustif présente des
végétaux rustiques, fructifères, mellifères nécessitant peu
d’entretien.

Prunus spinosa
Acer campestre
Viburnum edule
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea
Sambucus nigra
Rosa canina
Salix rosmarinifolia
Cornus mas
Euonymus europaeus



Strate végétale arborée
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Aménagement paysager du lycée de MEXIMIEUX

Espace arboré

ü Les arbres prescrits sont des essences locales observées et
présentes dans un environnement proche du site.

ü Les formes et silhouettes sont variées, elles s’inspirent des
trames végétales naturelles.

ü Plantés en isolés, les arbres de grand développement évoquent
les arboretums publics.

ü Multiplier les essences pour enrichir le couvert végétal, c’est
favoriser l’intérêt et assurer la biodiversité.

Composition
Ulmus parvifolia
Platanus orientalis
Acer rubrum
Fraxinus ornus
Gleditsia triancanthus
Ostrya carpinifolia
Ostrya virginiana
Celtis sinensis
Celtis australis
Prunus padus
Tilia henryana
Zelkova serrata
Quercus variabilis
Quercus agrifolia
Quercus canariensis
Quercus castaneufolia
Quercus libali
Quercus ilex

Pinus bungeana
Pinus sylvestris
Pinus nigra austriaca
Cedrus libani
Cedrus deodara
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VILLE DE MEXIMIEUX 

Aménagement d’une zone destinée à accueillir des 

équipements publics 

 

PROGRAMME ET PLANS DES TRAVAUX 

(complété le 19/02/2024) 

 
Le présent programme a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sera aménagé le terrain. 

 

1 – VOIRIE 

 

1-1 Trame de voirie 

 

La desserte sera assurée par une voie principale unidirectionnelle permettant la jonction entre le giratoire sur 

la RD 1084 / Rue des Granges et le chemin de Derrière le Mont. Une voie parallèle réservée au mode doux sera 

aménagée pour desservir l’ensemble du site jusqu’à se rejoindre le chemin de Derrière le Mont et se raccorder 

aux autres aménagement modes doux existants ou à venir dans le secteur. 

 

Se raccorderont à la voie principale des voies perpendiculaires pour desservir les bâtiments et équipements, 

ainsi que les zones de stationnement. 

 

Tout les cheminements seront conformes à la règlementation concernant le déplacement des Personnes à 

Mobilités Réduites. 

 

1-2 Profil en travers type avec constitution de chaussée (voir plan) 

 

La voie principale sera de 4.00 ml de large, elle sera accompagnée d’accotements bilatéraux végétalisés allant 

de 2 à 4 ml de large et d’une voie de 4,00 ml de large réservée au mode doux. Des parkings réservés aux 

véhicules légers et des quais bus seront également réalisés. 

 

La structure des chaussée et quais bus présente : 

▪ une couche de grave stérile 100/30 sur une épaisseur de 0.40 m 

▪ un film géotextile anti-contaminant non tissé 

▪ une couche de fondation en tout venant 0/80 type D3 compacté et roulé sur une épaisseur de 0,80 m 

▪ une couche de réglage en gravier concassé 0/31,5 sur une épaisseur de 0,05 m   

▪ une couche GB4 0/14 sur une épaisseur de 0.15 m 

▪ une couche de roulement en Enrobé BBSG 0/10 porphyrique gris classe 3 sur une épaisseur de 0,06 m 

soit 150kg/m2. 

 

La structure de la voie mode doux présente : 

▪ un film géotextile anti-contaminant non tissé 

▪ une couche de fondation en tout venant 0/80 type D3 compacté et roulé sur une épaisseur de 0,60 m 

▪ une couche de réglage en gravier concassé 0/31,5 sur une épaisseur de 0,05 m   

▪ une couche de roulement en Enrobé silico calcaire grenaillé sur une épaisseur de 0,055 m soit 130kg/m2. 

 

La structure des places de stationnement pour VL présente : 

▪ un film géotextile anti-contaminant non tissé 

▪ une couche de fondation en tout venant 0/80 type D3 compacté et roulé sur une épaisseur de 0,60 m 

▪ une couche de GNT 0/31.5 de 0.05m d’épais 

▪ une couche BBSG porphyrique gris cl3 150 kg/m² d’une épaisseur de 0.06m 

 

La structure des trottoirs présente : 

▪ une couche de grave stérile 100/300 d’une épaisseur de 0.4m 

PA 8a 
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▪ un film géotextile anti-contaminant non tissé 

▪ une couche de fondation en tout venant 0/80 type D3 compacté et roulé sur une épaisseur de 0,40 m 

▪ une couche de réglage en gravier concassé 0/31,5 sur une épaisseur de 0,05 m   

▪ une couche de roulement en Enrobé BBSG silico calcaire 0/6 sur une épaisseur de 0,05 m soit 120kg/m2. 

 

1-3 Bordures 

 

La chaussée et les parkings seront délimitée surtout leur périmètre par une bordure béton de type T2, bordure 

quai bus avec une vue de 18 cm sur la gare routière. La voie mode doux sera délimitée par une bordure arasée 

de type CR1. 

 

 

2 – ESPACES VERTS 

 

Les espaces libres seront végétalisés par des essences locales et rustiques pour renforcer la biodiversité, assurer 

la pérennité et s’inscrire du couvert végétal existant. 

Des arbres tiges, des cépées, des baliveaux et des haies champêtres accompagneront les voies et les zones de 

stationnement.  Des arbres de parcs investiront les espaces libres autant que possible. 

Une notice paysagère ainsi qu’une planche (dossier PRO) sont jointes en complément au présent dossier. 

 

 

3 – ASSAINISSEMENT 

 

3-1 Évacuation des eaux usées  

 

Les eaux usées seront collectées par un réseau gravitaire de type polypropylène Ø 250 mm puis se déverseront 

dans un poste de refoulement qui conduira ces eaux usées vers les réseaux de collecte situé le long de la RD. 

Les réseaux seront posés principalement sous l’emprise de future voie mode doux. 

L’ensemble des travaux seront réalisés dans le respect du cahier des charges des clauses techniques de ce type 

de marché et de la charte qualité des travaux d’assainissement de l’Agence de l’Eau. 

 

Les travaux à réaliser sont les suivants : 

 

▪ La fourniture et pose de canalisation gravitaire Ø 250 mm sur 458 ml 

▪ La fourniture et pose de canalisation Ø 250 pour le futur hôpital 

▪ La création de 3 branchements EU (Lycée, Gymnase, SDIS) 

▪ La fourniture et pose d’un poste de refoulement 

▪ La fourniture et pose d’une conduite de refoulement sur 580 ml 

 

L’ensemble des travaux lancés sera réalisé dans le respect du CCTG fascicule 70-1. Ils comprennent : 

 

▪ Les dévoiements éventuels des effluents durant la phase travaux 

▪ La fourniture et la pose de canalisations en Dn 250 mm Polypro pour le collecteur principal. Les tuyaux, 

raccords et pièces employés pour le réseau d’assainissement seront en polypropylène ou fonte, 

conformes aux normes EN 598, ISO 9002, répondants aux attestations NF ayant l’agrément SP. 

L’ensemble de ces tuyaux et leurs éléments utilisés pour l’exécution des ouvrages seront, avant leurs 

emplois, présentés à l’acceptation de la collectivité pour validation. 

▪ Le terrassement en tranchée avec un remblaiement en matériaux d’apport ; graviers roulés pour 

l’enrobage de la conduite puis le remblai en matériaux calibré 0/60 soigneusement compacté par couche 

de 30 centimètres et enfin fermeture en matériaux concassé 0/31.5 sur 15cm avec application d’un 

enrobé à froid en fermeture de surface sur les traversées de chaussée et les réparations ponctuelles, 

avec du bi couche sur les surfaces en linéaire et plus importantes.  

▪ Le remblaiement de la tranchée sous espaces verts sera effectué avec les matériaux issues du 

terrassement de la fouille, hors enrobage et lit de pose de la canalisation. Pour éviter le phénomène de 

drainage par la création de cette tranchée, il est prévu de mettre en œuvre entre chaque tronçon un 

massif d’argile venant obturée l’écoulement préférentiel de l’eau et ainsi préservé les zones traversées 

d’un assèchement. 

▪ Les conduites seront signalées sur leur longueur par un grillage avertisseur aux couleurs normalisées. 
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▪ Pour la réalisation de branchements particuliers, l’exécution sera faite par la mise en place de boites de 

branchements à passage directe ou regard béton Ø 800 pour le gymnase et le lycée, implantés en limite 

de propriété. Les tampons fonte seront clairement distingués pour éviter toute confusion au 

raccordement ultérieur. 

 
Caractéristiques techniques :  
 

▪ DN 315 mm pour les eaux usées et DN 400 mm pour les eaux pluviales avec fond PEHD et rehausse 

PVC ou PE avec réservation vers le domaine public en DN 150 mm.  

▪ DN 800 mm pour les eaux usées si la profondeur est supérieure à 3m ou si la conduite est de diamètre 

supérieur ou égal à 200 mm avec fond et rehausse béton. 

▪ Les dispositifs de fermeture des regards doivent être conformes à la norme NF P 98-312 et de forme 

carrée pour les eaux usées avec un tampon articulé où la mention EU ou EP doit être apposée. 

 

Les regards de visite sur le collecteur des eaux usées seront réalisés suivant les caractéristiques suivantes : 

▪ Le diamètre intérieur sera de 1 m.   

▪ Le regard sera étanche à l’air et à l’eau y compris le tampon fonte de type monobloc ou équipé d’un 

système de verrouillage actif entre chaque élément préfabriqué. 

▪ Le fond du regard sera constitué d’une cunette préfabriquée.  

 

 

En cas de piquage ou de chute, la cunette sera aménagée afin de permettre le bon écoulement des effluents ; 

éviter les banquettes et les chutes accompagnées avec des tuyaux au sein du regard.  Chaque élément de 

superposition sera muni d’un joint étanche, et devra être claveté afin d’assurer une parfaite étanchéité. 

Les dispositifs de fermeture des regards sur collecteurs devront être parfaitement étanche et de classe D400.  

Une assise béton devra ceinturer le tampon fonte afin de le protéger de la végétation et ainsi faciliter 

l’exploitation.   

Les contrôles et essais sont traités par la commune en se référant au descriptif ci- après : 

 

▪ Les essais d’étanchéités porteront sur la canalisation principale, sur les regards, sur les conduites de 

branchements, jusqu’aux regards de branchements.  

▪ Ils devront être réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 70 et conformes aux normes NF 

EN 1610 et NF EN 752 1 à 7.  Le rapport d’épreuves sera impérativement joint lors de la demande de 

« certificat de conformité ».  

▪ Les ITV porteront sur la canalisation principale.  

▪ Ils devront être réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 70 et conformes aux normes NF 

EN 1610 et NF EN 752 1 à 7. 

▪  Le rapport d’ITV sera impérativement joint lors de la demande de « certificat   de conformité ». 

▪ Pour la réalisation de ces essais ils seront mis en œuvre par une entreprise indépendante accréditée 

AFNOR et choisit par la collectivité à la suite d’une mise en concurrence. 

▪ Contrôle de compactage des tranchées suivant la norme COFRAC réalisée par une entreprise 

indépendante et choisit par la collectivité à la suite d’une mise en concurrence. Les tests de compacité 

doivent être effectués sur l’ensemble du linéaire de canalisation posée, à raison d’un test tous les 50 m 

et au moins un test par tronçon. Autour des regards, on procède à au moins 1 essai tous les 3 dispositifs 

et pour les branchements, 1 contrôle du compactage sur au moins 1 branchement sur 5. Il importe de 

réaliser des tests jusqu’au niveau inférieur du lit de pose (contrôle de la zone d’enrobage de la 

canalisation). 

 

 

3-2 Évacuation des eaux pluviales 

 

L’essentiel du projet verra les eaux pluviales collectées infiltrées dans les formations préalables en partie Est et 

Sud du site. 

En secteur nord : 

▪ Les pluies courantes seront interceptées et infiltrées dans des ouvrages végétalisés superficiels 

▪ Les pluies moyennes à fortes seront stockées sur site, et évacuées à débit régulé : 

o Soit vers les ouvrages d’infiltration présents en partie centrale est 

o Soit vers le fossé de la RD1084 au nord du site 
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Le plan masse du projet et le plan des réseaux humides prévoient une collecte et concentration des eaux pluviales 

sur un dispositif de rétention positionné en aval du projet, avant rejet au milieu. 

 

L’ensemble des eaux pluviales des espaces communs et des surfaces loties étant infiltrées, les ouvrages 

permettront à la fois la gestion des épisodes courant et d’intensité supérieure.  

Les noues en bord de voie, ainsi que les stationnements semi-perméables végétalisés permettront l’interception 

des pluies de très faible intensité dans les premiers décimètres de sol. 

 

Pour les pluies moyennes à fortes (N2 à N3), les ouvrages d’infiltration décrits ci-après permettront de gérer 

les épisodes pluvieux en fonction de leur intensité (ouvrage aval). Les ruissellements collectés sur l’ensemble du 

tènement feront ainsi l’objet d’une rétention pour une période de retour de 30 ans, et le débit de fuite de chaque 

ouvrage correspondra au débit d’infiltration calculé avec les hypothèses de perméabilités définie dans le DLE. 

 

En cas d’épisode pluvieux supérieur à la période de retour de dimensionnement (30 ans), les ouvrages, implantés 

en série, pourront déborder aux abords des points bas. Les voiries aboutissant à la zone de rétention centrale 

en point bas près de la gare routière constitueront le parcours à moindre dommages. 

 

 

 

4 – EAU POTABLE – DEFENSE INCENDIE 

 

Le réseau de distribution d’eau potable est à construire dans l’emprise de la future voie de desserte du lycée, et 

plus particulière sous l’emprise de la future voie mode doux. 

   

Les travaux à réaliser sont les suivants : 

 

▪ Fourniture et pose de 605 ml de canalisation DN 150. La canalisation sera équipée de 3 vannes de 

sectionnement, 1 ventouse et un système de vidange. 

▪ Création de 3 branchements particuliers (Lycée, Gymnase, futur SDIS). 

▪ Création d’une antenne en Ø 150 mm sur 130 ml pour l’alimentation du projet « Hôpital » 

▪ La réfection des voiries sera réalisée en enrobé à froid dans l’attente de la réalisation de la réfection 

définitive en enrobé à chaud. 

 

 

L’ensemble des travaux lancés sera donc réalisé dans le respect du CCTG fascicule 71. 

Les travaux comprendront : 

▪ Le terrassement en tranchée avec un remblaiement en matériaux d’apport ; gravier roulés 4/12 pour 

l’enrobage de la canalisation, remblai en matériaux calibré 0/60 soigneusement compacté par couche de 

30 cm et fermeture en matériaux concassé 0 / 31.5 avec application d’un enrobé à froid en fermeture 

sur les petites surfaces en particulier les traversées de Rd et avec un béton bitumineux sur les surfaces 

en linéaire et sur les surfaces plus importantes. Une réfection définitive en enrobé à chaud aura lieu sur 

ces mêmes zones. 

▪ La fourniture et pose de canalisation en fonte ductile conforme aux normes du fascicule 71 ; NFA 32-

101 ; NFA 32-201 et EN 545. 

▪ Les conduites seront signalées sur leur longueur par un grillage avertisseur aux couleurs normalisées. 

▪ Les robinets vannes de sectionnement seront à opercule surmoulé d’élastomère série 16b et posés sous 

bouche à clé dans le cas d’ouvrage isolé, sous regard dans les autres cas. 

 

 

a) Branchements particuliers d’eau potable 

Le projet prévoit la création de 3 branchements pour des bâtiments collectifs. Les travaux seront réalisés 

suivant les préconisations techniques du cahier des charges de la collectivité, et comprendront :  

▪ La fourniture et pose sous le domaine public et privé jusqu’à l’emplacement du compteur existant de 

canalisation en Fonte DN 100 mm pour le Lycée et PEHD Dn 50 ou 63 mm (Gymnase et SDIS) 

assemblée par electrosoudage. Le linéaire de branchement est estimé à 112 ml. 

▪ Le raccordement sur la nouvelle canalisation 
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▪ La fourniture et pose compteur est à la charge de l’exploitant. 

 

Chaque branchement particulier sera composé de : 

▪ Une canalisation en fonte ou PEHD. La pénétration devra être visible dans le regard compteur mais 

étanché pour éviter tout drainage d’eaux pluviales. 

▪ Un grillage avertisseur de couleur bleue à une hauteur de 0.40 cm au-dessus de la génératrice supérieure 

du tuyau.  

▪ Un té de raccordement sur la conduite principale. 

▪ Un robinet vanne au droit du té de raccordement. 

▪ Un tabernacle en béton, un tube collerette et un tube allonge en fonte. 

▪ Une bouche à clé réglable à vis d’un poids de 14 kg. 

▪ Un regard compteur implanté en limite de propriété.  

 

 

b) Défense Incendie 

La défense incendie sera en partie traité par le réseau d’eau potable dans les limites des capacités du réseau. 

 

Il est pour ce faire prévu la fourniture et pose d’un poteau incendie devant le lycée et autre poteau incendie 

devant le parking du gymnase. 

 

Les poteaux seront de diamètre 100 mm 

 

 

 

 

5 – ELECTRICITE – TELEPHONE ET FIBRE OPTIQUE 

Le réseau électrique sera réalisé selon les études et suivant les normes d’Electricité Réseau Distribution de 

France ENEDIS. Les coffrets EDF auront une implantation définitive à l'acceptation de l'Article 323-25. 

Un poste de transformation ENEDIS sera implanté sur le parking central. 

Les réservations pour le réseau téléphonique et fibre optique seront installées en souterrain sous le trottoir 

avec : 

▪ mise en place de chambres de tirage type L3Ttampon fonte 250 Kn, 4 PVC Ø42/45 de chambres à 

chambres ; chaque acquéreur aura sur son lot un regard de branchement L1T tampon fonte 250 Kn 

avec 2 PVC Ø42/45. 

▪ précâblage fibre optique mis en place en attente de raccordement par l'opérateur. 

 

 

6 – AIRE POUBELLES 

Sans objet. 

 

 

7 – ECLAIRAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

L’éclairage sera assuré par la pose de lampadaires à platine LED répartis en bordure des voies et cheminements 

piétons. 

▪ Le choix définitif de la hauteur de mât, de la teinte et du modèle retenu sera effectué en concertation 

avec la Commune de Meximieux. 

▪ L'espacement entre deux candélabres sera défini suivant l’étude d’éclairement  

▪ Le réseau sera raccordé sur le coffret de commande communale 

 

 

8 – TERRAIN DE SPORTS EXTERIEUR 

Le terrain est situé le long de la limite Est de l’aménagement, et s’étire vers la partie Sud. Il représente une 

emprise au sol de 9000 m² environ. 
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Sa partie centrale est constitué d’un gazon synthétique destiné à accueillir des aires de jeux. Elle est délimitée 

par une clôture de 2m de haut. Un anneau en synthétique encercle cette partie centrale, et des aires de lancer, 

pour partie en synthétique, pour partie en sable, viennent compléter l’équipement. 

Des bordures P1 en béton viennent délimiter les aires de lancer, ainsi que le périmètre du terrain.  

12 luminaires sur mats viendront éclairer le terrain (LED). 

Un caniveau DALO sur le périmètre intérieur de l’anneau collecteront les eaux pluviales, qui seront évacuées et 

infiltrées dans deux tranchées drainante (30 ml x 0.8m x 1.4m). Un caniveau grille (limite Nord) et un caniveau 

DALO (angle Nord-Ouest du terrain) collecteront les eaux de la partie Nord du terrain, qui seront évacuées 

dans un tranchée drainante située dans l’espace vert à l’angle Nord-Est du Lot 2. 

Sur sa limité Est, un merlon en terre végétale sera planté et arboré, sa fonction étant de minimiser les effets du 

vent d’Est sur le terrain de sport. 

 

L’accès au terrain pour les véhicules de secours et de service se fait via le parking VL à l’Ouest. L’accès piéton 

se fera depuis le parvis du gymnase, situé le long du parking VL Est. 



  

 
Aménagement d’une zone destinée à 

accueillir des équipements publics 
 

Coût estimatif des travaux 
 
 
 
 

Travaux objets de l’aménagement, sous maitrise d’ouvrage de la 
Commune : 
 

Acquisitions foncières : 1 300 000 €HT 
 
Études préalables : 60 000 €HT 
 
VRD :  

- Viabilisation : 1 000 000 €HT 
- Finitions : 1 500 000 €HT 
- Aménagement paysager : 500 000 €HT 

 
Total estimatif aménagement : 4 360 000 €HT 

 
(Les coûts sont donnés sous réserve de travaux supplémentaires induits par les 
études et les instructions réglementaires, et sous réserve des résultats des 
consultations dans le cadre des travaux.) 
 
 
 
Constructions futures sur le site aménagé (pour mémoire) : 
 

- Gymnase : 3 880 000 €HT 
- Terrain Sports Extérieurs : 1 200 000 €HT 
- Gare routière (sous convention Région) : 2 000 000 €HT 
- Aire de jeux : 450 000 €HT 
- Lycée (maitrise d’ouvrage Région) : 40 000 000 €HT 



  

 
Aménagement d’une zone destinée à 

accueillir des équipements publics 
 

Dossier de concertation 
 
 
 
 
 
 

Liste des communes concernées 
 
 
 

 Seule la commune de Meximieux est concernée par le projet 
 

 

  



PLAN DE SITUATION 
ECHELLE 1/15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXTRAIT CADASTRAL 

243 241 



 

  

 
Aménagement d’une zone destinée à 

accueillir des équipements publics 
 

Dossier de concertation 
 
 
 
 
 
 

Aperçu des incidences potentielles sur l’environnement 
- Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement (Etude 

d’incidence – Gestion des Eaux Pluviales) 
- Diagnostic Écologique 
- Évaluation des incidences du trafic 
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Dossier de déclaration au titre de l’art. R214-1 du Code de l’Environnement 
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1 DEMANDEUR 
 

1.1 MAITRE D’OUVRAGE DE L’INSTALLATION - DEMANDEUR 
 
 

COMMUNE DE MEXIMIEUX 
3 rue Ban Thévenin 
01 800 MEXIMIEUX 
 
SIRET :   210 102 448 00011 
 
Tel. :  04 74 46 08 80 
 
Représentée par   M. Jean-Luc RAMEL, Maire 
 
Suivi du dossier par :  M. Nicolas DENIS, directeur des services techniques 
 
 

 

1.2 MAITRISE D’ŒUVRE - BUREAUX D’ETUDES CONSEIL – RÉDACTION DU DOSSIER 
 

1.2.1 Conception des VRD  
 
INFRATECH / INFRADRONE 
240 Chemin de la Chassière - 01250 Revonnas 
Dossier suivi par Sébastien LACROIX :  
lacroix@infratech-vrd.fr – 09 79 72 33 64 

 
 
 

1.2.2 Rédaction du dossier au titre du Code de l’Environnement 
 
AEQUOS INGÉNIERIE CONSEIL 
HQ Villeurbanne Business Centre 
35 rue Louis Guérin – 69100 VILLEURBANNE 
 
www.aequos.fr  -  contact@aequos.fr 
 
Représenté par : Philippe ANNINO, gérant 

 
 

  

mailto:lacroix@infratech-vrd.fr
http://www.aequos.fr/
mailto:contact@aequos.fr
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2 LOCALISATION 

2.1 Contexte géographique 
 

Le projet est situé sur un ensemble de 2 parcelles positionnées au lieu-dit « Grande Fromenteau » à 
MEXIMIEUX, en partie Sud-Est du territoire communal, dans le département de l’Ain. 
 

 

 
Figure 1 : Plans de situation du projet 
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2.2 Situation et emprise projet 
 
La zone à aménager est bordée par :  

- l’emprise réservée pour la construction du futur Lycée puis la RD1084 au Nord, 

- des terres agricoles à l’ouest, au Sud-est et à l’Est, 

- la voie communale n°6 dans l’angle Sud. 

Un accès sera également créé dans l’angle Nord-ouest, le long de la RD1084, avec raccordement sur le 
rond-point dénommé « Carrefour des Granges ». 

 

 
 
  
Figure 2 : Situation sur fond IGN et Orthophoto avec cadastre 
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2.3 Maitrise foncière 
 

Le demandeur est propriétaire des parcelles n°241 et 243, et a obtenu l’accord du conseil départemental pour la 
réalisation de l’accès au Nord le long de la RD1084. 
 

Références cadastrales : 
 

 
Figure 3 : Situation cadastrale (Extrait plan de division provisoire – COSMOS Géomètres experts) 

 
Section Lieu-dit n° Surface cadastrale projet 

ZI Grande Fromenteau 
241 0.5036 ha 
243 8.1548 ha 

 
Emprise parcellaire : 8,6584 ha  
(dont 2,8333 ha pour l’emprise du futur Lycée au Nord (lot n°1), 1,5852 ha pour les équipements sportifs (lot n°2), 
0,7051 ha pour l’emprise du lot n°3 au Sud) et 3,3393 ha d’espaces communs 
 
+ emprise collectée de 0,3385 non cadastrée aux abords de la RD 1084. 
 
Emprise du périmètre déclaré : 8,9969 ha 
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2.4 Milieux aquatiques impactés et la ou les masses d'eau concernées 
 
 
Les épisodes pluvieux courants et de forte intensité du projet seront rejetés par infiltration dans les alluvions de 
la plaine de l’Ain. 
 
La masse d’eau superficielle concernée par ces rejets est dénommée  
    Alluvions plaine de l'Ain Sud 
Code masse d’eau :   FRDG390 
 
 
 

 
Figure 4 : Masse d'eau concernée par le rejet d'eaux pluviales (SIE Rhône Méditerranée) 
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2.5 Géolocalisation du ou des points de rejets d'eaux pluviales  
 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont répartis sur l’ensemble du périmètre de l’opération 
d’aménagement. 
 
 
Les coordonnées ci-dessous représentent un point central sur le site, où un des ouvrages infiltrant les espaces 
publics est positionné. 

 
Coordonnées Lambert 93 du centre du projet :   
X : 870 990 m  Y : 6 536 047 m  Z = env. 217.20 m NGF 
 
 

 
Figure 5 : Position d’un point central du site 
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3 NATURE DU PROJET 

3.1 Nature et consistance des aménagements 

3.1.1 Typologie du projet 
 
Le projet porte sur l’aménagement d’une zone destinée à accueillir des équipements collectifs à vocation scolaire 
et sportive notamment. Le projet comprend l’aménagement des infrastructures liées à l’accessibilité, la sécurité et 
l’intégration paysagère. 
 
L’emprise foncière est constituée des parcelles cadastrées ZI 241 et 243. Le tènement représente une surface 
totale de 86 584 m2 en zone classée UL. 
 
L’ensemble est implanté à l’entrée Est de la ville sur un espace actuellement en prairie. 
 

 
Figure 6 : Extrait du plan masse 
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3.1.2 Description du projet 
 
Aménagement du terrain : 
 
Le programme présente 3 lots :  
- Lot 1 : destiné au futur Lycée 
- Lot 2 : destiné aux équipements sportifs 
- Lot 3 : lot espace libre 
Ces lots constituent des parcelles qui seront détachées à 
l’issue d’une division. 
 
La topographie est conservée en l’état avec toutefois un 
merlon végétalisé entre la piste d’athlétisme et la limite 
Est de propriété.  
 
 
 
Organisation et composition des aménagements créés : 
 
Les surfaces de voirie sont optimisées afin de limiter l’imperméabilisation et d’en réduire l’emprise. Une seule 
voirie principale unidirectionnelle de quatre mètres de large est créée pour desservir le site, elle se raccorde à la 
rue des Granges et dessert le chemin de Derrière le Mont. Elle est accompagnée par un cheminement en mode 
doux de quatre mètres de large relié au réseau modes doux existant et/ou projeté. 
 
L’aménagement créé comprendra à terme : 
- une gare routière destinée à accueillir les bus scolaires, au sein d’une zone comprenant également une poche de 
stationnement VL, et les équipements techniques collectifs (poste de relevage EU, bassin de gestion des EP, poste 
électrique, armoire fibre si besoin) 
- un parking VL (142 places), également destiné à recevoir des ombrières photovoltaïques 
 
Les voies secondaires connexes à la voie principale donnent accès aux poches de stationnement et aux lots 
seulement pour les véhicules autorisés. 
 
La trame végétale accompagnera l’ensemble des réseaux viaires sous forme de noues plantées.  
Les espaces libres sont plantés de futaies aux essences rustiques et variées sur une prairie fleurie favorisant la 
biodiversité. Ces aménagements paysagers seront réalisés dans un second temps. 
 
 
 
Accès au terrain et stationnement : 
 
Un seul et unique accès au site sera créé et se fera par le giratoire de l’entrée Est de Meximieux via la Rue des 
Granges. Les espaces publics y compris les poches de stationnement sont raccordés directement à la voie 
principale. 
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3.1.3 Surfaces aménagées 
 
L’emprise du permis d’aménager représente 8,6584 ha, dont 0,2018 ha délaissés (limite Nord-est et Sud). 
 
- Le lot A (futur Lycée) représente une emprise de 2,8333 ha ; 
- Le lot B (gymnase + équipements sportifs) représente une emprise de 1,5852 ha ; 
- Le lot C (lot libre – futur équipement) représente une emprise de 0,7051 ha. 
 
Les espaces communs représentent une emprise de 3,3393 ha (cheminements, voiries, parkings, gare routière, 
espaces verts). 
 

 
Figure 7 : Bassins-versants projet 
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Surfaces collectées 
 

BV projet Surfaces  
imperméabilisée 

Surfaces  
semi-perméables 

Espaces verts TOTAL  

BV Accès Nord 
(hors périmètre PA) 

2 461 m²  924 m² 3 385 m² 

 
BV Voie Nord Sud 3 432 m²  4 323 m² 7 755 m² 

 
BV Gare routière 
+ parking 93 places 

9 687m² 1 223 m² 2 596 m² 13 506 m² 

 
BV Parking 142 places 1 904 m² 1 808 m² *  3 712 m² 

 
BV Gymnase  
+ stade Nord 

2 425 m² (toit) 
+ 875 m² (voie) 

+ 1667 m² (stade) 

  4 967 m² 

 
BV Stade athlétisme 3 395 m² 4 323 m²  7 718 m² 

 
BV Jeux + abords stade 3 038 m²   3 038 m² 

 
BV Espaces verts non 
collectés 

  8 749 m² 8 749 m² 

 
* Les surfaces semi-perméables du parking de 142 places seront à terme couvertes par des ombrières photovoltaïques et sont donc considérées comme des 
surfaces imperméables. 
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3.1.4 Description du bassin versant global dans lequel s’inscrit le projet  
 

Le tènement est positionné dans un secteur de plaine, avec un léger point bas en partie centrale du site. 

Le chemin rural en extrémité Sud du site marque un point haut, avec une pente légèrement orientée au Nord-
ouest vers le centre du site. 

En partie centrale, la topographie présente une très faible pente orientée au Sud-ouest, vers le rond-point des 
Granges. 

 

Figure 8 : Bassin versant global dans lequel s’inscrit le projet 
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3.2 Gestion des eaux pluviales du projet 

3.2.1 Exutoire 
 

L’essentiel du projet verra les eaux pluviales collectées infiltrées dans les formations perméables en partie 
centrale Est et Sud du site. 
 
 
Concernant le secteur Nord, peu perméable : 

- Les pluies courantes pourront être interceptées et infiltrées dans des ouvrages végétalisés superficiels. 

- Les pluies moyennes à fortes devront être stockées sur site, et évacuées à débit régulé : 

o soit vers les ouvrages d’infiltration présents en partie centrale Est du site (pour le futur Lycée), 

o soit vers le fossé de la RD1084 situé au Nord du site (pour la future voie d’accès, éventuellement le 
Lycée en extrémité Nord-est). 

 

3.2.2 Modalités de collecte et de gestion 
 
Pour chaque bassin-versant projet, le plan masse du projet et le plan des réseaux humides prévoient une collecte 
et concentration des eaux pluviales sur un dispositif d’infiltration/rétention. 
 
Une gestion différenciée des eaux pluviales du projet devra 
être réalisée, en fonction de 3 niveaux de service : 

- Pluies courantes (N1) 
- Pluies moyennes à fortes (N2 et N3) 
- Pluies exceptionnelles 

 

3.2.2.1 Gestion des pluies courantes 
 
L’ensemble des eaux pluviales des espaces communs et des surfaces loties étant infiltrées, les ouvrages 
permettront à la fois la gestion des épisodes courant et d’intensité supérieure. 
Les noues en bord de voie, ainsi que les stationnements semi-perméables végétalisés permettront 
l’interception des pluies de très faible intensité dans les premiers décimètres de sol. 
 

3.2.2.2 Gestion des pluies moyennes à fortes 
 
Pour les pluies moyennes à fortes (N2 à N3), les ouvrages d’infiltration décrits ci-après permettront de 
gérer les épisodes pluvieux en fonction de leur intensité (ouvrage aval). 
 
Les ruissellements collectés sur l’ensemble du tènement feront ainsi l’objet d’une rétention pour une 
période de retour de 30 ans, et le débit de fuite de chaque ouvrage correspondra au débit d’infiltration 
calculé avec les hypothèses de perméabilités disponibles à ce stade de l’étude. 
 

3.2.2.3 Gestion des pluies exceptionnelles 
 
En cas d’épisode pluvieux supérieur à la période de retour de dimensionnement (30 ans), les ouvrages, implantés 
en série, pourront déborder aux abords des points bas. Les voiries aboutissant à la zone de rétention centrale en 
point bas près de la gare routière constitueront le parcours à moindre dommages. 
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Figure 9 : Mode de gestion des eaux pluviales : Principe sur fond de plan des réseaux humides 

 

3.2.2.4 Gestion des eaux pluviales sur surfaces loties (lot n°1 et lot n°3) 
 
Lot n°1 (futur Lycée) : 
 

Compte tenu des faibles perméabilités attendues sur ce secteur du site, et de la relative faible profondeur de la 
nappe en extrémité Nord, un rejet à débit régulé (3 l/s) sera accepté sur le réseau pluvial créé par la collectivité au 
droit de la gare routière, sous réserve de créer des ouvrages de rétention dimensionnés pour une période de 
retour d’insuffisance de 30 ans sur l’emprise du lot n°1. Il est en outre recommandé de prévoir sur cette emprise 
des ouvrages végétalisés pour le traitement des pluies courantes (noues, jardins de pluie…). 
L’ouvrage d’infiltration prévu pour l’infiltration des eaux pluviales de la gare routière a été prévu pour accepter ce 
débit régulé de 3 l/s. 
 
Lot n°3 : 
 

Compte tenu des fortes perméabilités attendues sur ce secteur du site, la gestion des eaux pluviales se fera au sein 
de son emprise, à la parcelle par infiltration, avec une période de retour d’insuffisance de 30 ans. 
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3.2.3 Niveaux de services (et périodes de retour associées) assurés pour les différents niveaux de pluie 
 

Niveau 
de  
service 

Situation 
météo 

Périodes 
de 

retours 
de 

référence 
(T) 

Service attendu Etat du système Réponses possibles 

Périodes de 
retours 

choisies par le 
pétitionnaire 

(T) 

Justification rapide du 
pétitionnaire et référence dans 

le DLE 

N1 Faibles 
pluies 

0 mois à 
1 an 

Priorité à la protection du milieu récepteur 
Respect des objectifs de qualité 
Gestion sans réseau, au plus proche 
Maintien de la qualité des rejets (pas de 
fonctionnement des surverses du réseau) 

 - Limiter les surfaces 
imperméabilisées, adapter 
l'entretien et les matériaux.  
-    Privilégier l'infiltration à la 
source, l'évapotranspiration 
ou l'utilisation des eaux 
pluviales  
-    Favoriser les espaces 
verts et le stockage des 
eaux pluviales à ciel-ouvert 
(stockage en noue, jardins 
de pluie, etc.) 

Interception 
T < 1an 

Interception en noues et 
stationnements semi-

perméables végétalisés. 
Infiltration des EP collectées 
sur surfaces imperméabilisée 

N2 Pluies 
moyennes 1 à 5 ans 

Impact sur le milieu limité et contrôlé  
Le système continue à fonctionner 
principalement sans débordements  
Les surverses peuvent éventuellement 
fonctionner Infiltration 

T = 30 ans 

Infiltration des EP collectées 
sur surfaces aménagées. 
 
Volume utile stocké avant 
infiltration pour  
T = 30 ans N3 Pluies fortes 5 à 30 

ans  

Priorité au risque d'inondation - 
Débordements localisés acceptés - Détérioration 
sensible de la qualité du milieu récepteur 
acceptée 

 
- Ralentissement pour 
maximiser le stockage 
(seuils au sein des noues, 
etc.) et rejet à débit limité  
- Identification des zones 
inondées en fonction de 
l'importance de la pluie.  
- Orientation des 
écoulements vers des zones 
à inondations maîtrisées.  
- Outils de gestion des 
inondations 

N4 Pluies très 
fortes 

30 à 100 
ans 

Priorité à la sécurité des personnes  
Pas d'objectif sur la qualité du milieu - 
Débordements généralisés 
Dégâts matériels et humains à anticiper 

 
Possibilité de 
saturation et 
débordement  

à partir de  
T= 30 ans 

Possibilité de saturation des 
ouvrages et d’apparition de 
débordements et stagnation 
d’eau aux points bas du site  

Parcours à moindre 
dommage en direction des 

terres agricoles en aval. 
Cheminement sur voiries 
pour les pluies extrêmes 

 

3.2.4 Plans des ouvrages dont le récolement pourra être contrôlé a posteriori par le SPE. 
 
Le plan détaillé des ouvrages est joint en annexe au dossier (§6). Le pétitionnaire s’engage à prévenir la police de 
l’eau et à fournir un plan de recollement des ouvrages d’assainissements à l’achèvement des travaux. 
 

3.2.5 Séquence « éviter – réduire – anticiper » 1 
 
L’imperméabilisation des sols a été limitée au strict 
nécessaire dans le cadre du projet (voies de 
circulation des véhicules, toitures…). 
 
 
 
Les pluies faibles sont interceptées par des ouvrages 
végétalisés, ou infiltrées in situ. Les pluies moyennes 
à fortes sont gérées dans un dispositif d’infiltration 
rétention par bassin-versant projet. 
 
 
 
En cas de pluies très fortes, les ouvrages pourront 
déborder après mise en charge progressive. Les 
eaux stagneront au droit des point bas et 
ruisselleront sur les secteurs à moindre enjeux en 
aval du projet (terres agricoles, comme en état 
actuel). 

 
1 Pour information : Principes de bonne conception des projets en matière de gestion des eaux pluviales applicables en Ile de France dans le cadre de dossier 
soumis à la rubrique 2.1.5.0. de l’art. R214-1 du Code de l’Environnement. 



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 18 / 74 

3.3 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives 
 
 
Deux modes de gestion des eaux pluviales étaient envisageables : 
 
- Evacuation des eaux pluviales dans des ouvrages d’infiltration répartis sur l’ensemble de l’opération, 
au plus près de leur lieu de collecte, 
 
- Collecte des eaux de ruissellement en réseau pluvial, puis concentration sur un ouvrage de rétention 
unique avant infiltration. 
 
 
Compte tenu du contexte de faibles perméabilités attendues au droit de l’emprise en point bas du site 
(où un bassin d’infiltration unique aurait pu être implanté), c’est une solution mixte qui a été retenue 
sur critères techniques, avec : 
o infiltration au plus près du point de collecte sur les 2/3 sud du site (fortes perméabilités), 
o collecte, interception, et rejet par des noues, tranchées drainantes ou réseau sur le 1/3 nord du 

site, avec rejet vers des dispositifs de rétention et d’infiltration positionnés en partie centrale. 
 
 
Les ouvrages de rétention/infiltration présenteront une capacité de stockage permettant de contenir 
sur site un épisode pluvio-orageux de type trentennal (30 ans), et de minimiser l’impact du projet sur le 
milieu en aval. 

 
 
 

3.4 Mode de gestion des eaux usées  
 
Le réseau public des eaux usées existant se trouve aux abords de la RD1084, à la sortie Ouest du rond-
point des Granges.  
 
Les eaux usées du secteur seront acheminées gravitairement jusqu’à un poste de refoulement, puis 
évacuer au réseau communal existant via un nouveau réseau long de 600 ml. 
 
 
 

3.5 Besoins en eau et ressources mobilisées 
 
L’alimentation en eau se fera depuis la canalisation AEP présente sous le rond-point des Granges, via 
une nouvelle conduite d’environ 600 ml. 
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3.6 Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » 
 

Toute installation, ouvrage ou travaux d’aménagement peut être soumis aux dispositions du Code de 
l’Environnement, comme spécifié dans le tableau annexé à l’article R214-1 de ce même Code (version modifiée par 
Décret n°2021-147 du 11 février 2021, en vigueur depuis le 14 février 2021). 
 
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement : 

 
TITRE Ier : PRÉLÈVEMENTS 

Le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau en milieu superficiel ou souterrain, est n’est donc pas 
concerné par les rubriques 1.1.1.0 à 1.3.1.0. 
 

TITRE II : REJETS 
Le projet d’aménagement entraîne une imperméabilisation des sols, et par conséquent une collecte des 
eaux pluviales, ensuite rejetées dans les eaux souterraines. Il est donc concerné par la rubrique : 

N° Rubrique Description rubrique – Seuils de la 
nomenclature 

Nature et volume du projet Régime 

2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha (D). 

La superficie totale du projet dont les eaux 
pluviales seront collectées et gérées (emprise 

viabilisée) représente 8,99 ha 
Aucun apport amont ne sera géré par les 

ouvrages de gestion des EP du projet. 
La surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet étant de 8,99 ha, 

le projet est soumis à déclaration. 

D 
Déclaration 

2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à 
l'exclusion des rejets réglementés au titre des 
autres rubriques de la présente nomenclature 

ou de la nomenclature des installations classées 
annexée à l'article R. 511-9, le flux total de 

pollution, le cas échéant avant 
traitement, étant supérieur ou égal au 

niveau de référence R1 pour l'un au 
moins des paramètres qui y figurent 

(D). 

 
 

Compte tenu de la nature du projet, aucun 
dépassement de seuil n’est attendu pour les 

différents paramètres listés pour la 
détermination du niveau de référence R1. 

Non 
soumis 

 
TITRE III : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Le projet ne jouxte aucun cours d’eau. Il n’est donc pas concerné par les rubriques du titre III. 
 

TITRE IV : IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN 
Le projet ne concerne aucun milieu marin. Il n’est donc pas concerné par les rubriques 4.1.1.0 à 4.1.3.0. 
 

TITRE V : RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU 
CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

Le projet n’est pas concerné par les régimes d'autorisation cités aux rubriques 5.1.1.0. à 5.2.3.0., valant 
autorisation au titre des articles l. 214-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

 

Le projet est donc soumis à DECLARATION 
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, 

pour la rubrique 2.1.5.0. 
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3.7 Autres demandes d’autorisation ou déclarations au titre d’une autre législation 
(Art. R214-32-II-7 du Code de l’Environnement – modifié par Décret n°2022-422 du 25/03/2022) 
 
Les demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux 
ou d'activité au titre d'une autre législation, sont présentés ci-après, avec la date de dépôt et la mention de 
l'autorité compétente. 
 

Législation Type de demande Date de dépôt Autorité 
compétente 

Code de 
l’Urbanisme 

Permis d’aménager 
n°PA00124423M0003 27/10/2023 Commune 

Code de 
l’Environnement 

Demande d’examen au Cas par Cas 
(art.R122-2 du Code de l’Environnement) En cours Autorité 

environnementale 

Code Forestier / / / 
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4 DOCUMENT D’INCIDENCE 

4.1 ETAT INITIAL DU SITE – ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

4.1.1 Données climatologiques 
 
Situé à l’interface de plusieurs entités climatiques, le secteur se caractérise par un climat semi-continental 
peu marqué où les influences océaniques et méditerranéennes vont s’exprimer. 
Il en résulte des hivers froids et secs et des pluviométries estivales importantes. 
Cette situation générale est régulièrement perturbée par des épisodes méditerranéens ou océaniques 
pouvant modifier les conditions traduites dans les normales climatiques. 
 
Concrètement, le climat du secteur se caractérise aujourd’hui par : 
- des précipitations modérées mais des événements exceptionnels réguliers, qui peuvent ponctuellement 
provoquer du ruissellement, des débordements de cours d’eau, des mouvements de terrain… ; 
- une température moyenne de 11,5°C ;  
- un niveau d’ensoleillement qualifié de fort par rapport au territoire national, de 1948/heures par an. 
 
 
Précipitations 2 
 
La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 1134,4 mm. 
 
La hauteur quotidienne maximale de précipitations  
(records entre le 01/03/1934 et le 04/05/2020)  
varie de 45,9 mm (16 janvier 2015)  
à 101,9 mm (7 octobre 1970). 
 
Le nombre de jours moyens avec une hauteur quotidienne de 
précipitations : 
- dépassant 5 mm est de 68,2 par an, 
- dépassant 10 mm est de 37,5 par an. 

-  
 
 
 
Coefficients de Montana 
 
Les coefficients utilisés dans le cadre de ce projet sont ceux  
d’Ambérieu-en-Bugey (données 3 Météo France). 
 
 

  

 
2  D’après « Fiche climatologique de la Station d’Ambérieu (01) – éditée le 6/05/2020 – Statistiques 1981 – 2010 et records », 
3 Conformément aux conditions de vente Météo France, ces données ne peuvent être diffusées dans ce rapport : « La vente, redistribution ou rediffusion des 
informations reçues, en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−France » 

La formule de Montana permet, de manière 
théorique, de relier une intensité de pluie 
i(t)recueillie au cours d’un épisode pluvieux 
avec sa durée t :  
 i(t) = a x t−b 
 
Les intensités de pluie i(t) s’expriment en 
millimètres par heure et les durées t en 
minutes. 
 
Les coefficients de Montana (a, b) sont 
calculés par un ajustement statistique entre 
les durées et les intensités de pluie ayant 
une durée de retour donnée. 
Cet ajustement est réalisé à partir des pas 
de temps (durées) disponibles entre 6 
minutes et plusieurs heures. 
 
Pour ces pas de temps, la taille de 
l’échantillon est au minimum de plusieurs 
décennies. 
Ces coefficients servent à la détermination 
des débits de pointe de ruissellement 
pluvial et du volume utile des ouvrages à 
créer. 

METHODOLOGIE 
Coefficients de Montana 
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4.1.2 Milieu physique 

4.1.2.1 Contexte Topographique 
 

Le chemin rural en extrémité Sud du site marque un point haut, avec une pente légèrement orientée au Nord-
ouest vers le centre du site. 
En partie centrale, la topographie présente une très faible pente orientée au Sud-ouest, vers le lieu-dit « Les 
Granges ». 

 
Figure 10 : Plan topographique sur fond IGN au 1/25.000 

    
 
  

Figure 11 : Profils altimétriques 
(source IGN Géoportail) 
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4.1.2.2 Occupation des sols 
 
Le tènement est actuellement une jachère, seule une haie est présente en extrémité Nord. 
 

 
Figure 12: Cartographie des Habitats du site d’étude (EVINERUDE – Diagnostic écologique - Territoire3811038_1DiagMeximieu202001 – v3 
Décembre 2020 pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
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Figure 13 : Vue vers l'Est depuis le rond-point des Granges : futur accès sur l'emplacement du chemin actuel 

 

 
Figure 14 :Vues vers le Sud du tènement depuis le chemin longeant la RD1084 

 

 
Figure 15 : Vue vers le Nord depuis le chemin rural en extrémité Sud 
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4.1.2.3 Ruissellements – Bassins-versants sur l’emprise du tènement 
 
Les ruissellements sur l’emprise du tènement aboutissent de façon diffuse sur deux exutoires, 
définissant ainsi deux sous-bassins-versants en état initial : 

- BV accès Nord, avec ruissellements captés par le fossé de la RD1084, 
- BV Projet (permis d’aménager), avec concentration lente en partie Nord-ouest du site. 

 

 
Figure 16 : Contexte topographique avec sens de ruissellements en état initial 

(application manuscrite et approximative des courbes de niveau) 
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Le calcul des débits de pointe dans l’état initial a été estimé sur l’emprise de chaque sous-bassin-versant 
sur tènement, par la méthode rationnelle, pour estimer le cas défavorable d’un épisode orageux. 
 
 

 BV accès Nord BV Projet 
Exutoire Réseau EP sous le 

rond-point rue des 
Granges 

Point bas en limite 
Nord-ouest du site 

Coefficient de 
ruissellement : C 

0,20 
(représentatif de l’état initial 
avant réalisation du chemin 

actuel) 

0,20 
terrains en jachère 

Emprise desservie : A 0,3385 ha 8,6584 ha 
Temps de 
concentration :t 

6 minutes 6 minutes 

   
Q100 = 30.3 l/s 617.7 l/s 
Q50 = 28.4 l/s 565.7 l/s 
Q30 = 26.6 l/s 524.0 l/s 
Q20 = 25.2 l/s 490.5 l/s 
Q10 = 22.5 l/s 431.5 l/s 
Q5 = 19.5 l/s 368.9 l/s 
Q2 = 15.0 l/s 286.3 l/s 
Q1 = 12.2 l/s 236.5 l/s 

 
 

 
  

Les débits dans l’état initial sur le tènement sont évalués par 
la méthode rationnelle 
 

 Q = C . i(tc,T) . A 
 
Q (m³/s) Débit de pointe de période de retour T  à 
 l’exutoire du bassin versant 
C Coefficient de ruissellement du bassin versant 
i(tc,T) intensité moyenne de période de retour T, sur la 
 durée tc égale au temps de concentration 
A (m²) Surface du bassin versant 
 

METHODOLOGIE  
Débits Etat initial : Méthode rationnelle 
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4.1.2.4 Infrastructures, fossés et réseaux existants 
 
Les seuls fossés et réseaux présents aux abords du site sont positionnés en extrémité Nord, aux abords de la 
RD1084 : 
 
2 fossés d’assainissement pluvial collectent les ruissellements de la plateforme routière, ainsi que de ses abords 
immédiats. 
 
Un réseau pluvial Ø800 est présent côté opposé au projet, dans l’accotement de la RD 1084.  
Une traversée busée est présente en extrémité Nord du site sous la RD 1084, et permet le transit des 
ruissellements depuis l’amont à l’Est en direction de ce réseau pluvial. 
 
Le fossé pluvial de la RD1084 longeant le projet de voie d’accès aboutit à une double traversée busée Ø400 sous la 
rue des Granges, qui permet l’écoulement lent des ruissellements vers l’aval. 
 

 

Figure 17 : Extrait du plan topographique avec report schématique des fossés et du secteur d'étude. 

 
Figure 18 : traversées busées Ø400 sous la rue des Granges et fossé de la RD1084 au droit de la traversée busée captant les apports amont 
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4.1.2.5 Apports amont interceptés par le secteur à aménager 
 
Dans ce secteur de plaine, aucun apport amont formalisé susceptible d’aboutir au tènement n’a été identifié. 
 
Dans l’angle Nord du site, une haie abrite un secteur en point bas, captant les ruissellements du secteur de plaine 
situé immédiatement à l’Est du projet de futur Lycée 
 

 
Figure 19 : Vue vers le Sud au droit de la traversée busée sous la RD1084 (emprise du futur lycée sur la droite) 

  



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 29 / 74 

4.1.3 Eaux souterraines 

4.1.3.1 Contexte géologique 4 
(pour tous détails, se référer au rapport géotechnique complet) 

 
« La commune de Meximieux est située dans le "fossé bressan", sur la Côtière de Dombes entre le 
plateau et la plaine de l'Ain. C'est une région à puissant remplissage sédimentaire détritique d'origines 
variées : marine et lacustre, glaciaire et fluviatile. 
Au sud du bourg de Meximieux, le secteur d'étude occupe les hautes terrasses de la plaine de l'Ain, 
épandages de cailloutis d'origine fluvio-glaciaire. 
Selon la carte géologique d'Ambérieu-en-Bugey au 1/50.000, le sous-sol du site est constitué par une 
épaisse couche d'alluvions graveleuses à matrice sableuse ou limono-argileuse d'origine fluvio-glaciaire 
(FGyb4) reposant sur le substrat molassique du tertiaire.. » 
 

 
Figure 20 : Carte géologique au 1/50.000 (source Info Terre - BRGM) 

 
Une étude géotechnique4 a été réalisée sur site. 
« Les sondages mettent en évidence une zone plutôt gravelo-sableuse au Sud-est et plutôt 
limonoargileuse au Nord-Ouest, avec une zone de transition dans la partie centrale du terrain. Les 
limites approximatives de ces zones sont reportées sur le plan d’implantation en fin de rapport.» 
 

 
  

 
4 D’après Etude géotechnique Rapport G2 AVP « G2AVP LYCEE MEX.pdf » – Ain Géotechnique – 04/03/2020 
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Le site est classé en zone d’aléa faible à nul selon la cartographie des aléas retrait-
gonflement des argiles établie par le BRGM 
 
 

Figure 21 : Aléa retrait gonflement des argiles (source InfoTerre) 

 
 
 

 
Figure 22 Carte d'implantation des sondages, avec report des zones évoquées ci-avant. 
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4.1.3.2 Contexte hydrogéologique4 
 
« Les eaux météoriques et/ou de ruissellements s'infiltrent dans le sous-sol gravelo-sableux dans 
l'ensemble et alimentent la nappe de la Basse Plaine de l'Ain. 
D'après la cartographie piézométrique de la Basse Plaine de l'Ain (SAGE de la Basse Vallée de l'Ain - Mars 
2003), le niveau des plus hautes eaux au droit du site est estimé à 210 m NGF, soit à environ 6 à 10 
mètres de profondeur. Les eaux souterraines de cette nappe s'écoulent du nord-ouest vers le sud-est en 
direction de l'Ain. 
Les terrains graveleux constitutifs du sous-sol du site sont caractérisés par une perméabilité d’interstice 
élevée à moyenne, voire faible si présence de fines ou de dépôts limono-argileux en surface.. » 
 
« Zone potentiellement sujette aux inondations de cave ou 
potentiellement sujette aux débordements de nappe. » (source 
géorisques) 
 
 
 
 
 
 
 
Le terrain n’est pas concerné par un périmètre de captages AEP, une aire d’alimentation ou zone de 
protection des captages prioritaires, ou les zones de sauvegarde pour l’AEP actuelle et future. 
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4.1.3.3 Piézométrie 
 
L’étude des zones stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable future 
de la nappe alluviale de la plaine de 
l’Ain présente une cartographie de 
potentialité des aquifères sur laquelle 
sont reportées les isopièzes de hautes 
eaux (document SAGE Basse Vallée de 
l’Ain) 
 
 
Figure 23 : Potentialité des aquifères avec 
piézométrie hautes eaux 

 
Cette cartographie a été reportée sur le fond de plan projet et a permis de positionner approximativement les 
isopièzes 215 m NGF, 212.5 m NGF et 210 m NGF. 
 

 
Figure 24 : Report des isopièzes de hautes eaux sur le fond de plan projet 

D’après cette cartographie : 
En extrémité Nord, le niveau des plus hautes eaux (NPHE) de la nappe est positionné à environ 2 m de profondeur. 
En partie centrale (future gare routière), le NPHE est situé à 4,5 m de profondeur. 
En partie Sud, le NPHE avoisine les 9 m de profondeur (-7 m par rapport au terrain fini). 
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4.1.3.4 Tests d’infiltration4 
 
« Sept essais de perméabilité ont été réalisés en fouilles avec citerne pour évaluer les capacités d'infiltration des 
terrains du site. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-après (cf. fiches d'essai en annexe) : » 
 

 
 
Les résultats des tests ont été positionnés sur le fond de plan projet, et représentés par un cercle orange pour les 
perméabilités mesurées à 1.10-6 m/s, et par un cercle vert pour les perméabilités > à 1.10-3 m/s. 
 

 
Figure 25 : report des résultats des tests d'infiltration sur fond de plan projet 



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 34 / 74 

4.1.3.5 Qualité des eaux souterraines 
 
D’après la cartographie en ligne du SIE Rhône Méditerranée, la masse d’eau souterraine affleurante au droit du site 
(FRDG390 – Alluvions plaine de l’Ain Sud) présente un état chimique « médiocre ». 
 

 
Figure 26 : Source SIE Rhône Méditerranée – Etat de masse d’eau souterraine FRDG390 

La station de suivi de la qualité des eaux souterraines située en aval du site, le puits de Chanes, montre que la 
présence de pesticides (origine agricole) entraine la qualification « d’état médiocre ». 
 

 
Figure 27 : Fiche Etat des Eaux (Source eaufrance.fr) 
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4.1.4 Eaux superficielles  

4.1.4.1 Réseau hydrographique 
 
Le tènement est situé dans le bassin versant hydrographique du ruisseau « Le Longevent, mais aucun 
écoulement superficiel n’est présent aux abords du site. 
 
Code masse d’eau :  FRDR12115 RUISSEAU LE LONGEVENT 
 
Cette rivière s’infiltre totalement dans les alluvions, sans rejoindre de façon superficielle la rivière d’Ain. 
 

 
Figure 28 : Contexte hydrologique (source SIE – Agence de l’Eau RMC) 

 

4.1.4.2 Qualité des eaux superficielles 
 
Aucun rejet vers un milieu superficiel n’est possible ou envisagé – sans objet. 
 

4.1.4.3 Qualité piscicole - Frayères 
 
Aucun rejet vers un milieu superficiel n’est possible ou envisagé – sans objet. 
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4.1.4.4 PPR et Inondabilité par les cours d’eau  
 

Aucun PPRN inondation n’est approuvé sur la commune de Meximieux. 

Un porter à connaissance des résultats de l’étude de l’aléa inondation de l’Ain et de ses affluents a été notifié aux 
collectivités le 31/05/2018, dont la commune de Meximieux. 
 
Sur Meximieux, cette cartographie ne concerne que la rivière d’Ain. Le projet n’est pas concerné. 
 

 
Figure 29 : Extrait de la carte de l'aléa de référence de la rivière d'Ain (05/2018) – Projet hors zone (angle Nord-ouest sous cartouche titre) 
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D’après la cartographie « Enveloppes Approchées d'Inondations Potentielles (EAIP) des cours d'eau de Auvergne-
Rhône-Alpes », l’ensemble du secteur d’étude (comme l’essentiel de la Plaine de l’Ain), est susceptible d’être 
concerné par un phénomène d’inondation par débordement de cours d’eau.  
 
Néanmoins, cette cartographie EAIP ne constitue pas une cartographie de zone inondable au sens de la 
nomenclature « Loi sur l’Eau ». 
 

 
Figure 30 : cartographie « Enveloppes Approchées d'Inondations Potentielles (EAIP) - Auvergne-Rhône-Alpes » 

 

4.1.5 Eau potable 
 
Aucun périmètre de captage AEP n’est présent sur ou à proximité du site. 
Le terrain n’est pas concerné par un périmètre de captages AEP, une aire d’alimentation ou zone de 
protection des captages prioritaires, ou zones de sauvegarde pour l’AEP actuelle et future. 
 
Le réseau d’adduction en eau potable est présent sous le rond-point des Granges. 
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4.1.6 Eaux usées 
 
Les eaux usées de la Commune sont traitées au niveau de la station d’épuration de MEXIMIEUX. 
La station est conforme en équipement et en performance au 31/12/2022. 
 
 

 
Figure 31 : Extrait du portail de l'assainissement collectif 
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4.1.7 Contraintes d’urbanisme 
 
Le document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Meximieux est le PLU dont la dernière procédure a été 
approuvée le 20 décembre 2022. 
 

 
Figure 32 : Extrait du plan de zonage du PLU 

 
Le projet est implanté en zone UL pour l’essentiel, avec l’accès au rond-point positionné en zone UXf. 
 
Dans ces zones, les articles UL4 et UXf4 précisent concernant la gestion des eaux pluviales : 
 
« 3 – Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement 
 
Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas 
systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics.  
En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. 
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités 
suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise 
des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. » 
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4.1.8 Contexte environnemental - Zones humides 

4.1.8.1 Zones Natura 2000 
 

Cf. pièce jointe spécifique n° 4 – Evaluation Natura 2000 
 
 

4.1.8.2 Zonages et inventaires ZNIEFF 
 

Le tènement n’est concerné par aucune ZNIEFF de type I ou II. 
 

 
Figure 33 : Cartographie des inventaires milieux naturels (Source DREAL ARA) 
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4.1.8.3 Zones humides 
 
Le tènement n’est couvert par aucune zone humide inventoriée et est situé dans une plaine agricole. 
 

 
Figure 34 : Inventaire départemental des zones humides (source DREAL ARA) 

 
Les zones humides les plus proches sont positionnées aux abords du Longevent, à plusieurs centaines de mètres en 
aval du site. 
 
Une note pédologique a été réalisée pendant la première phase de terrain du diagnostic écologique5 par le bureau 
d’études Evinerude, elle est intégrée ci-après : 
 
« Résultat d’inventaires : 
Les habitats présents sur le site subissent une forte perturbation anthropique (champ cultivé avec présence 
probable de drains agricoles) ne permettant pas l’expression d’une végétation naturelle qui pourrait refléter une 
hydromorphie du sol. 
 
Le site ne présente pas de sensibilité particulière concernant la présence de zone 
humide. Toutefois, afin de confirmer la présence ou non d’une zone humide et au 
regard de la taille du site, un sondage pédologique a été réalisé, localisé sur la 
carte ci-après. 
Ce dernier a conduit présentant une absence totale de marquage oxydo-reductif 
caractéristique de zone humide jusqu’à une profondeur de 60 cm soulignant le 
caractère non hydromorphique du sol selon la classe GEPPA 81 et selon l’article 
R.211-108 du code de l’environnement. 
 
L’étude pédologique ne permet pas d’identifier la présence d’une zone 
humide. »  
  

 
5 Evinerude – Territoire3811038_1DiagMeximieu202001 – 12/2020 
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4.2 INCIDENCES DU PROJET 

4.2.1 Incidences quantitatives de la gestion des eaux pluviales (en l’absence de mesures) 

 
Les paragraphes ci-après décrivent l’incidence potentielle du projet, en cas d’absence de mesures correctives (décrites au § 4.3 ci-après). 

 

4.2.1.1 Paramètres de calcul 
 

- Références pluviométriques d’Ambérieu-en-Bugey (source Météo France).  
 

- Estimation des débits de ruissellement en état initial par la méthode rationnelle. 
 

- Estimation des volumes à stocker par la méthode des pluies. 
 

- Décompte des surfaces en distinguant par sous-bassin-versant 
o Surface de bâtiment (toitures), 
o Surface d’espace aménagé (voiries, aires imperméabilisées), 
o Surface de pleine terre (espaces verts). 
 

  

Tout aménagement est susceptible d’entraîner une imperméabilisation totale ou partielle des sols. 
La principale conséquence en matière de gestion des eaux pluviales est l’apparition de ruissellements ou l’augmentation 
significative de leurs débits de pointe (notamment en période de pluviosité exceptionnelle). 
 
Cette incidence est quantifiée par comparaison, lorsque cela est possible, entre : 
- le débit de pointe de ruissellement rejeté sur les différents exutoires après aménagement,  
- et le débit de ruissellement dans l’état initial sur ces mêmes exutoires. 
 
Dans le cas de projets implantés sur des secteurs où les eaux sont infiltrées dans l’état initial (absence de réseau 
hydrographique), l’incidence en termes de débit est représentée par le débit après aménagement, concentré sur l’exutoire 
des éventuelles eaux de surverse. L’apparition de ce débit est donc liée à la période de retour d’insuffisance des ouvrages, 
déterminée au § mesures correctives ci-après. 

GENERALITES - Incidence quantitative 



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 43 / 74 

4.2.1.2 Estimation du débit de pointe de ruissellement en état projet 
 
Un calcul global pour le projet a été réalisé, afin de montrer 
quelle aurait été l’incidence du projet si les eaux pluviales 
avaient été collectées et concentrées sur 1 exutoire unique au 
point bas du tènement, en partie Nord-ouest. 
 

 Projet global 
(avec Lycée et lot 3) 

Exutoire Point bas du 
tènement  

Coefficient de 
ruissellement : C 

0,73 

Emprise 
desservie : A 

8,6584 ha 
 

Temps de 
concentration : t 

11 minutes 

  
Q100 = 2105.6 l/s 
Q50 = 1920.6 l/s 
Q30 = 1764.3 l/s 
Q20 = 1637.5 l/s 
Q10 = 1410.3 l/s 
Q5 = 1169.6 l/s 
Q2 = 863.8 l/s 
Q1 = 689.8 l/s 

 
 
 

4.2.1.3 Incidence potentielle sur le milieu en aval 
 
Si aucune mesure corrective n’était prise, l’incidence hydraulique en termes de débits de ruissellement 
sur un éventuel exutoire superficiel des eaux pluviales du projet serait croissante avec les périodes de 
retour, comme le montre le graphique ci-contre. 
 

 
  

Afin d’estimer les débits de pointe de 
ruissellement pour l’état futur sur des 
petits projets d’aménagement (< 200ha), 
la formule utilisée est celle de la méthode 
superficielle (formule de Caquot). 
 
Qp(T) = k.C.i(tc,T).A 
 
Avec  
Qp(T) =  débit de pointe de période de 
 retour T (m³/s) 
C :  coefficient de ruissellement 
k :  coefficient d’amortissement 
 inférieur à 1 
i(tc,T) intensité moyenne des 

précipitations de période de 
retour T, correspondant à une 
durée de pluie égale à tc, temps 
de concentration du bassin 
versant (m/s) 

A : surface du bassin versant (m²) 

METHODOLOGIE 
Estimation des débits par la 

méthode superficielle 
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4.2.2 Incidences qualitatives de la gestion des eaux pluviales 

4.2.2.1 Caractérisation de la pollution des eaux de ruissellement urbain 

 
  

« La pollution des eaux de ruissellement urbain est un concept qui a maintenant été bien intégré par les acteurs de la ville. 
Cependant ce concept est souvent mal compris et différents éléments sont confondus à tort. Il est ainsi important de bien 
distinguer : 

• La pollution de l’eau de pluie ; 
• La pollution des eaux de ruissellement pluvial ; 
• La pollution des rejets pluviaux stricts ; 
• La pollution des rejets urbains de temps de pluie. 

 
Pollution de l’eau de pluie 
L’eau de pluie est naturellement polluée. En effet les gouttes d’eau ne peuvent atteindre une taille suffisante pour tomber 
vers le sol que s’il existe des particules solides dans l’atmosphère permettant d’initier le processus de nucléation. Une 
partie des polluants atmosphériques urbains sont donc entraînés vers le sol lors des périodes pluvieuses. Les 
concentrations en polluants sont cependant extrêmement faibles (voir tableau de synthèse), et, dans la plupart des 
situations l’eau de pluie est de qualité potable lorsqu’elle arrive au niveau du sol.  
Le facteur limitant le plus fréquent est le pH (pluies acides), mais cette acidité est très rapidement tamponnée par les 
matériaux sur lesquels elle ruisselle où qu’elle traverse. 
 
Pollution des eaux de ruissellement pluvial 
En arrivant au sol, l’eau de pluie va d’une part lessiver les surfaces sur lesquels elle s’écoule et d’autre part éroder les 
matériaux de surface. Les contaminants peuvent soit être dissous, soit être fixés sur les particules entraînées par l’eau. 
L’augmentation de la concentration en polluants dépend de facteurs multiples : intensité de la pluie, importance des 
ruissellements, nature du matériau de surface, nature des activités sur ou à proximité de la surface, etc... 
Ceci explique la très grande variabilité des concentrations trouvées dans la littérature. 
Notons cependant (voir tableau) que les eaux de ruissellement sont presque toujours au moins de qualité « baignade ». 
En pratique, le facteur le plus important reste cependant la distance parcourue par l’écoulement. De façon assez basique, 
si la goutte d’eau parcourt plusieurs dizaines de mètres pour rejoindre un avaloir, elle se chargera beaucoup plus en 
polluants que si elle s’infiltre exactement là où elle est tombée et ne traverse que quelques centimètres de matériaux 
potentiellement pollués ou érodables. 
 
Pollution des rejets pluviaux stricts 
Dans un système d’assainissement séparatif classique, les eaux de ruissellement sont recueillies dans un réseau de surface 
(caniveaux), puis introduite dans un réseau souterrain de conduites et acheminées le plus directement possible vers un 
exutoire de surface. La pollution des rejets pluviaux stricts correspond à la pollution mesurée à cet exutoire. 
La qualité des rejets pluviaux stricts est beaucoup plus mauvaise que celle des eaux de ruissellement. En effet l’eau se 
charge en polluants tout au long de son parcours : 

• Dans les caniveaux, où les pratiques de nettoyage des rues, et les modes de vie des citadins 
accumulent les polluants ; 

• Et surtout dans le réseau de conduites qui reçoit, pendant les périodes de temps sec de 
multiples résidus, en particulier le produit du nettoyage des rues et des places de marché et 
les rejets divers de citadins qui utilisent les avaloirs de rues comme des poubelles. (…) ». 

Extraits la Note « Les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales : risques réels et avantages », 
rédigée par Bernard Chocat (Insa de Lyon) et le groupe de travail "eaux pluviales et aménagement" du Graie – Juin 2014 
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4.2.2.2 Incidence qualitative des eaux de ruissellement collectées sur le projet 
 
Le contexte du projet sera assimilable à celui d’une voirie urbaine à trafic faible, dont le trafic sera très 
largement inférieur à 3 000 v/jour. 
 
Le trafic maximal de VL au sein du tènement sera de l’ordre de quelques centaines de véhicules jours. 
 
La pollution des eaux pluviales sera essentiellement liée à l’érosion des surfaces de collecte des eaux 
pluviales (aires de circulation). Par rapport à un contexte urbain, les résidus et rejets divers seront 
limités et aucune incidence notable n’est attendue sur le milieu aval.  
 
 

4.2.2.3 Incidence qualitative en cas de pollution accidentelle 
 
Le principal risque de pollution des eaux superficielles et souterraines réside dans l’occurrence d’un 
évènement accidentel (fuite de carburant, de fluides hydrauliques…). 
 
Dans ce contexte de rejet au milieu souterrain, la migration des polluants vers le milieu naturel pourrait 
être rapide si aucune mesure corrective n’est mise en place (cf. §4.3.3.). 
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4.2.3 Incidences du projet sur les zones humides 
 
Le projet ne concerne aucune zone humide, et n’est pas susceptible d’avoir d’incidence significative et 
fonctionnelle sur une zone humide proche. 
 
 
 

4.2.4 Incidences du projet sur le site Natura 2000 
 

Cf. pièce jointe spécifique n° 4 – Evaluation Natura 2000 
 
 
 

4.2.5 Incidences du projet sur les crues 
 
Le projet n’est concerné par aucune zone inondable.  
 
Le futur mode de gestion des eaux pluviales permet en outre de ne pas aggraver les conditions 
d’écoulement des eaux pluviales à l’aval du site. 
 
 
 

4.2.6 Eau potable et eaux usées 
 
Le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau, ni aucun dispositif d’assainissement des eaux usées 
rejetant les eaux au milieu naturel (eaux souterraines). 
 
Les eaux seront collectées et traitées par la station d’épuration de MEXIMIEUX, apte à recevoir ces 
effluents et conforme en équipements à la réglementation en vigueur. 
 
 

  



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 47 / 74 

4.3 MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES RETENUES 

 

4.3.1 Mode de gestion des eaux pluviales du projet 
(rappel du § 3.2.) 
 

4.3.1.1 Exutoire 
 

L’essentiel du projet verra les eaux pluviales collectées infiltrées dans les formations perméables en partie 
centrale Est et Sud du site. 
 
 
Concernant le secteur Nord, peu perméable : 

- Les pluies courantes pourront être interceptées et infiltrées dans des ouvrages végétalisés superficiels. 

- Les pluies moyennes à fortes devront être stockées sur site, et évacuées à débit régulé : 

o soit vers les ouvrages d’infiltration présents en partie centrale Est du site (pour le futur Lycée), 

o soit vers le fossé de la RD1084 situé au Nord du site (pour la future voie d’accès, éventuellement le 
Lycée en extrémité Nord-est). 

 
 

4.3.1.2 Modalités de collecte et de gestion 
 
Le plan masse du projet et le plan des réseaux humides prévoient une collecte et concentration des eaux pluviales 
sur un dispositif de rétention positionné en aval du projet, avant rejet au ruisseau. 
 
Une gestion différenciée des eaux pluviales du projet devra être réalisée, en fonction de 3 niveaux de service : 

- Pluies courantes (N1) 
- Pluies moyennes à fortes (N2 et N3) 
- Pluies exceptionnelles 

 
  

Afin de limiter l’incidence de la concentration des ruissellements vers l’exutoire des eaux pluviales du projet, des ouvrages 
sont mis en place pour stocker l’eau temporairement, avant rejet à débit régulé au milieu naturel (eaux souterraines ou 
eaux superficielles). 
 
Leur volume utile est ainsi déterminé, et correspond au volume d’eau à stocker temporairement au sein de l’emprise projet 
pour une période de retour d’insuffisance, choisie en fonction des contraintes existantes en aval du point de rejet. 

PRINCIPE 
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4.3.1.2.1 Gestion des pluies courantes 
 
L’ensemble des eaux pluviales des espaces communs et des surfaces loties étant infiltrées, les ouvrages 
permettront à la fois la gestion des épisodes courant et d’intensité supérieure. 
Les noues en bord de voie, ainsi que les stationnements semi-perméables végétalisés permettront 
l’interception des pluies de très faible intensité dans les premiers décimètres de sol. 
 
 

4.3.1.2.2 Gestion des pluies moyennes à fortes 
 
Pour les pluies moyennes à fortes (N2 à N3), les ouvrages d’infiltration décrits ci-après permettront de 
gérer les épisodes pluvieux en fonction de leur intensité (ouvrage aval). 
 
Les ruissellements collectés sur l’ensemble du tènement feront ainsi l’objet d’une rétention pour une 
période de retour de 30 ans, et le débit de fuite de chaque ouvrage correspondra au débit d’infiltration 
calculé avec les hypothèses de perméabilités disponibles à ce stade de l’étude. 
 

4.3.1.2.3 Gestion des pluies exceptionnelles 
 
En cas d’épisode pluvieux supérieur à la période de retour de dimensionnement (30 ans), les ouvrages, implantés 
en série, pourront déborder aux abords des points bas. Les voiries aboutissant à la zone de rétention centrale en 
point bas près de la gare routière constitueront le parcours à moindre dommages. 
 
 

4.3.1.2.4 Gestion des eaux pluviales sur surfaces loties (lot n°1 et lot n°3) 
 
Lot n°1 (futur Lycée) : 
 

Compte tenu des faibles perméabilités attendues sur ce secteur du site, et de la relative faible profondeur de la 
nappe en extrémité Nord, un rejet à débit régulé (3 l/s) sera accepté sur le réseau pluvial créé par la collectivité au 
droit de la gare routière, sous réserve de créer des ouvrages de rétention dimensionnés pour une période de 
retour d’insuffisance de 30 ans sur l’emprise du lot n°1. Il est en outre recommandé de prévoir sur cette emprise 
des ouvrages végétalisés pour le traitement des pluies courantes (noues, jardins de pluie…). 
L’ouvrage d’infiltration prévu pour l’infiltration des eaux pluviales de la gare routière a été prévu pour accepter ce 
débit régulé de 3 l/s. 
 
Lot n°3 : 
 

Compte tenu des fortes perméabilités attendues sur ce secteur du site, la gestion des eaux pluviales se fera au sein 
de son emprise, à la parcelle par infiltration, avec une période de retour d’insuffisance de 30 ans. 
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Figure 35 : Mode de gestion des eaux pluviales : Principe sur fond de plan des réseaux humides 
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4.3.2 Mesures correctives quantitatives 

4.3.2.1 Méthode de calcul – Détermination du volume utile des ouvrages 
 

 
 
 
 

4.3.2.2 Détermination du débit de fuite spécifique 
 
 

Dans le cas d’ouvrages d’infiltration, le débit de fuite correspond à la capacité d’infiltration de chaque 
ouvrage. Le débit d’infiltration d’un ouvrage est calculé par le produit de la conductivité hydraulique du sol (K 
en m/s) par la surface d’infiltration S, éventuellement pondéré par le gradient ou la charge hydraulique i.  
(Formule de Darcy : Q = K S i). 

Seules les surfaces latérales sont retenues pour l’estimation de la surface d’infiltration dans le cas de 
tranchées ou de puits d’infiltration, considérant que les surfaces de fond seront amenées à se colmater 
rapidement. Pour le bassin d’infiltration, seule la surface de fond en galets est prise en compte. 

Pour les noues et bassin, c’est au contraire la surface miroir qui est retenue. 

L’hypothèse de perméabilité sur le secteur Sud utilisée est basée sur la moyenne des 
valeurs mesurées (K = 4.10-3 m/s). Pour tenir compte du phénomène de colmatage 
dans le temps des ouvrages, cette valeur a été divisée par 4 (25%).  
Les calculs ont été réalisés avec une valeur de perméabilités de 1.10-3 m/s. 

Une perméabilité de surface de 1.10-6 m/s a également été prise en compte pour les 
ouvrages superficiels de type noue sur le secteur Nord. 

  

La méthode des pluies consiste à déterminer l’écart de hauteur de pluie maximal (∆Hmax) entre : 
- la courbe enveloppe des hauteurs maximales de pluies en fonction du temps, tracée à partir des courbes IDF (Intensité 

Durée Fréquence), elles-mêmes calculées avec les coefficients de  
 Montana pour une station météorologique et une  

période de retour donnée. 
- et la droite représentant le débit de fuite spécifique.  
 
A partir de la hauteur d’eau maximale à stocker (∆Hmax),  
il est possible de calculer le volume utile avec la surface active (Sa)  
par la formule : V = ∆Hmax * Sa * 10 
 

METHODOLOGIE – Détermination du volume utile par la méthode des pluies 

Hypothèse  
retenue 

K = 1.10-3 m/s 



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 51 / 74 

4.3.2.3 Période de retour d’insuffisance des ouvrages 
 

D’après la norme AFNOR NF-EN-752-4, la 
période de retour d’insuffisance des 
ouvrages à retenir en contexte à enjeux 
(centre-ville, zone d’activités …) est 30 ans. 
 
 
 
Cette période de retour trentennale (30 ans) est imposée par les services de la DDT lors de l’instruction des 
dossier « Loi sur l’Eau » pour ce type de projets. 
 
 

 

4.3.2.4 Paramètres de calcul (prédimensionnement des ouvrages) 
 

- Références pluviométriques d’Ambérieu-en-Bugey (Météo France), à 8 km au Sud-ouest du site. 
- Estimation des débits de ruissellement en état initial par la méthode rationnelle. 
- Estimation des volumes à stocker par la méthode des pluies. 
- Décompte des surfaces en distinguant pour les espaces communs : 

o Surface imperméabilisées (voiries), 
o Surface végétalisée (espace vert – noues) 

- Surface active déterminée à partir des coefficients de ruissellement appliqués à chaque typologie de 
surface. 

 
 
Les prédimensionnements ci-après correspondent au volume utile global à stocker dans un ou un ensemble 
d’ouvrages de rétention/infiltration positionné au point bas du bassin-versant, avant fonctionnement de la 
surverse.  
 
Aux stades d’étude ultérieurs, il est recommandé de vérifier la perméabilité des sols au droit des ouvrages 
envisagés, et si nécessaire d’adapter le prédimensionnement hydraulique des ouvrages présentés ci-après. 
 
L’emplacement et la dimension des ouvrages pourront être modifiés par le maitre d’ouvrage avec son maitre 
d’œuvre, concepteur VRD, en intégrant les autres contraintes du projet, notamment géotechnique.  
 
Une surverse devra permettre l’évacuation d’éventuelles eaux de débordement des ouvrages vers la voirie de 
desserte de la zone (parcours à moindre dommages), en évitant les secteurs à enjeux (constructions). 
  

30 
ans 
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4.3.2.5 BV Voie d’accès Nord 
 
Surfaces collectées : 
 
 
 
 

 
Volume utile à stocker  
 
Débit de fuite selon le ratio de 15 l/s/ha Qf = 5,1 l/s 
(avec ouvrages décrits ci-dessous) 
 
Volume utile global à stocker (T = 30 ans)  Vutile = 101,3 m³ 
 

 

 

 
Typologie d’ouvrages (exemple) 
 
Noue enherbée (K = 1.10-6 m/s) 
Longueur : 335 ml Largeur : 2 m  profondeur : 0.3 m 
 
 
 
Capacité de stockage = 111,1 m³   
Qinf = 0,77 l/s 
Qf = 5,1 l/s 
 
Qf global = 5,9 l/s 
 
  

101,3 m³ 

Estim avec détail surfaces  S = 3385  m²
Cr type de S Sa = 2523m²
1 Toiture 0  m²

0.95 Voirie 1738  m²
0.95 Trottoir 723  m²
0.5 Semi perméable 0  m²
0.2 Bois - EV 924  m²

Ca = 0.75
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4.3.2.6 BV Voirie Nord-Sud 
 
Le volume utile global à stocker a été calculé pour l’ensemble du bassin-versant 
desservi :  
 
 
Surfaces collectées :   
 
 
 
 

 
Volume utile à stocker  
 
Débit d’infiltration     Qinf = 63,1 l/s 
(avec ouvrages décrits ci-dessous) 
 
Volume utile global à stocker (T = 30 ans)  Vutile = 37.1 m³ 
 

 

 

 
Typologie d’ouvrages (exemple) 
 
Noue enherbée (K = 1.10-6 m/s) 
Longueur : 239 + 126 ml Largeur : 2 m  profondeur : 0.2 m 
 
Tranchée d’infiltration (K = 1.10-3 m/s) 
Longueur : 20 ml Largeur : 0,8 m  profondeur : 1,5 m 
Indice des vides de 35%  
 
 
Capacité de stockage = 49 m³  (seul 200 ml de noues sont considérés comme stockant en partie centrale du site) 
Qinf = 63,1 l/s 
  

37,1 m³ 
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4.3.2.7 BV Gare routière et parking 93 places 
 
Surfaces collectées :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volume utile à stocker  
 
Débit d’infiltration     Qinf = 65,3 l/s 
(avec ouvrages décrits ci-dessous) 
Apports du lycée sur ouvrage =    - 3 l/s 
 
Débit d’infiltration retenu pour le prédimensionnement 
= 65,3 l/s – 3 l/s    Qinf = 62,3 l/s 
 
 
Volume utile global à stocker (T = 30 ans)  Vutile = 246 m³ 

 
 
Typologie d’ouvrages (exemple) 
 
2 Tranchées d’infiltration (K = 1.10-6 m/s) 
Longueur : 109 et 127 ml Largeur : 0,8 m  profondeur : 1 m 
avec indice des vides de 35 % et drain Ø250  
Volume utile = 73,6 m³ 
 
Ouvrage d’infiltration en casiers (K = 1.10-3 m/s) 
Longueur : 8 ml  Largeur : 8 m  profondeur : 2 m 
(indice des vides 95 %) : Volume utile = 121,6 m³ 
 
 
Bassin enherbé (K = 1.10-6 m/s) 
Surface : 800 m²  profondeur : 1 m 
 
Capacité de stockage total > 500 m³   
Qinf = 33,2 l/s 

  

195 m³ 
en tranchées et casiers (T=20ans) 

Estim avec détail surfaces  S = 16846  m²
Cr type de S Sa = 11882m²
1 Toiture 0  m²

0.95 Voirie 10671  m²
0.8 Semi perméable 850  m²
0.5 Semi perméable 0  m²
0.2 Bois - EV 5325  m²

Ca = 0.71

+ 50 à 300 m³ 
en bassin (mis en charge par l’aval) 



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 55 / 74 

4.3.2.8 BV Parking 142 places 
 
Surfaces collectées :   
 
 
 
 

 
Volume utile à stocker  
 
Débit d’infiltration     Qinf = 108 l/s 
(avec ouvrages décrits ci-dessous) 
 
Volume utile global à stocker (T = 30 ans)  Vutile = 16.4 m³ 

 

 

 

 
Typologie d’ouvrages (exemple) 
 
 
Tranchée d’infiltration (K = 1.10-3 m/s) 
Longueur : 53 ml Largeur : 0,8 m  profondeur : 1 m 
Indice des vides de 35% avec drain Ø250 
 
Capacité de stockage = 16,5 m³  
Qinf = 108 l/s 
 

16,4 m³ 

Estim avec détail surfaces  S = 3712  m²
Cr type de S Sa = 3526m²
1 Toiture 0  m²

0.95 Voirie 1904  m²
0.95 Semi perméable 1808  m²
0.5 Semi perméable 0  m²
0.2 Bois - EV 0  m²

Ca = 0.95
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4.3.2.9 BV Parking 142 places 
 
 
Surfaces collectées :   
 
 
 
 

 
Volume utile à stocker  
 
Débit d’infiltration     Qinf = 155 l/s 
(avec ouvrages décrits ci-dessous) 
 
Volume utile global à stocker (T = 30 ans)  Vutile = 21.6 m³ 

 

 

 

 
Typologie d’ouvrages (exemple) 
 
 
Tranchée d’infiltration (K = 1.10-3 m/s) 
Longueur : 38 ml Largeur : 0,8 m  profondeur : 2 m 
Indice des vides de 35% avec drain Ø250 
 
Capacité de stockage = 22,5 m³  
Qinf = 155 l/s 
 
  

21,6 m³ 
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4.3.2.10 BV stade athlétisme 
 
Surfaces collectées :   
 
 
 
 

 

 

 

 
Volume utile à stocker  
 
Débit d’infiltration     Qinf = 172 l/s 
(avec ouvrages décrits ci-dessous) 
 
Volume utile global à stocker (T = 30 ans)  Vutile = 24 m³ 

 

 

 
Typologie d’ouvrages (exemple) 
 
 
2 Tranchées d’infiltration (K = 1.10-3 m/s) 
Indice des vides de 35% avec drain Ø250 
 
Longueur : 30 ml Largeur : 0,8 m  profondeur : 1,4 m 
Longueur : 30 ml Largeur : 0,8 m  profondeur : 1,4 m 
 
 
Capacité de stockage = 25,4 m³  
Qinf = 172 l/s 
 
  

24 m³ 

Estim avec détail surfaces  S = 7718  m²
Cr type de S Sa = 5387m²
1 Toiture 0  m²

0.95 Voirie 3395  m²
0.5 Semi perméable 4323  m²
0.5 Semi perméable 0  m²
0.2 Bois - EV 0  m²

Ca = 0.70
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4.3.2.11 BV Jeux et abords stade athlétisme 
 
 Surfaces collectées :   
 
 
 
 
 
 
Ce calcul de bassin versant anticipe l’éventuelle réalisation d’un 
équipement de type skate-park, entièrement imperméabilisé sur 
l’aire de jeux. 
 
 
Volume utile à stocker  
 
Débit d’infiltration     Qinf = 91 l/s 
(avec ouvrages décrits ci-dessous) 
 
Volume utile global à stocker (T = 30 ans)  Vutile = 12,9 m³ 

 

 

 
Typologie d’ouvrages (exemple) 
 
 
1 Tranchée d’infiltration (K = 1.10-3 m/s) 
Indice des vides de 35% avec drain Ø250 
 
Longueur : 41 ml Largeur : 0,8 m  profondeur : 1,1 m 
 
 
Capacité de stockage = 13,9 m³  
Qinf = 91 l/s 
 
 
  

12,9 m³ 

Estim avec détail surfaces  S = 3038  m²
Cr type de S Sa = 2886m²
1 Toiture 0  m²

0.95 Voirie 3038  m²
0.5 Semi perméable 0  m²
0.5 Semi perméable 0  m²
0.2 Bois - EV 0  m²

Ca = 0.95
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4.3.3 Episodes extrêmes – parcours à moindre dommage 
 
En cas d’épisode pluvieux extrême (phénomène rare), supérieur à la période de retour retenue pour la conception 
des ouvrages (>T = 30 ans), des débordements des eaux pluviales sur l’emprise et vers l’extérieur du tènement sont 
susceptibles de se produire. 
 
Compte tenu de la faible pente du terrain, ces débordements auront tendance à stagner sur l’emprise projet au 
droit des points bas, constitués par les bords de voirie de la gare routière, de la zone de stationnement de 93 
places, ainsi que par la voie d’accès Nord Sud. 
 
Ces débordements auront ensuite tendance à déborder en direction des terres agricoles voisines au Nord-ouest. 
 
Néanmoins, compte tenu de la dimension du bassin paysagé, ces débordements vers l’extérieur du site ne 
devraient se produire que pour des épisodes extrêmes. 
 

 
Figure 36 : Parcours à moindre dommages – pluies de période de retour > T = 30 ans 
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4.3.4 Mesures correctives - qualitatives = traitement des eaux pluviales 

4.3.4.1 Mesures vis-à-vis des pollutions chroniques 

 
Choix en matière de traitement chronique des eaux du projet : 
 
Le principe général retenu sur ce projet est l’implantation de regards de décantation des MeS 
véhiculées par les eaux pluviales, implantés dans les regards avaloirs et en amont de chaque dispositif 
de rétention, permettant la décantation des MES. 
 
En outre, les aires de stationnements des véhicules légers seront réalisés en matériaux semi-
perméables végétalisés, de type dalle gazon en béton, permettant ainsi une filtration des MeS dans les 
horizons de sols mis en place. 
 
 

4.3.4.2 Mesures vis-à-vis des pollutions accidentelles 
 
Les pollutions accidentelles susceptibles de se produire sur un projet de ce type sont essentiellement les 
fuites d’hydrocarbures ou de fluides hydrauliques sur les véhicules en stationnement. 
 

En cas d’apparition d’une fuite de ce type, par définition de faible volume, les premiers matériaux 
impactés par le déversement des effluents seront : 
o les dépôts dans les ouvrages de décantation, 
o le sol des surfaces semi-perméables (aires de stationnement VL). 

 

Dès apparition d’une pollution, les regards de décantation ou les horizons de sol souillés seront 
immédiatement purgés, et les matériaux évacués en centre de traitement adaptés par une entreprise 
spécialisée. Les ouvrages seront ensuite nettoyés et réhabilités (éventuelle réfection d’ouvrage). 
 
De la même manière, en cas de propagation d’une pollution vers les ouvrages de rétention, les 
matériaux souillées devront être purgés et évacués en centre de traitement adapté par une entreprise 
spécialisée. Les ouvrages seront ensuite réhabilités (réfection d’ouvrage). 
 
 
Concernant le parking des bus de la gare routière, et afin d’éviter une éventuelle migration de 
polluants vers la nappe à forte perméabilité, un séparateur-hydrocarbures sera mis en place afin de 
pouvoir confiner une éventuelle fuite accidentelle de réservoir d’hydrocarbures. 
 

  

Ces pollutions sont liées au lessivage des sols imperméabilisés par les pluies. Les polluants s’accumulent sur la chaussée et dans les zones 
où il y a manipulation et circulation d'hydrocarbures : parkings, aires de lavage, stations-service, aéroports... Déposés sous forme dissoute 
ou fixés sur des particules, ils sont alors entraînés par les ruissellements.  
 
Les techniques de dépollution doivent permettre une diminution de la charge en matière en suspension. Pour cela, il est nécessaire de 
traiter les eaux de ruissellement le plus en amont possible pour éviter la concentration des flux et ne pas reporter la pollution vers l’aval. 
Parmi les techniques préconisées, la décantation et la filtration sont à privilégier dans la plupart des cas.  
Elles permettent une régulation des volumes et débits ruisselés mais aussi une décantation des particules chargées en polluants. 
 
Les ouvrages enherbés sont particulièrement recommandés car ils retiennent les eaux de façon efficace (faible vitesse d’écoulement). 
Parmi eux, on peut citer : 
• les bassins de retenue et les noues (décantation des particules) ; 
• les massifs filtrants (filtration mécanique des particules), au rendement épuratoire particulièrement intéressant pour les hydrocarbures 
et les métaux lourds. 

PRINCIPES – Lutte contre les pollutions chroniques 
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4.3.4.3 Phase chantier  
 
 
Pendant la phase de chantier, le maître d’ouvrage s’assurera du respect des normes en vigueur par les 
entreprises de travaux publics et autres intervenants sur site concernant : 
- le bon état des véhicules, et l’interdiction d’effectuer leur entretien sur site, 
- l’interdiction du stockage de carburant sur site, et l’obligation de stationnement des engins sur aires 
étanches hors période d’activité. 
 
 
Mesures d’évitement 
 
Afin d’éviter tout impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines en phase travaux, les 
prescriptions générales suivantes, destinées à éviter la survenance de pollutions seront mises en œuvre. 
 
- Un balisage de chantier permettra d’isoler les secteurs de travaux et d’éviter toute divagation d’engin, 
permettant ainsi de limiter les risques de pollution accidentelle au droit des terrassements, et des zones 
de remblai. 
- Les engins de chantier ne seront pas entretenus sur place ou le seront sur une aire étanche aménagée 
spécifiquement à cet effet. Le coordonnateur de sécurité et/ou le maître d’œuvre des travaux vérifiera 
le bon état des engins intervenant sur le chantier et l’absence de fuite sur ces derniers. Les déchets 
collectés seront évacués vers les installations de traitement agréées.  
- Les stockages de produits potentiellement polluants sur site seront évités. À défaut, ils s’effectueront 
sur une rétention étanche de capacité au moins équivalente à celle du volume de produit stocké. 
- Une attention particulière sera portée à la nature des matériaux constituant les remblais d’apport 
nécessaires à l’aménagement. Ces derniers seront inertes de façon à ne pas constituer une source de 
pollution pour les sols et les eaux souterraines. Leur provenance sera clairement identifiée par le 
coordonnateur de chantier et/ou le maître d’œuvre, et vérifiée compatible avec les usages souhaités et 
la sensibilité environnementale locale. 
- Les déchets de chantier (pièces d’usures, emballages, déchets ménagers) seront collectés 
quotidiennement et évacués à fréquence hebdomadaire. 
- Les engins n’interviendront pas dans le lit des cours d’eau mais depuis les berges. 
 
 
Mesures de réduction 
 
Les mesures ci-dessous sont envisagées pour palier à la survenance d’une pollution accidentelle et en 
réduire les effets afin de préserver les eaux superficielles et souterraine : 
- des kits de dépollution seront disponibles sur le chantier à tout moment et pendant toute la durée des 
travaux (produits absorbants et inhibiteurs, bottes de paille, sciure). 
- en cas de pollution accidentelle, les terres souillées seront évacuées selon la filière appropriée vers un 
centre de traitement agréé. Les ouvrages dégradés seront réaménagés à l’identique dans leur 
caractéristiques techniques et leur fonctionnalité. 
- des fosses de décantation provisoires seront aménagées sur les fossés permettant le drainage des 
zones de terrassement, avant réalisation des ouvrages définitifs. 
 

  



 Ville de Meximieux 
 Construction d’accès et d’équipements sportifs aux abords du futur Lycée à MEXIMIEUX (01) 

 

Dossier de déclaration au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
Référence : R23-848 du 08/12/2023 – 3-Étude d’incidence  Page 62 / 74 

4.4 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

4.4.1 Compatibilité du projet avec le SDAGE 
 
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027, approuvé le 21 
mars 2022, définit 8 orientations fondamentales. Le projet 
peut être concerné par les orientations suivantes : 
 
OF 5A-01  Prévoir des dispositifs de réductions des 

pollutions (…) 
 

Le risque de pollution, bien que peu élevé sur 
ce projet, est pris en compte par la mise en 
place d’un suivi régulier de l’entretien des 
ouvrages de décantation et du séparateur-
hydrocarbures. 

 
OF 5A-04  Eviter, réduire et compenser l’impact des 

nouvelles surfaces imperméabilisées 
 

Le projet prévoit la création d’ouvrages visant 
la transparence hydraulique de 
l’aménagement par rétention à la source. 

 
OF 6B-03  Préserver les zones humides en les prenant 

en compte dans les projets 
 

Le projet n’affecte aucune zone humide. 
 
OF 8-01  Préserver les champs d’expansion des crues 

 
Le projet n’est concerné par aucune zone 
inondable. 

 
OF 8-03  Eviter les remblais en zones inondables 

 
Le projet n’est concerné par aucune zone 
inondable. 

 
OF 8-05 Limiter le ruissellement à la source 

 
Le projet prévoit la gestion des eaux pluviales 
par infiltration, et permettra ainsi de gérer les 
eaux pluviales au plus près de leur point de 
collecte, via des ouvrages de 
rétention/infiltration répartis sur l’ensemble du tènement. 

 
 

Compte tenu des mesures correctives mises en place,  
le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

OF 0 :  S'adapter aux effets du changement 
 climatique 
 
OF 1 :  Privilégier la prévention et les interventions à 
la source pour plus d'efficacité  
 
OF 2 :  Concrétiser la mise en œuvre du principe de 
non-dégradation des milieux aquatiques 
 
OF 3 :  Prendre en compte les enjeux sociaux et 
économiques des politiques de l’eau 
 
OF 4 :  Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour 
assurer une gestion intégrée des enjeux 
 
OF 5 :  Lutter contre les pollutions, en mettent la 
priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

OF 5A :  Poursuivre les efforts de lutte contre 
les pollutions d’origine domestique et industrielle 
OF 5B :  Lutter contre l’eutrophisation des 
milieux aquatiques 
OF 5C :  Lutter contre les pollutions par les 
substances dangereuses 
OF 5D :  Lutter contre la pollution par les 
pesticides par des changements conséquents dans 
les pratiques actuelles 
OF 5E :  Evaluer, prévenir et maîtriser les 
risques pour la santé humaine 

 
OF 6 :  Préserver et restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques et des zones humides 

OF 6A :  Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 
OF 6B :  Préserver, restaurer et gérer les 
zones humides 
OF 6C :  Intégrer la gestion des espèces de la 
faune et de la flore dans les politiques de gestion de 
l’eau 

 
OF 7 :  Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif 
en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir 
 
OF 8 :  Augmenter la sécurité des populations 
exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
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4.4.2 Compatibilité avec le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain 
 
 
Les enjeux du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, repris dans le règlement approuvé le 25/04/2014, et susceptibles 
d’affecter le projet sont : 
 
 
Maintenir et restaurer sur certains secteurs une dynamique fluviale active sur la rivière d’Ain pour préserver les 
milieux annexes, les nappes et mieux gérer les inondations. 

- Le projet n’affecte pas la rivière d’Ain et ses milieux annexes. 
 
 
 
Préserver les milieux aquatiques dont notamment les zones humides prioritaires et les espèces remarquables 

- Le projet n’affecte aucun milieu aquatique ou zone humide. 
 
 
Reconquérir, préserver et protéger les ressources en eau souterraines pour l’alimentation en eau potable actuelle 
et future et les milieux naturels 
 
Dans cet enjeu, 3 articles apparaissent dans le règlement : 
- Article 9 :  Réserver les ressources stratégiques futures au seul usage AEP 
- Article 10 : Réserver les nappes profondes du « miocène de Bresse » et du «miocène sous  couverture Lyonnais 
et sud Dombes » au seul usage de l’alimentation en eau potable 
- Article 11 :  Prévenir les pollutions lors des travaux de forage profond ou d’exploitation de mines 

- La mise en place de dispositifs de décantation et de filtration permettra d’assurer une fixation des 
polluants véhiculés par les eaux pluviales, ce qui permettra de préserver la qualité des eaux 
superficielles au droit du tènement. 

- Le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau, et n’est pas concerné par l’article 11. 
 
 
 

Atteindre le bon état des eaux dans les délais fixés par le SDAGE RM afin d’avoir un milieu favorable aux espèces 
aquatiques 
 
Dans cet enjeu, 1 article apparait dans le règlement : 
- Article 12 : Encadrer la création des réseaux de drainage 

- Le projet n’est pas concerné par l’article 12. 
 
 

 
Le projet est compatible avec le règlement du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain,  

n’étant concerné par aucun de ses articles. 
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4.4.3 Compatibilité du projet avec le PGRI 
(Plan de Gestion des Risques Inondations 2022 2027 – DREAL de bassin Rhône Méditerranée - SPR) 
 
Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21/03/22 définit 5 objectifs de gestion :  

• GRAND OBJECTIF N°1 : « Mieux Prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le 
coût des dommages liés à l’inondation »  

• GRAND OBJECTIF N°2 « Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques »  

• GRAND OBJECTIF N°3 : « Améliorer la résilience des territoires exposés »  
• GRAND OBJECTIF N°4 : « Organiser les acteurs et les compétences » 
• GRAND OBJECTIF N°5 : « Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 

d’inondation » 
 
Le projet peut être concerné par certains points des grands objectifs n°1 et 2. 
 
 
GRAND OBJECTIF N°1 : « Mieux Prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l’inondation »  
 
Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondations 
D.1-3 Ne pas aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque 
D.1-5 Renforcer la prise en compte du risque dans les projets d’aménagement 
 

 Aucune zone inondable n’est recensée sur site. 
 
 
GRAND OBJECTIF N°2 « Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques »  
Agir sur les capacités d’écoulement 
D.2-1 Préserver les champs d’expansion des crues 
D.2-2 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues 
D.2-3 Éviter les remblais en zones inondables 
D.2-4 Limiter le ruissellement à la source 
D.2-5 Favoriser la rétention dynamique des écoulements 
 

 Aucune zone inondable (lit majeur de cours d’eau) n’est présente sur site. 
 Le ruissellement à la source est limité par l’implantation d’ouvrages végétalisés et de 

gestion à la parcelle, permettant de réguler et ne pas concentrer les apports en 
provenance des nouvelles surfaces imperméabilisées 

 Un dispositif de rétention complémentaire (bassin) permettra de limiter les débordements 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales vers l’extérieur du tènement, au-delà d’une 
période de retour trentennale. 

 
 

Compte tenu des mesures correctives mises en place, 
le projet est compatible avec les grands objectifs du PGRI Rhône Méditerranée. 
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5 MOYENS DE SURVEILLANCE MOYENS D’INTERVENTION 

5.1 PHASE CHANTIER 
 
Pendant la phase de chantier, la surveillance et les modalités d’intervention décrites ci-après seront 
assurées par le maître d’œuvre en charge du suivi des travaux. 
 

5.2 SURVEILLANCE DES OUVRAGES 
 
La collectivité aura à charge d’assurer une surveillance régulière des ouvrages communs (regards de 
décantation et ouvrages en bord de la voirie de desserte), et notamment de déclencher l’intervention 
d’une entreprise spécialisée à chaque constat d’une pollution accidentelle ou d’un défaut d’entretien 
des ouvrages. 
 
Chaque acquéreur de lot (n°1 et n°3) aura la charge de l’entretien et de la surveillance des ouvrages 
implantés sur son propre tènement. 
 
Au terme du premier semestre suivant la mise en service du projet, une visite de contrôle sera réalisée, 
et permettra par vérification visuelle de localiser d’éventuelles traces d’hydrocarbures, et d’identifier 
les ouvrages de décantation nécessitant un curage au terme de la phase de chantier. 
 
La fréquence des visites de contrôle sera adaptée à chaque type d’ouvrage : 
 

Type d’ouvrage Fréquence des visites de contrôle 
 
Surfaces revêtues  
(voies, stationnements, cheminements…) 
 
Grilles avaloirs et regards de décantation 
Bassin 
 

 
Inspection visuelle 1 fois par mois 
 
 
Inspection visuelle 1 fois par trimestre 
 

 
Canalisations / tranchées drainantes / regards  

 
Ouverture des regards en extrémité de chaque 
tronçon 1 fois par an, pour identification visuelle 
d’éventuels désordres, dépôts ou présence 
d’embâcles. 
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5.3 ENTRETIEN DES OUVRAGES 
 
La collectivité assurera un curage régulier de tous les ouvrages : 

- Regards de décantation, 
- Curage des canalisations et drains en cas de dépôts significatifs, 
- Evacuation des éventuels débris et embâcles dans les réseaux et/ou ouvrages, notamment au 

droit des grilles et regards en amont des dispositifs de rétention. 
 

La fréquence d’entretien sera adaptée à chaque type d’ouvrage : 
 

Type d’ouvrage Fréquence d’entretien  
 
Grilles avaloirs et regards de 
décantation  
 

 
1 fois par an 
 

 
Canalisations / drains  
Bassin 

 
Curage ponctuel en cas de dépôts significatifs, si identification de 
problématique spécifique lors de la visite de contrôle annuelle (§ 
5.1. ci -avant) 
 

Evacuation des éventuels débris et embâcles dans les réseaux et/ou ouvrages, notamment au droit 
des grilles et regards en amont des dispositifs de rétention. 

 
En cas de dysfonctionnement avéré des ouvrages, une entreprise de travaux publics sera mandatée par 
l’associations syndicale pour procéder sans délai à la réfection des ouvrages. 
 
En cas d’identification d’une trace de pollution sur voirie, une entreprise spécialisée sera mandatée sans 
délai pour procéder au nettoyage des sols sur surfaces revêtues. 
 
En cas d’identification d’une trace de pollution sur sol semi-perméable (stationnement) ou dans les 
ouvrages de décantation ou rétention, une entreprise spécialisée sera mandatée sans délai pour 
procéder à la purge des horizons souillés, qui seront envoyés en centre de traitement adapté. 
 
Si nécessaire, la réfection des espaces souillés sera ensuite réalisée au plus tôt pour rétablir les 
fonctionnalités des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
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6 ANNEXES 
 
- Notes de calcul (prédimensionnement hydraulique eaux pluviales) 

 
- Schéma de gestion des eaux pluviales par bassin versant 

 
 
 

 
 
 

PLANS (hors dossier – cf. PJ n°5 – Plans) 
 

- Plans de localisation 
 

- Plan et coupes des réseaux humides – Gestion des eaux pluviales 
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1 PREAMBULE 

L’opération de construction d’un nouveau lycée à Meximieux dans le département de l’Ain s’inscrit dans 
la catégorie 39 des opérations et aménagements pouvant être soumis à évaluation environnementale 
(annexe à l’article R122-2 du code l’environnement). Cette catégorie correspond aux « Travaux et 
constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme 
ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 
40 000 m2. ». La surface de plancher créée pour ce projet sera d’environ 11 300 m², le projet nécessite 
donc la réalisation d’une demande d’examen au cas par cas. 
 
Afin de compléter ce cas par cas et anticiper la réalisation d’études environnementales plus complètes, 
la Région souhaite la réalisation d’une étude faune flore au droit du site d’implantation du lycée 
uniquement. La mission consiste à réaliser les études écologiques nécessaires à la réalisation d’un 
diagnostic écologique complet, la définition de préconisations de mesures et le téléversement de ces 
données de biodiversité sur le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SNIP). Ce travail sera 
phasé de la manière suivante : 

- PHASE 1 : étude bibliographique ; 
- PHASE 2 : expertises naturalistes ; 
- PHASE 3 : diagnostic écologique et définition des enjeux ; 
- PHASE 4 : analyse des incidences potentielles et préconisations de mesures. 
 
Evinerude, bureau d’étude en environnement spécialiste de la faune et de la flore se propose pour la 
réalisation de cette mission. Notre bureau d’étude intervient dans des missions strictement similaires 
sur de nombreux projets pour de nombreuses activités et notamment l’aménagement urbain. 
 
Le présent rapport constitue la phase 3 de cette étude.  
 

2 METHODOLOGIE 

 

2.1 Localisation de l’aire d’étude et brève description 

Le périmètre d’étude correspond à la parcelle n°243 pro parte au Sud du centre-bourg de la commune 
de Meximieux dans le département de l’Ain (01). Le site d’étude est formé de parcelles agricoles 
exploitées encore en 2017 (prairie temporaire en pointe Nord, maïs ou oléagineux/protéagineux d’après 
les dernières cartes du Registre Parcellaire Graphique disponible). Il représente une surface d’environ 8 
ha. 
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Figure 1 : Localisation du secteur d’étude.
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2.2 Aires d’études 

Trois échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités et des potentialités 
écologiques (figures suivantes) : 
 

- Un périmètre bibliographique : il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres du 
patrimoine naturel ainsi que les continuités écologiques. Ce secteur a fait essentiellement l’objet 
d’un recueil bibliographique. Cette aire est constituée d’un rayon de 3 km autour de la zone de 
projet.  
 

- La zone d’étude initiale : correspond à l’emprise prévue pour le projet de lycée, comprenant la 
zone d’implantation et les emprises nécessaires à la phase chantier. Les inventaires faune et 
flore ont été systématiquement conduit au sein de cette emprise à chaque passage d’inventaire.  
 

- La zone d’étude élargie : qui correspond à l’implantation d’équipements sportifs, projet 
concomitant c’est-à-dire qu’il bénéficiera ainsi au lycée sans qu’il en soit une condition de mise 
en œuvre sine qua non. Les inventaires faune et flore ont été systématiquement conduit au sein 
de cette emprise à chaque passage d’inventaire.  
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Figure 2 : Localisation de la zone d’étude. 
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Figure 3 : Localisation de l'aire d'étude bibliographique 
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2.3 Consultations 
Afin de recueillir des informations pour orienter par la suite les prospections de terrain, un ensemble de 
ressources bibliographiques disponibles a été consulté. 
 
Tableau 1 : Ressources bibliographiques consultées. 

Structure Personne contactée Informations recueillies 

DREAL Auvergne Rhône 
Alpes 

Site Internet 

Consultation des données disponibles sur les 
différents périmètres d’inventaires et de 
protections des périmètres d’étude : Sites 
Natura 2000, ZNIEFF, APPB, Réserves…  

Institut National du 
Patrimoine Naturel  

Site Internet  
Données sur les espaces naturels,  
Consultation de la base de données 
communale  

Conservatoire 
Botanique National 
Alpin 

Site Internet - PIFH 
Consultation de la base de données 
communale : espèces végétales. 

LPO Ain Site internet Faune Ain 
Consultation de la base de données 
communale : espèces animales. 

 

2.4 Equipe de travail – compétences 

Plusieurs membres de l’équipe et spécialistes ont participé à ce projet :  
- Chef de projet / expertise chiroptères / rédaction / cartographie : Eloïse Pons / Evinerude 
- Inventaire faune / rédaction : Pauline Brou et Damien Margas / Evinerude 
- Inventaire flore – habitats naturels / rédaction / cartographie : Lucas Beautru / Evinerude 
- Relecture / contrôle qualité : Suzy Femandy / Evinerude 

 

2.5 Calendrier – Déroulement des études 
 
Tableau 2 : Synthèse des prospections réalisées 

Date Intervenants Conditions climatiques Objet 

31 Mars 2020 
Pauline Brou 

Damien Margas 
8 °C, pas de pluie, vent léger 

(13 km/h) 
Mammifères, amphibiens 

01 Avril 2020 Lucas Beautru 5 – 15 °C, beau, pas de vent 
Expertise zones humides / flore / 

habitats naturels 

07 Avril 2020 Damien Margas 
9-14 °C, pas de pluie, peu de 

vent (5 km/h) 

Inventaire avifaune, mammifères, 
reptiles, amphibiens, invertébrés 

précoces 

15 Juin 2020 
Lucas Beautru 

Damien Margas 
17-22°C, pas de pluie, peu de 

vent et de nuages 
Faune / flore / habitats naturels 

1 juillet 2020 Maxence  
18-15°C, peu de vent et de 

nuage 
Pose de détecteur de chauves-

souris 

8 Juillet 2020 Damien Margas 
29°C – Ensoleillé, pas de 

vent.  
Inventaire avifaune, mammifères, 

reptiles, invertébrés  

5 octobre 
2020 

Damien Margas 
9°C – Nuageux – pas de pluie 

- 20km/h de vent 
Avifaune migratrice - 

mammifères 

28-29 octobre 
2020 

Eloïse Pons 
°C – Nuageux – pas de pluie - 

pas de vent. 
Pose de détecteur de chauves-

souris 

8 décembre 
2020 

Damien Margas 
4-8°C, Nuageux, rarement 

ensoleillé, peu de vent 
(13km/h), pas de pluie 

Avifaune hivernante 
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2.6 Méthodologie d’inventaires employée 
2.6.1 Flore et habitats naturels 

Pour la flore et les habitats, le protocole mis en œuvre est le suivant :  

- 1. Repérage cartographique préalable des différentes physionomies des milieux reconnaissables 
à partir d’orthophotographies aériennes à l’échelle 1/2000ème ; Analyse des données 
bibliographiques afin de cibler les espèces de flore à enjeu, potentiellement présentes sur le site 
d’étude ;  

- 2. Deux passages de terrain fixés en avril puis juin 2020 : la plupart des grandes typologies de 
milieux accessibles, ont été parcourues pour y relever les espèces végétales présentes. Ces 
relevés ont été opérés au sein de formations végétales homogènes, dont les limites observées 
sont reportées sur carte (utilisant les fonds orthophotographiques transmis). L’état de 
conservation de ces formations végétales a été apprécié sur le terrain selon les éléments de 
dégradation observés.  

Lors de ces passages, les foyers monospécifiques d’espèces exotiques envahissantes, et les 
éventuelles stations d’espèces de flore remarquables et protégées ont été reportées sur carte 
(et pointées au GPS) ;  

- 3. Saisie et analyse des relevés pour caractériser les habitats naturels aux référentiels 
syntaxonomiques existants, lorsqu’une correspondance est décrite (les milieux urbanisés et très 
fortement artificialisés ne sont pas référencés complètement). Ont notamment été utilisé : le 
Synopsis phytosociologique des habitats naturels et semi-naturels du territoire d’agrément du 
CBNA (Mikolajczak, A., 2014) qui intègre les données du référentiel typologique Corine Biotope 
(BISSARDON M., GUIBAL L., 1997), des Cahiers d’habitats Natura 2000 et de la récente liste rouge 
des habitats naturels de Rhône Alpes. La recherche des correspondances avec le référentiel 
européen EUNIS a été également réalisée  

- 4. Numérisation de la cartographie des habitats dans le système de projection RGF Lambert 93, 
à l’échelle 1/2000ème, avec renseignement des éléments attributaires associés. Numérisation 
des stations d’espèces exotiques envahissantes et espèces de flore protégées sous forme de 
polygones, de points ou de linéaires.  

La synthèse des relevés des espèces de flore par grand type de milieu est présentée en Annexe 1. 
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2.6.2 Expertise pédologique 
Le tableau suivant synthétise les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.2111-108 du code de l’environnement. Ainsi un espace peut être 
considéré comme une zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants : 

Tableau 3 : Critères règlementaires de définition des zones humides 

VEGETATIONS SOLS 

Présence des espèces indicatrices de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste des espèces 
figurant à l’annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008. (Liste 
complétée par le Conservatoire Botanique National Alpin, 
annexe 2). 

Sols correspondants à un ou plusieurs types pédologiques 
parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et 
identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 de l’arrêté 
du 24 juin 2008, et l'annexe IV de la circulaire du 18 janvier 
2010. 
Ce critère se traduit par la présence : 
➢ d’histosols (sols tourbeux) ;  
➢ de réductisols marqués par des traits réductiques à moins 

de 50 cm de la surface (gley) ;  
➢ d’autres sols marqués par des traits rédoxiques débutant 

à moins de 50 cm et se prolongeant ou s’intensifiant en 
profondeur (sols hydromorphes ou pseudo-gley). 

Présence des communautés d’espèces végétales, 
dénommées "habitats", caractéristiques des zones 
humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 

Basée sur les différentes études mentionnées précédemment, des sondages pédologiques ont été 
réalisés pour pré-identifier le caractère humide ou non des sols concernés par le projet. 

• Sondages pédologiques 

Un sondage pédologique consiste à extraire une carotte de 
terre à l'aide d'une tarière. Si des tâches rouges/rouilles 
apparaissent, c'est que le fer naturellement présent est 
oxydé. Ce phénomène est dû à la présence d'oxygène dans le 
sol. 
A l'opposé, si des tâches d'un gris bleuté (cf. photo ci-contre), 
sont observées alors le fer est en phase réduite, état dans 
lequel il se trouve lorsque les conditions du milieu sont 
anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène à cause de la présence 
d'eau. 
Conformément à la réglementation, la profondeur à laquelle 
ces tâches apparaissent, définissent (ou non) le caractère 
humide d'un sol (cf. tableau ci-dessous). 
 
Dans le cadre de l’étude, un seul sondage été effectué afin de 
vérifier le caractère humide ou non de la parcelle. Les 
sondages sont faits à minima jusqu’à 50 cm de profondeur et 

peuvent aller jusqu’à 1m20 suivant l’observation de la carotte. Tous les sondages effectués ont fait 
l’objet d’un point GPS. 
 
L’observation des carottes permet ensuite de rattacher le sol à l’une des catégories de sol de l’arrêté 
selon son état rédoxique (cf. figure 3). Ainsi, les profils IVd à VId sont caractéristiques d'un sol humide 
et le sondage est considéré positif. 

 
Figure 4 : Exemple d'une carotte de terre 

Observations de tâches dans un sondage 

Tâches de réduction 
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Dans le cas présent, le changement de couleur avec la profondeur (de gauche à droite) montre entre 
autres une influence de la présence d'eau avec une réduction du fer et l'apparition de taches grisâtres-
bleuâtres. 

 

Figure 5 : Sols caractéristiques de zones humides (Source : arrêté du 24 juin 2008). 

A noter que dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a remis en cause la définition des zones 
humides donnée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que les deux 
critères devaient être présents pour définir règlementairement une zone humide : l’hydromorphie des 
sols et la présence de plantes dites hygrophiles, en présence de végétation sur le terrain. 
 
Cependant, la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, dans son article 23, a modifié l'article L.211-1 qui 
concerne entre autres la définition des zones humides. Ainsi dorénavant : « on entend par zone humide 
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
 
Ainsi, cela rétablit la caractérisation initiale alternative donné par l’arrêté interministériel du 24 juin 
2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, qui avait été 
remplacée par le Conseil d'État en 2017 par une condition inclusive (critère pédologique et botanique). 
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2.6.3 Faune 
Mammifères terrestres hors chiroptères 
Les prospections sont réalisées par l’observation de traces et indices (empreintes et fèces) ainsi que par 
l’observation d’individus. Les passages d’observation pour ce groupe sont mutualisés avec tous les 
autres passages, la plupart des espèces du groupe étant visible toute l’année. 

 

Cas particulier des chiroptères 
Recherches de gîtes potentiels 
Une prospection diurne a été réalisée sur le site d’étude permettant de noter les éléments naturels 
potentiellement intéressants pour les chiroptères (gîtes, transit). Ils ont été alors répertoriés et 
cartographiés. Il s’agissait de repérer des gîtes favorables aux espèces les plus sensibles : écorces 
décollées, présence de cavités, bâtis… favorables aux gîtes des espèces. Les secteurs de gîtes connus à 
proximité ont été localisés (estivage, hivernage). 
 
Inventaires acoustiques 
Deux passages nocturnes pendant la période d’activité ont été consacrés à la caractérisation des 
populations présentes. Ces passages ont permis de caractériser l’activité du groupe dans les phases de 
transit (octobre) et de reproduction (juillet).  
 
Le protocole a reposé sur la pose d’un enregistrement automatique d’ultrason de type SM4 sur une nuit, 
au niveau de la haie présente au Nord-Est du site. 
 
Une préanalyse est ensuite réalisée à l’aide du logiciel SonoChiro. Les sons sont ensuite vérifiés 
manuellement à l’aide du logiciel Batsound en se reposant sur la méthodologie établie dans « Ecologie 
acoustique des chiroptères d’Europe » par Michel barataud. 
 
Avifaune 
L’étude des oiseaux nicheurs diurnes est principalement effectuée selon un inventaire semi-quantitatif 
inspiré des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Cela consiste en un échantillonnage ponctuel de 20 
minutes, au cours duquel l’observateur est immobile et répertorie tous les contacts visuels et auditifs 
de l’avifaune, et ce sans limite de distance. Tous les types de milieux présents sur l’aire d’étude sont 
étudiés. 

Le premier passage a eu lieu le 7 avril 2020, afin d’identifier les espèces nicheuses précoces.  
Un second passage a eu lieu sur les mêmes points d’écoutes le 15 juin 2020 afin de repérer les espèces 
tardives. 

Le point d’écoute sont effectués durant les premières heures après le lever du soleil afin de 
correspondre à la période d’activité et de détectabilité maximale des oiseaux diurnes. 

Pour les oiseaux ne se détectant pas au chant, comme les rapaces, une prospection visuelle a été réalisée 
tout au long de la journée, notamment pour les rapaces utilisant les ascendances thermiques. 
 
La détection des espèces migratrices et hivernantes a fait l’objet d’un passage spécifique aux périodes 
favorables. A chacun des passages, l’observateur a parcouru l’ensemble du site en réalisant des points 
d’observation ponctuellement. 
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Figure 6 : Protocole faune utilisé lors des inventaires. 
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Invertébrés 
Les milieux favorables sont prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères 
rhopalocères), des libellules (odonates), des orthoptères, des coléoptères patrimoniaux sur l’aire 
d’étude sont réalisés à vue. Les odonates sont recherchés essentiellement au niveau des berges, 
notamment à l’aide de prospection en canoë. Les imagos (adultes) ainsi que les exuvies sont recherchés. 
Des traces de présence de coléoptères remarquables (Pique-prune, Grand-capricorne, Lucane cerf-
volant) pourront être recherchées si l’étude bibliographique et la consultation révèle un enjeu sur le 
secteur d’étude. 

Les plantes-hôtes des papillons à enjeu potentiellement présents sur le site sont aussi recherchées.  
Reptiles 
Les reptiles sont recherchés en début de journée à vue lors de leur période d’activité c’est-à-dire 
lorsqu’ils s’insolent (augmentent leur température interne en s’exposant au soleil). Des indices de 
présence (mue, cadavres…) seront également recherchés.  

 

Amphibiens 
Les prospections batracologiques sont réalisées en journée à vue à proximité des points d’eau favorables 
à la reproduction sont identifiés. Les œufs, têtards et adultes sont recherchés et comptabilisés au sein 
des habitats favorables. Les habitats d’espèces seront délimités et caractérisés.  
 
 
 

2.7 Documents règlementaires et listes rouges utilisées 

2.7.1 Habitats naturels 
Pour l'évaluation de l'intérêt écologique des habitats naturels, l’évaluation de l’enjeu de conservation 
des habitats naturels s’appuie sur : 

- la Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) qui concerne la préservation des habitats 
naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle donne pour objectif aux Etats membres la 
constitution d’un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), 
dénommé Natura 2000 ». Les habitats inscrits dans cette directive répondent au moins à l’un des 
critères suivants : 

o Ils sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, 
o Ils ont une aire de répartition réduite, par suite de leur régression ou de causes 

intrinsèques, 
o Ils constituent des exemples remarquables ou représentatifs des différentes régions 

biogéographiques en Europe. 
Parmi les habitats reconnus d’intérêt communautaire, les habitats prioritaires sont considérés par 
la Directive Habitats comme étant en danger important de disparition. La responsabilité particulière 
des Etats membres de l’Union Européenne est engagée pour leur conservation. 
 

- La liste rouge des végétations de Rhône-Alpes, publiée par les Conservatoires botaniques 
nationaux alpin et du Massif central en 2016.  
 

A l’aide de l’ensemble de ces éléments nous avons considéré que plus un habitat est rare, en régression 
ou fragilisé par un ensemble de menaces d’importance locales ou régionales, plus l’enjeu local de 
conservation est important.  
 
Remarque : le cas échéant, l’évaluation peut être également nuancée par l’importance des stations 
d’espèces patrimoniales : de quelques pieds à une population importante. 
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2.7.2 Flore 

L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents :  
- L’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire français métropolitain (PN) ;  
- L’arrêté du 4 décembre 1990 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-

Alpes complétant la liste nationale (PR) ;  
- L’annexe II (AII) de la Directive Habitats qui regroupe des espèces animales et végétales 

d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation ;  

- L’annexe IV (AIV) de la Directive Habitats qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire nécessitant une protection stricte : elle concerne les espèces devant être 
strictement protégées ;  

- L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion.  

- La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 (ZnRA) : 
Trois catégories sont définies :  

o Les espèces déterminantes (D) dont la présence justifie à elle seules la création d’une 
ZNIEFF, 

o Les espèces déterminantes soumis à critères (DC), qui justifient la création d’une ZNIEFF 
si elles répondent à certains critères (d’effectif ou de densité par exemple), 

o Les espèces complémentaires (c) comprenant d’autres espèces remarquables mais dont 
l’intérêt patrimonial est moindre pour la Région. Elles contribuent à la richesse du milieu 
mais leur seule présence ne justifie pas la création d’une ZNIEFF. 

- La liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes, réalisée par les Conservatoires botaniques 
nationaux alpin et du Massif central, en collaboration avec un groupe d’experts (mai 2014). 

- La Liste rouge des espèces menacées en France : Flore vasculaire de France métropolitaine 
(MNHN, Nov. 2012). 

 
A partir de ces différentes listes à statut réglementaire et qualitatif, nous avons considéré :  

o Qu’une station d'espèce(s) protégée(s) doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;  
o Qu’une station d'espèce(s) rare(s) à très rare(s) ou inscrite(s) dans les Listes Rouges mérite que 

tout soit fait pour qu'elle(s) soi(en)t sauvegardée(s) (même si la loi n'y oblige pas comme pour 
une espèce protégée) ;  

o Qu’une espèce peu commune ne justifie pas de mesure de protection stricte mais est indicatrice 
de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations lors d'un projet 
d'aménagement ;  

o Que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire considéré ne 
présentent pas de valeur patrimoniale particulière.  

Remarque : lorsque des espèces patrimoniales (peu communes à très rares) observées ne sont pas 
indigènes, c’est-à-dire qui ne forment pas une population présente à l’état naturel et viable dans le 
temps (origine horticole par exemple), les résultats sont pondérés par exclusion de ces espèces dans 
l’analyse. L’analyse est également nuancée par l’importance des stations d’espèces patrimoniales 
identifiées. 
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2.7.3 Faune 

L’analyse des espèces de faune recensées est basée sur plusieurs documents : 
- Les arrêtés fixant les listes des espèces protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection (PN) : 
o L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection ; 
o L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection ; 
o L’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 
o L’arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection. 
- La Directive Oiseaux n°2009/147/CE (DO), qui a pour but la protection des espèces d'oiseaux 

sauvages ainsi que de leurs habitats, de leurs nids et de leurs œufs.  
L’annexe I (AI) liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
L’annexe II (AII) liste les espèces dont la chasse est autorisée. 
L’annexe III (AIII) liste les espèces dont le commerce est autorisé. 

- La Directive Habitats/Faune/Flore n°92/43/CEE (DH) : 
L’annexe II (AII) regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 
L’annexe III (AIII) donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme 
d’importance communautaire et désignés comme ZSC. 
L’annexe IV (AIV) liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.  
 
L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

- Les listes rouges nationale (LRN) et régionale (LRR) en vigueur : 
o La liste rouge des espèces menacées en France de 2016. 
o La liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008. 
o La liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes de 2015. 
o La liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes de 2015. 
o La liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes de 2015. 
o La liste rouge des odonates en Rhône-Alpes et Dauphiné de 2013. 
o La liste rouge des rhopalocères et des zygènes menacés en Rhône-Alpes de 2018. 

 
- La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 (ZnRA) : 

Trois catégories sont définies : 
o Les espèces déterminantes (D) dont la présence justifie à elle seule la création d’une ZNIEFF. 
o Les espèces déterminantes soumises à critères (DC), qui justifient la création d’une ZNIEFF 

si elles répondent à certains critères (d’effectif ou de densité par exemple). 
o Les espèces complémentaires (c) comprenant d’autres espèces remarquables mais dont 

l’intérêt patrimonial est moindre pour la région. Elles contribuent à la richesse du milieu 
mais leur seule présence ne justifie pas la création d’une ZNIEFF. 

 
Signification des sigles utilisés dans les listes rouges nationales, régionales et départementales : 
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; 
CR : En danger critique d’extinction ; DD : manque de données ; RE : éteint ; NA : Non applicable. 
 
Concernant la liste rouge des oiseaux en Rhône-Alpes, les statuts de conservation ont été adaptés en 
fonction du statut biologique de l’espèce.   
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3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Périmètres et classement liés au patrimoine naturel 

3.1.1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un inventaire 
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de 
connaissance du patrimoine national de la France. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 

o Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu'ils contiennent : des espèces ou au moins un type d'habitat, de grande valeur écologique 
locale, régionale, nationale ou européenne. 

o Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles 
et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. 

 
L'inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l'objectif 
principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis-
à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 
Deux ZNIEFF de type 2 et trois ZNIEFF de type 1 se situent au sein du périmètre d’étude 
bibliographique.  
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Tableau 4 : Synthèse des ZNIEFF présentes dans l'aire d'étude bibliographique 

Type et numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

ZNIEFF type 1 
820030615 

Rivière d'Ain de 
Neuville à sa 
confluence 

- 
2,1 km à l’Est 

L'ensemble de la basse vallée de l'Ain s'inscrit dans une continuité et une 
complémentarité des milieux terrestres d'un intérêt écologique majeur. 
Depuis les bancs de galets encore presque nus jusqu'aux pelouses sèches, 
la végétation présente un grand nombre de formations. Sont 
particulièrement remarquables les lônes, nombreuses et actives, les forêts 
alluviales et les pelouses sèches. Les pelouses sèches xérophiles, en 
particulier, occupent de vastes surfaces, les plus étendues de la plaine de 
l'Ain en dehors des camps militaires. Cette richesse est accentuée par la 
confluence de plusieurs cours d'eau L'ensemble des zones humides 
constitue une zone de refuge et de frayère pour plusieurs espèces de 
poissons.  
 

• Habitats déterminants (CB / EUNIS) 
Fourrés et bois des bancs de graviers (24.224 / F9.14) 
Végétation immergée des rivières (24.4 / ) 
Fruticées à Genévriers communs (31.88 / F3.16) 
Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais (44.9 / ) 
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles (34.4 / E5.2) 
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens (44.3 / G1.21) 
Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves (44.4 / 
G1.22) 
Pelouses des sables calcaires (34.12 / E1.12) 
 

• Espèces déterminantes  
Amphibiens : Rainette verte, Crapaud calamite. 
Mammifères : Campagnol amphibie, Castor d’Europe, Crossope 
aquatique, Putois d’Europe. 
Chiroptère : Oreillard gris. 
Insectes : Gomphe vulgaire. 
Oiseaux : Rousserolle turdoïde, Martin-Pêcheur d’Europe, Héron cendré, 
Caille des blés, Balbuzard pêcheur, Faucon kobez, Faucon hobereau, 
Busard Saint-Martin, Oedicnème criard, Petit gravelot, Pigeon colombin, 
Engoulevent d’Europe, Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, Alouette lulu, 
Hirondelle de rivage, Remiz penduline, Locustelle tachetée, Bouscarle de 
Cetti, Gorgebleue à miroir, Gobemouche noir, Bruant des roseaux, Bruant 
proyer, Chevalier guignette. 
Plantes : 45 espèces. 
Poissons : Chabot, Brochet, Ombre commun, Apron du Rhône. 
Reptile : Cistude d’Europe 

ZNIEFF type 1 
820030608 

Etangs de la Dombes 
- 

2 km au Nord-Ouest 

Située dans la partie centrale d'un vaste plateau sédimentaire, la Dombes 
des étangs est avant tout caractérisée par l'abondance de ses pièces d'eau. 
Ses "mille étangs" résultent à la fois d'éléments géologiques et 
d'interventions humaines anciennes. Ainsi la nature argileuse de ses sols 
leur interdit d'absorber une pluviosité pourtant moyenne, culminant 
principalement à l'automne. Ceci a d'abord abouti à la formation d'un 
paysage marqué par ces vastes zones marécageuses. Malgré la fragilité 
évidente de cet équilibre et l'évolution incessante de la situation, la 
Dombes constitue toujours l'une des plus grandes zones d'eau douce de 
France et d'Europe. Cet intérêt n'est pas exclusivement quantitatif. En 
effet, le profil adouci des berges d'étang et une gestion piscicole encore 
globalement respectueuse de l'environnement permettent à la Dombes de 
conserver une place de tout premier plan quant à son attrait faunistique et 
floristique. 
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Type et numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

 
▪ Habitats déterminants : 

Néant 
▪ Espèces déterminantes : 

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune, Rainette verte, Grenouille rousse, 
Triton alpestre. 
Mammifères : Putois d’Europe, Crossope aquatique, Noctule commune, 
Grand rhinolophe. 
Insectes : Aeschne isocèles, Leucorrhine à gros thorax. 
Oiseaux : 45 espèces. 
Plantes : 43 espèces. 
Poissons : Bouvière. 
Reptiles : Couleuvre d’Esculape. 

ZNIEFF type 1 
820032058 

Basse-vallée du 
Longevent 

- 
2,6 km au Sud 

Le Longevent est l'un des rares ruisseaux dombistes s'écoulant en direction 
de la plaine de l'Ain. Ce ruisseau se caractérise par ses deux exutoires que 
constituent l'étang de la Pinède et l'étang de la Trappe du Loup. Ceux-ci 
constituent avec les bassins de lagunage de la commune de Pérouges le 
seul site de reproduction du Canard chipeau en plaine de l'Ain, et l'un des 
rares sites pour le Blongios nain et la Rousserolle turdoïde. En période de 
migration, les plans d'eau et leurs rives constituent une halte migratoire 
pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont plusieurs sont rares à 
l'échelon régional voire national. 
 

▪ Habitats déterminants (CB / EUNIS) : 
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles (34.4 / E5.2) 

▪ Espèces déterminantes : 
Amphibiens : Crapaud calamite, Rainette verte, Pélodyte ponctué, 
Grenouille verte. 
Mammifères : Campagnol amphibie. 
Insectes : Anax napolitain, Orthétrum à stylets blancs, Sympétrum de 
Fonscolombe 
Oiseaux : 71 espèces. 

ZNIEFF type 2 
820003759 

Basse vallée de l’Ain 
- 

1,8 km à l’Est 

Entre Neuville sur Ain et sa confluence avec le fleuve Rhône, la rivière d'Ain 
conserve une dynamique fluviale très active, en dépit du contrôle de son 
régime hydraulique opéré par les barrages successifs édifiés à l'amont. 
Cette mobilité génère une mosaïque de milieux naturels diversifiés, qui 
accueillent des types d'habitats naturels (forêts alluviales, pelouses à Stipe 
penné…), une faune et une flore remarquable. 
Les stades de végétation successifs, des formations pionnières sur bancs 
de graviers jusqu'à la forêt alluviale mixte de bois durs, accueillent chacun 
leur cortège propre d'espèces. Le paysage et rythmé par les « lônes » 
(milieux humides annexes alimentés par le cours d'eau ou la nappe 
phréatique, correspondant souvent à d'anciens bras de l'Ain) et les « 
brotteaux » installés sur les basses terrasses alluviales, et correspondant 
souvent paradoxalement à des milieux extrêmement secs. A sa confluence 
avec le fleuve Rhône, l'Ain dessine enfin un vaste delta naturel. 
La biodiversité est considérée comme importante dans la nappe de la basse 
vallée de l'Ain. 
 

▪ Habitats déterminants (EUNIS) : 
Néant 

▪ Espèces déterminantes : 
Mammifères : Campagnol amphibie, Castor d’Europe, Putois d’Europe, 
Crossope aquatique, Oreillard gris. 
Insectes : Gomphe vulgaire. 
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Type et numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

Poissons : Chabot commun, Brochet, Lote, Ombre commun, Apron du 
Rhône.  
Reptiles : Cistude d’Europe, Lézard des souches.  
Oiseaux : 30 espèces. 
Plantes : 58 espèces. 

ZNIEFF type 2 
820003786 

Ensemble formé par 
la Dombes des étangs 

et sa bordure 
orientale forestière 

- 
2 km au Nord 

Le vaste plateau des Dombes (ou de la Dombes), assis sur un substrat 
tertiaire, est recouvert de moraines glaciaires et de limons loessiques 
récents. 
La grande extension de ces niveaux géologiques imperméables a été mise 
à profit dès l'époque médiévale pour l'installation d'un des réseaux 
d'étangs les plus importants de France. 
La Dombes constitue un véritable cas d'école, celui d'un « agrosystème » 
modelé de longue date par l'homme, caractérisé par un haut niveau de 
biodiversité et une très grande originalité paysagère et biologique. 
 

▪ Habitats déterminants : 
Néant 

▪ Espèces déterminantes : 
Amphibiens : Sonneur à ventre jaune, Rainette verte, Grenouille rousse, 
Triton alpestre.  
Mammifères : Putois d’Europe, Crossope aquatique, Noctule commune, 
Grand rhinolophe.  
Odonates : Aeschne isocèle, Leucorrhine à gros thorax.  
Poissons : Bouvière.  
Reptiles : Couleuvre d’Esculape. 
Oiseaux : 47 espèces. 
Plantes : 49 espèces.  
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Figure 7 : Localisation des ZNIEFF au sein du périmètre d’étude bibliographique 
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3.1.2 Sites Natura 2000 

Les sites NATURA 2000 sont un réseau d'espaces naturels situés sur le territoire de l'Union Européenne. 
Chaque Etat membre propose des zones où se trouvent des habitats naturels et des espèces animales 
et végétales d’intérêt communautaire. L’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser 
le patrimoine naturel du territoire européen. 
 
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

▪ Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne du 25/4/1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (appelée couramment « Directive Oiseaux »). 

▪ Les ZSC sont définies par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats 
naturels (appelée couramment « Directive Habitats »). Une ZSC est d’abord « pSIC » (« proposé 
Site d'Importance Communautaire ») puis " SIC " après désignation par la commission 
européenne et enfin "ZSC" pour " Zone Spéciale de Conservation" après arrêté du ministre 
chargé de l'Environnement. 

 
Trois zones Natura 2000 est présente au sein de l’aire d’étude bibliographique décrites dans le tableau 
ci-dessous.  
 
Tableau 5 : Synthèse des sites Natura 2000 compris dans l'aire d'étude bibliographique 

Type et 
numéro 

Intitulé 
Distance au projet 

Description 

ZSC 
FR8201653 

Basse vallée de 
l'Ain, confluence 

Ain-Rhône 
- 

2,1 km à l’Est 

La divagation de la rivière Ain, son pouvoir régénérant, tant morphologique que 
biologique, du milieu présentent un intérêt considérable pour le maintien de la 
variété des peuplements végétaux et animaux. 
Le milieu aquatique présente deux types de faciès : 
- eaux stagnantes ou presque comme celles des lônes, bras morts, mares (milieu 
lentique), 
- eaux courantes comme celles de l'Ain, du Rhône, des lônes ou bras morts 
(milieu lotique). 
Le milieu terrestre présente trois faciès principaux : 
- les zones découvertes en bordure de l'Ain (plages de graviers, vasières), 
- la forêt rivulaire proche de l'eau libre ou de la nappe phréatique (ripisylve), 
- les landes et pelouses sèches plus ou moins arborées sur terrasses alluviales 
(brotteaux). 
La juxtaposition de ces biotopes et leur qualité induisent une richesse biologique 
exceptionnelle. 
 

▪ Habitats d’intérêt communautaire : 
3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p 
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpin 
7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 
7230 - Tourbières basses alcalines 
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
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Type et 
numéro 

Intitulé 
Distance au projet 

Description 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
 

▪ Espèces d’intérêt communautaire : 
Mammifères : Grand murin, Castor d’Europe, Loutre d’Europe, Grand 
rhinolophe.  
Reptiles : Cistude d’Europe. 
Poissons : Blageon, Lamproie de Planer, Apron du Rhône, Chabot commun. 
Plante : Flûteau nageant.  
Insectes : Vertigo de DesMoulins, Agrion de Mercure, Lucane cerf-volant. 

ZPS 
FR8212016 

La Dombes 
- 

2,2 km Au Nord 

La Dombes est une des zones humides d'importance majeure en France ; elle est 
inventoriée comme ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux). 
L'importance internationale de la Dombes comme zone humide favorable aux 
oiseaux d'eau tient à la fois à la diversité des espèces d'intérêt communautaire 
qui s'y reproduisent, à l'importance des effectifs de ces mêmes espèces, ainsi 
qu'à l'ampleur des stationnements d'oiseaux d'eau toutes espèces confondues, 
en migration et en hivernage. 
 

▪ Espèces visées à l’article 4 de la Directive Oiseaux : 
70 espèces d’oiseaux. 

ZSC 
FR8201635 

La Dombes 
- 

2,2 km Au Nord 

Les habitats d'intérêt communautaire identifiés sur les étangs de la Dombes (Ain) 
sont tous menacés et en constante régression à l'échelle européenne : la 
responsabilité de la Dombes, comme l'une des principales zones d'étangs de la 
France, est donc majeure pour ces habitats. 
Il en va de même pour les plantes aquatiques inféodées à ces milieux, ainsi que 
pour la libellule : Leucorrhine à gros thorax, qui présente ici l'une des populations 
les plus importantes d'Europe. 
 

▪ Habitats d’intérêt communautaire : 
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 
 

▪ Espèces d’intérêt communautaire : 
Mammifères : Murin à oreilles échancrées. 
Amphibiens : Triton crêté. 
Reptiles : Cistude d’Europe. 
Plantes : Flûteau nageant, Marsilée à quatre feuilles. 
Insectes : Leucorrhine à gros thorax, Cuivré des marais. 
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Figure 8 : Localisation de la zone Natura 2000 présente au sein de l’aire d’étude bibliographique. 
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3.1.3 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ont pour objectif de prévenir, par des mesures 
réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées et 
couvrent une grande diversité de milieux.  
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite "loi 
Grenelle 2", étend le champ d’application des arrêtés de protection de biotopes aux habitats naturels 
remarquables des sites Natura 2000, ainsi qu’aux géotopes. 
 
Les arrêtés de biotope sont particulièrement nombreux en Rhône-Alpes (150), où ils répondent à un très 
large éventail de situations.  
 
Un périmètre APPB est situé au sein de l’aire d’étude bibliographique. 
 
Tableau 6 : Synthèse des APPB présents dans l'aire d'étude bibliographique 

Type et numéro 
Intitulé 

Distance au projet 
Description 

APPB 
FR3800667 

Brotteaux de Chazey 
sur Ain 

- 
2,8 km au Sud-Est 

Créé le 25/02/2005 afin d’assurer la préservation et la tranquillité des 
biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, au repos et à la 
survie de plusieurs espèces d’oiseaux et de reptiles protégés, ainsi qu’au 
développement d’espèces végétales protégées. 
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Figure 9 : Localisation des APPB au sein du périmètre d'étude bibliographique 
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3.1.4 Pelouses sèches 

En 2011 à 2016, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) du Rhône-Alpes se lance dans l’inventaire 
des pelouses sèches du département de l’Ain (01). Cette recherche a pour objectif de connaître et de 
faire connaître les valeurs patrimoniales et fonctionnelles de ces milieux en sert améliorant la 
connaissance, la préservation et la gestion des pelouses sèches. L’inventaire des pelouses sèches est un 
outil de connaissance du patrimoine et des paysages de l’Ain. 

Composées d’herbes basses se développant sur des sols peu épais et assez pauvres, les prairies (ou 
pelouses) sèches constituent un patrimoine naturel remarquable pour la biodiversité et les paysages. 
C’est également une ressource locale pour le pastoralisme, la chasse, l’apiculture et le tourisme. Elles 
font partie de notre histoire, de notre patrimoine commun, et méritent d’être pleinement prises en 
compte dans les projets de territoire.  

Outre quelques milieux pionniers relictuels, les pelouses sèches sont issues d’anciennes ou actuelles 
pratiques paysannes. Des causes de la déprise agricole, ces dernières constituent à présent des milieux 
rares et en dangers. Ces habitats abritent une flore et une faune remarquable et riche en espèce. Aussi 
leurs protections, conservations et gestions relèvent d’un enjeu majeur pour enrayer l’érosion de la 
biodiversité. 
 
13 pelouses sèches sont identifiées au sein de l’aire d’étude bibliographique, localisées sur la carte 
page suivante.  
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Figure 10 : Localisation des pelouses sèches au sein de l'aire d'étude bibliographique 
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3.1.5 Zones humides 

Les zones humides subsistent encore au cœur des paysages rhônalpins. Longtemps considérées comme 
dangereuses ou insalubres, elles ont été modifiées, parfois détruites. Pourtant, les zones humides 
remplissent des fonctions essentielles au maintien des équilibres écologiques et rendent des services à 
la collectivité. C’est pourquoi leur sauvegarde est une obligation légale qui relève de l’intérêt général.  
 
Le SDAGE RMC préconise la préservation de ces périmètres. Si toutefois, un projet venait impacter une 
zone humide, une compensation représentant 2 fois la zone impactée doit être mise en place. 
 
Un inventaire des zones humides d’une surface supérieure à 1 hectare a été réalisé à l’échelle du 
département du Rhône en 2015 par le bureau d’études Césame. 
 
Un total de 15 zonages de zones humides d’une surface supérieure à un hectare est recensé au sein de 
l’aire d’étude bibliographique, les zonages les plus proches 1 km.  
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Figure 11 : Localisation des zones humides identifiées dans l'inventaire départemental au sein de l'aire d'étude 
bibliographique. 
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3.1.6 Autres périmètres 

Le site d’étude n’est pas concerné par d’autres périmètres, que ce soit une Réserve Naturelle Nationale 
ou Régionale, un Parc Naturel, une ZICO ou un Espace Naturel Sensible … 
 

3.1.7 Synthèse des zonages environnementaux 
  
Tableau 7 : Synthèse des zonages environnementaux connus au sein de l'aire d'étude bibliographique 

Intitulé Identifiant Distance au projet 

ZNIEFF de type 1 

Rivière d'Ain de Neuville à sa confluence 820030615 2,1 km à l’Est 

Etangs de la Dombes 820030608 2 km au Nord-Ouest 

Basse-vallée du Longevent 820032058 2,6 km au Sud 

ZNIEFF de type 2 

Basse vallée de l’Ain 820003759 1,8 km à l’Est 

Ensemble formé par la Dombes des étangs et sa 
bordure orientale forestière 

820003786 2 km au Nord 

Natura 2000 

ZSC - Basse vallée de l'Ain, confluence Ain-Rhône FR8201785 2,1 km à l’Est 

ZPS - La Dombes FR8212016 2,2 km au Nord 

ZSC - La Dombes FR8201635 2,2 km au Nord 

APPB 

Brotteaux de Chazey sur Ain FR3800667 2,8 km au Sud-Est 

Pelouses sèches 

13 zonages inventoriés 

Zones humides 

15 zonages inventoriés 
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3.2 Diagnostic écologique 

Le présent diagnostic est établi grâce à une analyse croisée de la bibliographie, des orthophotographies, 
et de prospections de terrain réalisées en 2020. 

3.2.1 Habitats naturels de la zone d’étude 

Deux unités au sein de deux typologies d’habitats ont été identifiées au sein de la zone d’étude (3,41 
ha), celles-ci sont présentées dans les fiches ci-après. 
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▪ MILIEUX ANTHROPIQUES 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE 
L’HABITAT 

Jachères à rudérales annuelles ou vivaces (EUNIS : I1.53; CB : 
87.1)  

SURFACE 
3.36 ha sur la zone initiale, 8.2 ha sur la zone élargie, soit 98,5 % 
de la zone d’étude initiale et 99,39 % de la zone d’étude élargie 

   
Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat, vecteur d’une dynamique végétale en cours d’expansion, résulte d’une déprise agricole 
récente. L’utilisation du secteur par des engins mécaniques agricoles, abouti à l’apparition de terre 
dénudée, évaluée à hauteur de 20% sur la partie Nord de l’entité. Un dimorphisme physique est 
remarquable avec notamment au Sud du site d’étude un faciès d’habitat de type « tonsure agricole ». 
L’habitat apparait fortement dégradé avec notamment une forte surface de terre nue, un sol 
superficiel fortement tassé et une structure de sol fragmentaire favorable à la dessiccation 
(abondance d’argile). Ce dimorphisme tient à la maturité des formations. En effet la partie Sud a subi 
un labour plus récent que la partie Nord. 

Espèces caractéristiques :  
La partie Nord de l’entité accueille des espèces floristiques typiques de milieux de prairies mésiques 
méso-oligotrophes telles que : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Sénéçon de Jacob (Jacobaea 
vulgaris), Bugle de Genève (Ajuga genevensis), la Pimprenelle (Poterium sanguisorba), la Ficaire 
(Ficaria verna), Pâquerette (Bellis perennis), la Petite oseille (Rumex acetosella), le Vulpain des prés 
(Alopecurus pratensis) et la Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys). 
Une communauté végétale riche en espèces messicoles mésoeutrophile, mésophile, à dominante 
basophile, caractéristique de lithosol, est recensée sur la partie Sud avec près de 45 espèces telles 
que : Sénéçon de Jacob (Jacobaea vulgaris), Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), la Véronique 
de Perse (Veronica persica), la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), Laiteron maraîcher 
(Sonchus oleraceus), Fumaria officinalis subsp. officinalis, Céraiste aggloméré (Cerastium 
glomeratum), Lamier pourpre (Lamium purpureum), l’Euphorbe réveil-matin (Euphorbia helioscopia), 
le Lupin blanc (Lupinus albus), le Géranium à feuilles découpées (Geranium dissectum), le Gaillet 
gratteron (Galium aparine), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) et l'Arabette à feuilles de 
Serpolet (Arabis serpyllifolia). 

Espèces patrimoniales :  
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de ces espaces. 

Espèces invasives :  
L’Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia), la Vergerette annuelle (Erigeron annuus) 
et le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) ont été répertoriés au sein de cet habitat. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
L’intérêt écologique de cet ensemble, d’un point de vue floristique, est jugé « Faible » car constitué 
d’espaces globalement perturbés, d’origine anthropique et ne présentant pas d’espèce à enjeu. 
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▪ HAIES CHAMPETRES 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE 
L’HABITAT 

Haies d’espèces indigènes fortement gérées (EUNIS : FA.3; CB : 
84.2 )  

SURFACE 
0,05 ha, soit 1,4 % de la zone d’étude initiale et 0,60 % de la zone 

d’étude élargie 

 

 

 
Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cette haie pauvre en espèce apparait fortement dégradée du fait d’une gestion humaine intensive 
altérant fortement sa fonction de corridor écologique. 

Espèces caractéristiques :  
Cette entité est constituée de 3 espèces ligneuses mésophiles telles que le Prunellier (Prunus spinosa), 
l’Aubépine (Crataegus monogyna), et le Rosier des chiens (Rosa canina). La strate herbacée accueille 
des espèces comme le Lierre terrestre (Glechoma hederaceaI) ou la Ficaire fausse-renoncule (Ficaria 
verna). 

Espèces patrimoniales :  
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de ces espaces. 

Espèces invasives :  
Aucune espèce invasive n’a été répertoriée bien que ces espaces soient propices à leur installation. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
L’intérêt écologique de cet ensemble, d’un point de vue floristique, est jugé « Faible » car fortement 
dégradé. 
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Figure 12 : Cartographie des habitats du site d'étude. 
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SYNTHESE DES HABITATS NATURELS : 
La zone d’étude se situe en contexte agricole. L’ensemble du secteur présentent une mosaïque d’habitat 
très peu diversifié, présentant une forte altération d’origine anthropique. Globalement, les enjeux 
locaux de conservation de ces habitats sont estimés « Faible ».  

 
Tableau 8 : Synthèse des habitats naturels observés dans la zone d'étude (Surface totale : 8,2 ha) 

Habitats naturels 
Corine  

biotope 
EUNIS N2000 

Surface 
(en ha) 

ELC 

Jachères à rudérales annuelles ou vivaces 87.1 I1.53 ND 8,2 Faible 

Haies d’espèces indigènes fortement gérées 84.2 FA.3 ND 0,05 Faible 
 
ELC : Enjeu local de conservation ; ND : Non déterminant. 
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Figure 13 : Cartographie des enjeux locaux de conservations des habitats. 
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3.2.2 Enjeux relatifs aux zones humides 

Une note pédologique a été réalisée pendant la première phase de terrain du diagnostic par le bureau 
d’études Evinerude, elle est intégrée ci-après. 
 
Données bibliographiques 

D’après les différentes sources bibliographies disponibles, le site ne présente pas de zone humide à 
proximité directe et n’est pas sous l’influence de masse d’eau. 
 
Résultat d’inventaires 

Les habitats présents sur le site subissent une forte perturbation anthropique (champ cultivé avec 
présence probable de drains agricoles) ne permettant pas l’expression d’une végétation naturelle qui 
pourrait refléter une hydromorphie du sol. 

Le site ne présente pas de sensibilité particulière concernant la présence de zone humide. Toutefois, 
afin de confirmer la présence ou non d’une zone humide et au regard de la taille du site, un sondage 
pédologique a été réalisé, localisé sur la carte ci-après. 

 

Figure 14 : Photographie du sondage pédologique 

 

Ce dernier a conduit présentant une absence totale de marquage oxydo-reductif caractéristique de zone 
humide jusqu’à une profondeur de 60 cm soulignant le caractère non hydromorphique du sol selon la 
classe GEPPA 81 et selon l’article R.211-108 du code de l’environnement. 

L’étude pédologique ne permet pas d’identifier la présence d’une zone humide. 
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Figure 15: Cartographie du sondage pédologique 
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3.2.3 La flore 

3.2.3.1 Flore patrimoniale 

Données bibliographiques 

Selon la base de données du Pôle d'information flore-habitats-fonge (PIFH) et la synthèse des différents 
zonages environnementaux, 13 espèces végétales représentant un enjeu significatif en termes de 
patrimonialité (protégée, inscrite sur la liste rouge a minima à un rang « VU », d’intérêt communautaire) 
sont recensées à l’échelle du territoire de Meximieux.  

Le tableau ci-dessous synthétise les statuts de protection, de conservation et l’écologie de ces espèces. 
Les potentialités sont définies en fonction de l’écologie des espèces et de leur phénologie d’observation. 
Ainsi, une espèce présente une potentialité jugée nulle si : 

- L’écologie ne correspond pas aux habitats en présence,  
- L’écologie correspond mais les prospections ont été réalisées pendant la période propice à son 

observation et elle n’a pas été contactée malgré les inventaires. 

Tableau 9 : Liste des espèces patrimoniales recensées dans la bibliographie (Source : PIFH) 

Taxon Statut LRN LRR Ecologie Potentialité Phénologie 

Anacamptis fragrans PN LC EN 
Pelouses basophiles 
sub/supraméditerranéennes, mésoxérophiles 

Oui Mai - Juin 

Anemone rubra PR LC NT 
Pelouses basophiles 
sub/supraméditerranéennes, mésoxérophiles, 
des adrets à l'ouest du Rhône 

Oui Avril - Juin 

Baldellia 
ranunculoides 

 LC EN 
Pelouses amphibies exondables, vivaces, 
oligotrophiles, atlantiques à 
subméditerranéennes 

Non - 

Bombycilaena erecta PR LC LC 
Tonsures annuelles basophiles, 
aéromésohydriques, subméditerranéennes 

Oui Juin - Août 

Camelina microcarpa  NT EN Annuelles commensales des cultures basophiles Oui Mai - Juin 

Gagea villosa PN LC LC 
Friches vivaces rudérales pionnières, 
mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Oui Mars - Avril 

Lysimachia minima  LC EN 
Tonsures hygrophiles de niveau topographique 
moyen 

Non  

Onosma arenaria  EN CR 
Végétation vivace des arrière-dunes maritimes 
submobiles, thermophiles, méditerranéennes 
occidentales, xérophiles 

Non  

Ophioglossum 
vulgatum 

PR LC LC Prés paratourbeux médioeuropéens, basophiles Non  

Pedicularis palustris  NT EN 
Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-
subalpines, acidophiles 

Non  

Phleum arenarium  LC EN 
Tonsures annuelles basophiles, sabulicoles, 
mésohydriques 

Non  

Polygala exilis  NT CR 
Tonsures annuelles basophiles, 
aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

Oui Mai - Août 

Ranunculus gramineus P01 LC LC 
Pelouses basophiles sub/supra à 
oroméditerranéennes nevado-illyriennes 

Oui Avril - Juin 

PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; DH : Directive Habitat, LRN : Liste rouge nationale ; LRR : Liste rouge régionale ; CR : En 
danger critique ; EN : en danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure, NE : Non évalué. 
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Résultats des inventaires 

Par corrélation des habitats déterminés sur le site d’étude avec les habitats de prédilections des espèces 
patrimoniales recensées dans les bases de données communales, 7 espèces présentent des potentialités 
de présences sur le site, parmis lesquelles Anacamptis fragrans, Anemone rubra, Bombycylaena erecta, 
Camelina microcarpa, Gagea villosa, Polygala exilis et Ranunculus gramineus. 
 
Les inventaires réalisés en avril et juin 2020 correspondent aux périodes phénologiques d’observation 
optimales de ces espèces et n’ont pas permis de mettre en évidence leurs présences. Aussi, ces dernières 
sont considérées absentes du site d’étude. 
 

FLORE PATRIMONIALE  
Au total les inventaires floristiques ont permis de recenser 77 espèces sur le site (présentées en annexe), 
aucune d’elle n’est patrimoniale. L’enjeu associé est jugé « faible ». 

 
3.2.3.2 Espèces invasives 

Données bibliographiques 

La base de données communales mentionne 8 espèces invasives sur le territoire de Meximieux : 
Amaranthe réfléchie, Ambroisie à feuilles d’Armoise, Crépide de Nîmes, Datura officinale, Vergerette 
annuelle, Conyze du Canada, Robinier faux-acacia, Séneçon Sud-africain. 
 
Résultats des inventaires 

Trois espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur la parcelle, presque toutes situées sur la 
partie Sud : l’Ambroisie (Ambrosia artemisifolia), la Vergerette annuelle (Erigeron annuus) et le S »neçon 
du Cap (Senecio inaequidens). Un pied d’Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia) a été observé 
ponctuellement. 

Ces espèces pionnières prolifèrent du fait des nombreuses surfaces anthropiques remaniées et non 
réensemencées (talus, bordure de piste, lisière).  
 
Leurs caractéristiques sont détaillées dans les fiches suivantes. 

FLORE INVASIVE 
La problématique liée à la flore invasive est jugée « modérée » en raison de la diversité des espèces 
exotiques envahissantes et de leur abondance. 
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L’Ambroisie est arrivée en France au cours du 19ème siècle probablement à la faveur d’une cargaison de semences 
provenant des Etats-Unis. 

LOCALISATION SUR SITE  
Plusieurs patchs ont été retrouvés sur le secteur sud du site, de tailles variables mais pouvant atteindre jusqu’à une 
quinzaine de pieds. 

 

Nom de   
  
  
  

L’AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE 
Ambrosia artemisiifolia 

Astéracées 

CARACTERES MORPHOLOGIQUES DISTINCTIFS  
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
REPRODUCTION ET MODES DE PROPAGATION  

 Reproduction sexuée : La pollinisation de cette 

espèce pionnière est assuré par les insectes lui 

permettant de produire un nombre considérable 

de graines. 

 Pouvoir de germination jusqu’à 30 ans 

 Floraison d’août à octobre 

 Dispersion sous l’action du vent 

MILIEUX COLONISES   
→ Milieux perturbés : bords de routes, friches, terrains 

vagues, cultures, jachères, bande enherbée. 

 
→ Milieux naturels : berges d’étangs, dans le lit des 

rivières, ou encore dans les pelouses sableuses. 
 

IMPACTS   
 Sanitaire 
Son pollen provoque de graves problèmes 
de santé : gênes respiratoires, rhinites, 
asthmes, conjonctivite, etc. mais aussi des 
irritations par contact avec la peau.  
 Environnemental  

L’espèce profite d’une régression du 
couvert végétal mais n’en est pas 
responsable. Elle est indicatrice d’une 
mauvaise gestion des sols qu’il s’agisse de 
pollutions. 

 Socio-économique  

Elle induit une diminution des rendements 
et de la qualite des récoltes agricoles. Elle 
engendre également des coûts de gestion 
non negligeables dans les parcelles 
agricoles, le long des dépendances 
routières et ferroviaires. 

 
REGLEMENTATION   
L’espèce est réglementée nationalement 
obligeant chaque gestionnaire (publics et 
privés) à éliminer la plante avant 
polinisation et avant grenaison.  

 

AMERIQUE DU NORD 

GRAINES 

Feuilles alternes, longues de 15-25 cm, 
imparipennées, composées de 6 à 20 folioles 
ovales elliptiques de 4-13 cm, stipules épineuses 

Akène de 3 à 4 mm présentant une série 
d’épines courtes 

Fleurs unisexuées : capitules mâles jaune-vert, 
disposés en grappe sur une inflorescence 
terminale ; capitules femelles à une seule fleur, 
regroupées en glomérules à la base des bractées 
des inflorescences mâles 

Plante annuelle à germination printanière, 
monoïque, pubescente, de 20 à 200 cm 

TOXIQUE 
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La Vergerette annuelle a été introduite en France vers 1765. Signalée en premier lieu en Alsace, elle s’est ensuite 
facilement répandue à travers le pays le siècle suivant. 

LOCALISATION SUR SITE  

Plusieurs pieds ont été recensés dans le secteur Sud de la parcelle. 

Nom de   
  
  
  

VERGERETTE ANNUELLE 
Erigeron annuus 

Astéracées 

CARACTERES MORPHOLOGIQUES DISTINCTIFS  
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

REPRODUCTION ET MODES DE PROPAGATION  
 Reproduction asexuée : Les graines de cette 

espèce sont fertiles mais ne résultent pas d’une 

fécondation (apomixie). Un seul pied peut 

produire entre 10 000 et 50 000 graines. 

 Floraison de juin à octobre 

 Dispersion sous l’action du vent 

MILIEUX COLONISES   

Friches, bords des routes, berges des cours d’eau, sables, 
gravières, coupes forestières, cultures, vergers…  
Cette espèce favorise les sols riches en azote. 

IMPACTS   
 Environnemental  
Les fleurs de la Vergerette annuelle 
contiennent des inhibiteurs de 
germination. Ainsi, elle empêchent le 
développement des plantes qui 
l’entourent. 

 
REGLEMENTATION   
L’espèce n’est pas réglementée en France, 
ni en Europe.  

 

AMERIQUE DU NORD 

GRAINES 

Feuilles alternes, velues, celles de la base 
(disparues à la floraison) pétiolées, à limbe ovale 
à lancéolé, denté, long de 2-6 cm, feuilles de la 
tige semblables mais sessiles, plus étroites et 
entières dans la partie supérieure de la tige 

Akène d’environ 1 mm, surmonté d’une aigrette 
blanche d’environ 2 mm 

Inflorescence en corymbe, fleurs réunies en 
capitules, fleurs ligulées périphériques de 6-10 
mm, blanches ou lilas, fleurs tubulées centrales 
jaunes 

Plante vivace (parfois annuelle, à germination 
hivernale), dressée, atteignant 40 cm à 130 cm 
de haut, vert clair ou vert cendré 
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Nom de   
  
 
  

SENEÇON DU CAP 
Senecio inaequidens 

Asteraceae 

 
Le Seneçon du Cap est une espèce originaire d’Amérique du Sud, qui fut introduite en France dans les années 1930. 
Il se développe surtout en région méditerranéenne et dans le nord, mais se propage dans tout le pays à partir des 
voies de communication. 

LOCALISATION SUR SITE  
Quelques pieds ont été répertoriés dans le secteur Sud du site d’étude. 

CARACTERES MORPHOLOGIQUES DISTINCTIFS  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REPRODUCTION ET MODES DE PROPAGATION  
 Reproduction sexuée : Les graines sont munies de 

papus, des organes qui vont permettre leur 

dissémination par le vent. Un pied peut produire 

de 10 000 à 30 000 graines par an. 

 Ses graines perdurent plus de 5 ans dans le sol 

 Quantité de graine dans le sol estimée : 40 

millions de graines/ha. 

 Floraison de mars à novembre. 

 Dispersion essentiellement par le vent 

MILIEUX COLONISES   
→ Milieux rudéraux bouleversés : bords de voies 

ferrées, les bords de routes, les friches industrielles, 

les terrains vagues, les décharges.  

 
→ Milieux naturels ou semi-naturels comme dans les 

coupes forestières ou en lisières forestières. 
 

IMPACTS   
 Environnemental  
Supplante la végétation naturelle et 
appauvrit la biodiversité. Il est toxique pour 
l’ensemble des ruminants (très toxique 
pour les chevaux) et diminue fortement les 
rendements fourragers. 

REGLEMENTATION   

L’espèce n’est pas réglementée en France 
et ni en Europe. 

Amérique du Sud 

GRAINES 

Feuilles alternes, étroitement linéaires, 3-14 cm 
de long. 

Akènes de2mm surmontés d’une aigrette de 
soie blanche plumeuse. 

Fleurs jaunes regroupées en corymbes de 
capitules irréguliers. 

Plante vivace, pouvant atteindre 110 cm, 
formant une touffe arrondie et dense de tiges 
ligneuses, d’abord couchées puis redressées. 

TOXIQUE 
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Figure 16 : Localisation des espèces exotiques envahissantes recensées sur le site d'étude. 
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3.2.4 La faune 

3.2.4.1 Les mammifères (hors chiroptères) 

Espèces de la bibliographie 

La base de données communales mentionne la présence de 17 espèces sur le territoire de Meximieux 
dont 3 espèces patrimoniales : l’Ecureuil roux (protégé), le Hérisson d’Europe (protégé) et le Putois 
d’Europe (non protégé mais menacé). Les zonages environnementaux complètent ce cortège en 
indiquant la présence également des espèces suivantes : Campagnol amphibie, Crossope aquatique et 
Loutre d’Europe. 
 
Compte tenu de l’absence de milieux humides et aquatiques, les espèces y étant inféodées ne sont pas 
considérées comme potentielles au sein de la zone d’étude. Les espèces restantes sont donc : l’Ecureuil 
roux et le Hérisson d’Europe. 
 
L’Ecureuil roux est une espèce de rongeur arboricole présentant une forte plasticité écologique et est 
susceptible de fréquenter une grande diversité de boisements, des massifs forestiers aux parcs urbains. 
Seul un faible linéaire de haie est présent en bordure Nord-Est de la zone d’étude. L’espèce n’est donc 
pas jugée potentielle sur le site.  
 
Concernant le Hérisson d’Europe, il occupe les bois de feuillus, les haies, les broussailles, les parcs, les 
prairies humides, les jardins et les dunes avec buissons. Globalement, il affectionne les mosaïques lui 
offrant refuge (fourrés, boisements) et nourriture (milieux ouverts). La pression agricole importante sur 
la parcelle concernée est défavorable à l’espèce. Cette dernière n’est pas jugée potentielle sur le site.  
 
Résultats des inventaires 

Les prospections ont permis de recenser 6 espèces de mammifères, toutes étant inféodées au bocage : 
le Blaireau d’Europe (latrines), le Campagnol des champs (monticules), le Chevreuil européen 
(empreintes, déjection), le Lapin de garenne (déjections), le Lièvre d’Europe (déjections et observation 
directe), le Renard roux (déjections) et la Taupe d’Europe (monticule).  
Parmi ces espèces, seul le Lapin de garenne présente un statut de menace élevé (Quasi menacé au 
niveau national et vulnérable en Rhône-Alpes). Son enjeu reste faible puisque cette espèce est 
considérée comme chassable en France et est localement abondante dans le secteur. 
 
 
Tableau 10 : Synthèse des enjeux mammalogiques 

Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

Statut ELC 
PN DH LRN LRRA 

Espèces avérées 
Blaireau d’Europe Meles meles Chassable  LC LC Repos Très faible 

Campagnol des champs Microtus arvalis -  LC LC Indéterminé Très faible 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Chassable  LC LC Passage Très faible 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Chassable  NT VU Passage Faible 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Chassable  LC LC Passage Très faible 

Renard roux Vulpes vulpes Chassable  LC LC Passage Très faible 

Taupe d’Europe Talpa europaea -  LC LC Indéterminé Très faible 

PN : Protection nationale ; DH : Directive Habitat ; LRN : Liste Rouge national ; LRRA : Liste rouge Rhône-Alpes ; LC : Préoccupation mineure ; 
NT : Quasi menacé ; VU : Vulnérable ; ELC : Enjeu local de conservation. 
 

Globalement, l’enjeu concernant ce groupe est jugé faible compte tenu de l’absence d’espèces 
patrimoniales sur le site.  
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3.2.4.2 Les chiroptères 

Espèces de la bibliographie 

Les zonages environnementaux mentionnent la présence de 7 espèces au sein de l’aire d’étude 
bibliographique, à savoir : Oreillard gris, Noctule commune, Grand rhinolophe, Grand murin, Murin à 
oreilles échancrées. L’absence de données sur les bases de données communales relève plus 
particulièrement d’un manque d’information que d’une réelle pauvreté du site pour ce taxon, 
notamment pour les espèces anthropophiles. 
 
Espèces avérées 

Aucun gîte bâti n’est présent au sein de la zone d’étude. Aucun gîte arboricole au niveau de la haie n’a 
été recensé lors de la prospection de mars. Les haies sont des structures linéaires que la plupart des 
espèces utilisent pour leur déplacement ou la chasse.  
L’exploitation agricole de la parcelle et l’absence d’un réseau bocager structuré limite fortement 
l’attractivité du site pour les espèces en alimentation et transit localement.  
 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence six espèces  
 

• Pipistrelle commune : Cette espèce fréquente tous les types de milieux même les secteurs 
urbanisés et les secteurs agricoles en monoculture. Elle chasse partout ou peut se trouver des 
insectes avec une préférence pour les milieux humides. Ses distances de prospection varient en 
fonction des milieux mais n’excèdent pas 5 km. 
L’espèce est quasi menacée à l’échelle nationale en raison d’une diminution importante 
constatée des populations. Au niveau régional, cette espèce ne semble pas menacée pour le 
moment. Sur le site d’étude, l’espèce a été contactée à 24 reprises en juin 2020, démontrant 
une activité modérée1. La plupart des individus ont montré une signature acoustique révélant 
une phase de transit. 
Au regard de ses statuts et de son activité, l’enjeu de conservation pour cette espèce au sein 
du site d’étude est considéré comme faible. 
 

• Pipistrelle de Kuhl : Cette espèce est considérée comme la plus anthropophiles du continent et 
se retrouve aussi en milieu urbain que dans les espaces agricoles. Son territoire de chasse 
recouvre celui de la Pipistrelle commune et pygmée en prospectant aussi bien les espaces 
ouverts que plus boisés ainsi que les zones humides. Pour ses gîtes d’hiver comme pour ses gîtes 
d’été, l’espèce occupe préférentiellement le bâti : anfractuosité, volets, bardages … 
L’espèce n’est pas considérée comme menacée à l’échelle nationale ou régionale. Sur le site 
d’étude, l’espèce a été contactée à 3 reprises en juin 2020, démontrant une activité faible. La 
plupart des individus ont montré une signature acoustique révélant une phase de transit. 
Au regard de ses statuts et de son activité, l’enjeu de conservation pour cette espèce au sein 
du site d’étude est considéré comme faible. 
 

▪ Pipistrelle de Nathusius : Cette espèce forestière de plaine fréquente les milieux boisés 
diversifiés riches en plans d’eau, mares ou tourbières. Son domaine vital peut atteindre une 
vingtaine de kilomètres carrés et elle s’éloigne jusqu’à une demi-douzaine de kilomètres de son 
gîte. Elle patrouille au sein des massifs boisés, le long des haies, peuplement de bouleaux et des 
lisières. Cette espèce est essentiellement arboricole et occupe les cavités des arbres, fissures et 
décollement d’écorce, aussi bien en hiver qu’en été. 
La Pipistrelle de nathusius est considérée quasi menacée à l’échelle nationale en raison d’une 
diminution constatée des effectifs de population. L’espèce est également considérée « Quasi 
menacée » à l’échelle régionale en raison d’une diminution de la zone d’occupation de l’espèce. 

 
1 Selon le référentiel d’activité des protocoles Vigie-chiro Point fixe. 
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Sur le site d’étude l’espèce a été contactée à deux reprises reflétant une activité modérée. 
Au regard de ses statuts et de l’activité sur le site, l’enjeu local de conservation pour cette 
espèce est considéré comme faible. 
 

▪ Noctule commune : : Cette espèce initialement forestière, s’est adaptée à la vie urbaine. La 

Noctule exploite une grande diversité de territoires qu’elle survole le plus souvent à haute 

altitude. Elle chasse habituellement dans un rayon de 10km autour de son gîte qui se compose 

en été de cavité arboricole et peu parfois de bâtiment en hiver. 

L’espèce est classée « Vulnérable » à l’échelle national en raison en raison d’une suspicion de la 
baisse des populations observées ces dernières années. A l’échelle régionale, l’espèce est 
considérée « quasi menacée » en raison d’une répartition géographique réduite. 
Au sein du site d’étude, l’espèce a été contactée à 9 reprises, témoignant d’une activité 
modérée. 
Au regard de ses statuts et de son activité, l’enjeu de conservation pour cette espèce au sein 
du site d’étude est considéré comme modéré. 
 

▪ Sérotine commune : Espèce de plaine, elle est campagnarde ou urbaine, avec une nette 
préférence pour les milieux mixtes. La Sérotine montre une grande flexibilité dans le choix des 
habitats de chasse même si elle montre une préférence pour les milieux ouverts mixtes et 
affectionne les bocages, les prairies, les lisières et les milieux humides. Les individus chassent 
généralement dans un rayon moyen de 3 km autour de leur colonie. 
Elle gîte en hiver dans des anfractuosités très diverses : entre l’isolation et les toitures, dans des 
greniers, dans des églises… En été, elle s’installe dans des bâtiments très chauds, au sein de 
combles. 
L’espèce est considérée comme quasi-menacée à l’échelle nationale en raison d’une baisse 
constatée des effectifs de population. Au niveau régional, du fait de sa large répartition cette 
espèce ne semble pas menacée à court terme. 

 
Tableau 11 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques 

Nom français Nom latin 
Statut de protection Listes rouges 

ELC 
PN DO LRN LRR 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 AIV NT LC Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 AIV LC LC Faible 

Pipistrelle de nathusius Pipistrellus nathusii Art. 2 AIV NT NT Faible 

Noctule commune Nyctalus noctula Art. 2 AIV VU NT Modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 AIV NT LC Faible 

PN : Protection nationale ; DH : Directive Habitat ; LRN : Liste Rouge national ; LRRA : Liste rouge Rhône-Alpes ; LC : Préoccupation mineure ; 
NT : Quasi menacé ; VU : Vulnérable ; ELC : Enjeu local de conservation. 

 
Globalement, ce groupe présente un enjeu faible à l’échelle du site, bien que la haie présente au Nord 
puisse participer à la chasse et au transit d’espèces remarquable telle que la Noctule commune. 
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3.2.4.3 L’avifaune 

Espèces de la bibliographie 

Les bases de données communales font état de près de 155 espèces connues sur la commune de 
Meximieux. Cette importante richesse s’explique par la présence d’habitats remarquables à proximité 
du site et de la position générale de ce dernier sur un axe de migration d’importance majeure à l’échelle 
nationale voire internationale. De nombreuses espèces sont inféodées aux milieux aquatiques ou boisés. 
Les espèces patrimoniales pouvant fréquenter les milieux agricoles pour la réalisation de leur cycle de 
vie sont jugées potentielles et notamment : Bruant proyer, Busard Saint-Martin et Œdicnème criard.  
 
Le Bruant proyer fréquente les zones agricoles, en particulier les pâtures et les champs de céréales, les 
steppes et les côteaux herbeux, le plus fréquemment dans des zones totalement dépourvues d'arbres 
et de buissons. Cette espèce protégée, commune en France, est jugée En Danger à l’échelle régionale. 
Potentiellement nicheuse sur le site en fonction du mode de cultures, son enjeu associé est jugé 
modéré. 
 
Le Busard Saint-Martin niche dans une grande variété d'habitats : cultures, zones côtières sablonneuses, 
steppes, taïgas. Par ailleurs, les busards ont pour spécificité de nicher au sol. Et sans construire d’aire. 
L’espèce est connue nicheuse certaine sur le territoire communal, une vigilance particulière devra donc 
être portée à cette espèce en période de nidification. Cette espèce étant protégée, d’intérêt 
communautaire et vulnérable en Rhône-Alpes, l’enjeu associé est jugé modéré. 
 
L’Œdicnème criard est connu nicheur certain sur la commune. Les biotopes originels de l’espèce sont 
les pelouses sèches et les zones à caractère steppique. En France, il occupe les terrains calcaires 
caillouteux. Les sols présentant des éléments minéraux grossiers sont choisis en priorité. Les landes, les 
prairies sèches, les cultures basses ou les friches sont utilisées pour la reproduction. On le rencontre 
aussi sur d'anciennes gravières ou sablières. Cet oiseau a su s’adapter aux milieux créés par l’Homme 
tels que les cultures de maïs, de céréales, vignes et vergers. L’espèce se nourrit généralement dans les 
milieux à strate herbacée basse, et son territoire vital représente une surface de 1 à 4 km². Ainsi, 
l’espèce reste potentielle suivant les cultures en présence sur le site. L’enjeu associé est jugé fort pour 
cette espèce protégée, d’intérêt communautaire, soumise à un Plan National d’Actions. 
 
Espèces avérées 

Les prospections ont permis de comptabiliser 39 espèces. 32 d’entre elles sont protégées au niveau 
national dont 6 espèces patrimoniales : l’Alouette des champs (VU au niveau régional), le Chardonneret 
élégant (VU au niveau national), la Cisticole des joncs (VU au niveau national), le Faucon pèlerin ((inscrite 
à l’annexe I de la Directive Oiseaux), l’Hirondelle de fenêtre (VU au niveau régional), l’Hirondelle rustique 
(EN au niveau régional), la Linotte mélodieuse (VU au niveau national), le Milan royal (inscrite à l’annexe 
I de la Directive Oiseaux), le Tarier pâtre (NT au niveau national) et le Verdier d’Europe (VU au niveau 
national). 

 

Il est observé alors trois cortèges d’espèces : 

• Cortège lié aux milieux ouverts et friches : les espèces associées à ce cortège fréquentent 

principalement le site pour leur alimentation à l’exception de la Bergeronnette printanière qui 

peut utiliser le site pour sa reproduction.  

On retrouve au sein de ce cortège : l’Alouette des champs, la Bergeronnette printanière, le 

Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Faucon crécerelle, la Linotte mélodieuse, le Tarier 

pâtre et le Traquet motteux. 

• Cortège de milieux boisés et bocagers : les espèces associées à ce cortège ont été observées 

principalement en dehors du site d’étude. La haie présente au Sud constitue un habitat 
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favorable pour la reproduction de certaines d’entre elles comme la Fauvette à tête noire et le 

Rossignol philomèle. 

On retrouve au sein de ce cortège : la Buse variable, le Choucas des tours, la Corneille noire, la 

Fauvette à tête noire, le Geai des chênes, le Merle noir, le Mésange bleue, le Mésange 

charbonnière, le Milan royal, le Pic épeiche, le Pic vert, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le 

Rossignol philomèle, le Rougegorge familier, le Serin cini et le Verdier d’Europe. 

• Cortège de milieux anthropophiles : Les espèces de ce cortège utilisent le site comme zone 

d’alimentation à l’exception du Moineau domestique, possédant une écologie plus large, qui est 

susceptible de nicher dans la haie au Sud du site. 

On retrouve au sein de ce cortège : le Moineau domestique, la Bergeronnette grise, l’Etourneau 

sansonnet, le Faucon pèlerin, l’Hirondelle des fenêtres, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le 

Pigeon biset, le Pigeon ramier et le Rougequeue noir. 

 

• Cortège de milieux humides et aquatiques : Ces espèces peuvent être observées en hiver dans 

les champs pour leur alimentation. C’est le cas pour ces deux espèces observées en dehors du 

site d’étude ; 

On retrouve au sein de ce cortège : le Goéland leucophée et le Héron cendré. 

 

Concernant les espèces patrimoniales, les enjeux sont décrits comme suit : 

▪ L’Alouette des champs est une espèce qui affectionne les milieux ouverts de cultures comme 
de prairies. Elle connait une baisse dans ses effectifs depuis plus d’une dizaine d’années en 
raison de la diminution de son habitat par l’intensification des pratiques agricoles. A l’échelle 
régionale, l’espèce est considérée « Vulnérable » en tant qu’hivernante. Son enjeu est modéré. 

▪ Le Chardonneret élégant est un oiseau assez commun des milieux semi-ouverts. Quelques 
individus ont été contactés en vol au-dessus et dans la haie au Nord du site. Protégée et 
« Vulnérable » en France, cette espèce patrimoniale semble utiliser le site comme aire 
d’alimentation sur le site. Au regard de la fonctionnalité du site, l’enjeu associé est jugé faible. 

▪ Les Cisticoles des joncs habitent les prairies ouvertes de longues herbes, les friches 
abandonnées et les lisières des terres agricoles. Ils s'installent très souvent à l'intérieur ou à 
proximité de zones humides telles que les marais, les étendues inondées, les prairies imbibées 
d'eau, les fossés au bord des routes et les bordures des marécages. Un individu a été entendu 
chantant au-dessus de la parcelle. L’espèce est supposée nicheuse en dehors du site d’étude. 
L’enjeu de conservation est donc faible. 

▪ Le Faucon pèlerin est une espèce rupestre. Elle utilise les falaises 
comme point d’observation élevé pour la chasse ou pour nicher. Elle 
peut également se retrouver dans les carrières ou bien encore dans le 
milieu urbain avec la présence de bâtiment haut. Au Sud du site 
d’étude, un individu a été observé sur un bâtiment haut de 
l’entreprise « Bernard agriculture – Nutrition animale ». L’individu 
s’était perché pour la chasse. Ce bâtiment peut être utilisé pour la 
nidification mais ce n’est pas le cas cette année. L’espèce, observée 
lors du passage hivernant, est inscrite à l’annexe I de la directive 
oiseaux. Son enjeu est donc faible car présente aux alentours du site 
d’étude. 

▪ L’Hirondelle rustique et l’Hirondelle des fenêtres ont besoin pour se nourrir d'espaces dégagés 
comme les terres agricoles et les zones humides. Les plans d'eau jouent un rôle essentiel, d'une 
part pour la chasse en conditions climatiques difficiles et d'autre part pour y boire lors des 

Figure 17 : Photographie du 
Faucon pèlerin observé aux 

alentours du site d'étude 
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périodes de canicule. Pour la reproduction, elles sont très dépendantes de l'homme et de ses 
constructions. Elles affectionnent les fermes et les villages ruraux où elles trouvent les espaces 
confinés (écuries, étables, granges, garages et autres lavoirs) pour construire son nid. Les 
espèces utilisent la zone d’étude comme site d’alimentation. Il en découle donc un enjeu faible. 

▪ La Linotte mélodieuse évolue en petites colonies lâches sur des milieux semi-ouverts du type 
steppe ou lande buissonnante. Le nid est construit dans un arbuste à moins d’un mètre 
cinquante de hauteur. Un individu mâle est observé sur des buissons quelques centaines de 
mètres au Sud-Est du site d’étude. L’espèce est également observée en période hivernale. Le 
champ prospecté est donc un habitat pour la nutrition de la Linotte mélodieuse. « Vulnérable 
en France », l’enjeu de cette espèce est donc jugé faible. 

▪ Le Milan royal affectionne les forêts ouvertes, les zones boisées éparses ou les bouquets 
d'arbres avec des zones herbeuses proches, des terres cultivées, des champs de bruyères ou des 
zones humides. Un individu a été observé lors de la période de migration longeant le boisement 
présent à l’Est du site d’étude. Commune en région en période de migration, l’enjeu pour cette 
espèce est jugé faible. 

▪ Le Tarier pâtre niche dans divers milieux de landes et de prés ainsi 
que dans les friches ou en marge des cultures. Il est également 
possible de le retrouver ans les clairières, sur les pentes 
buissonneuses des montagnes, parmi les dunes et le long des 
plages. Les populations de cette espèce connaissent un déclin en 
France. Des individus ont été observés en marge du site d’étude en 
période de reproduction. Ces espèces hibernent sur le site, deux 
individus dont un mâle ont été observés. Protégée en France, 
« Quasi-menacée » en France, l’enjeu pour cette espèce est donc 
faible. 

 

▪ Le Verdier d’Europe est un oiseau des milieux arborés ouverts, feuillus ou mixtes. Il apprécie 
des paysages du type bocager lors de la période de reproduction. Un individu a été observé à 
une centaine de mètres à l’Ouest du site d’étude. La haie constitue un habitat de reproduction 
pour le Verdier d’Europe. « Vulnérable » à l’échelle nationale et protégée en France, l’enjeu 
pour cette espèce est jugé faible. 

Une attention particulière a été apportée pour l’Œdicnème criard, espèce nicheuse sur la commune. 
Aucun individu n’a été observé. L’espèce n’est donc pas jugée potentielle sur le site. De même, le Bruant 
proyer n’a pas été contacté en période favorable, il n’est donc pas jugé potentiel sur le site. 
 
Lors de la prospection automnale pour les migrateurs, il a été observé que le site d’étude constitue une 
zone refuge pour les regroupements automnaux de l’avifaune. En effet, le secteur Sud ne faisant l’objet 
d’aucune gestion particulière, s’est enfriché et offre une ressource de nourriture et une zone de repos 
pour les espèces dans un secteur soumis à l’agriculture intensive. 
 
On retrouve ainsi des bandes de plusieurs espèces comme le Serin cini, le Pinson des arbres ou bien 
encore le Chardonneret élégant. Le site est considéré comme à enjeu modéré pour les espèces 
migratrices en raison du nombre d’individus observés. 
 
Les enjeux concernant l’avifaune sont synthétisés dans le tableau suivant :  

Figure 18 : Photographie du 
mâle Tarier pâtre observé sur la 

prairie au Nord du site 
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Tableau 12 : Synthèse des enjeux avifaunistiques 

Nom français Nom latin 
Statut de 

protection 
Listes rouges 

Statut Enjeu 

PN DO LRN LRRA 

Espèces avérées 

Bergeronnette grise Motacilla alba Art. 3  LC LC Passage Faible 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava Art.3  LC NT Npo Faible 

Buse variable Buteo buteo Art. 3  LC NT Passage Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art.3  VU LC Alimentation Faible 

Choucas des tours Coloeus monedula Art. 3  LC NT Passage Faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Art.3  VU LC Alimentation Faible 

Corneille noire Corvus corone  AII LC LC Repos Très faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  AII LC LC Passage Très faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art.3  NT LC Alimentation Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art. 3  LC LC Npro Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  AII LC LC Alimentation (HS) Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Art.3  NT VU Alimentation (HS) Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Art. 3  NT EN Alimentation (HS) Faible 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Art. 3  VU LC Alimentation Faible 

Martinet noir Apus apus Art.3  NT LC Alimentation Faible 

Merle noir Turdus merula  AII LC LC Alimentation Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art. 3  LC LC Npo (HS) Faible 

Mésange charbonnière Parus major Art. 3  LC LC Npo (HS) Faible 

Moineau domestique Passer domesticus Art. 3  LC NT Npro Faible 

Pigeon biset Columba livia  AII DD NA Alimentation (HS) Très faible 

Pic épeiche Dendrocopos major Art.3  LC LC Npo (HS) Faible 

Pic vert Picus viridis Art.3  LC LC Npo (HS) Faible 

Pigeon biset Columba livia  AII DD NA Passage Très faible 

Pigeon ramier Columba palumbus  AII LC LC Alimentation Très faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art.3  LC LC Npo Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art.3  LC LC Npo (HS) Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Art. 3  NT LC Alimentation Faible 

Verdier d’Europe Chloris chloris Art. 3  VU LC Passage Faible 

Espèces migratrices 

Milan royal Milvus milvus Art.3 AI NA LC M (HS) Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art.3  NA - M Modéré 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art.3  NA LC M Faible 

Serin cini Serinus serinus Art.3  NA DD M Modéré 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Art.3  DD LC M Faible 

Espèces hivernantes 

Alouette des champs Alauda arvensis Art. 3 AII LC VU Hivernant Modéré 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Art. 3 AI LC LC Passage (HS) Faible 

Goéland leucophée Larus michahellis Art. 3  NA LC Alimentation (HS) Faible 

Héron cendré Ardea cinerea Art. 3  NA LC Alimentation (HS) Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis Art. 3  DD LC Alimentation (HS) Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art. 3  NA LC Alimentation Faible 

PN : Protection nationale ; DO : Directive Oiseau ; LRN : Liste Rouge nationale ; LRRA : Liste rouge Rhône-Alpes ; EN : En danger, VU : 
Vulnérable ; NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, Npo : Nicheur possible, Npro : 
Nicheuse probable, HS : Hors-site, M : Migrateur 

 
Le site d’étude constitue pour sa partie enfrichée, une zone refuge pour les oiseaux inféodés aux 
milieux ouverts. Plusieurs espèces patrimoniales fréquentent ce secteur pour leur alimentation 
(Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Hirondelle des fenêtres, Hirondelle rustique, Linotte 
mélodieuse Tarier pâtre et Verdier d’Europe) sans toutefois y trouver les conditions favorables pour 
leur nidification. L’Alouette des champs quant à elle est présence en période hivernale et présente un 
enjeu modéré car « Vulnérable » à l’échelle régionale en cette saison. 
L’enjeu pour ce taxon est globalement jugé faible à l’exception de certaines espèces présentes en 
migration (Pinson des arbres et Serin cini) ou hivernante (Alouette des champs). 
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Figure 19 : Cartographie des oiseaux patrimoniaux observés. 
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3.2.4.4 Les reptiles 

Espèces de la bibliographie 

La base de données communales et les zonages à proximité mentionnent 7 espèces protégées sur le 
territoire considéré. Les espèces affectionnant les milieux aquatiques et humides ne sont pas 
considérées comme potentielles (Cistude d’Europe et Couleuvre vipérine), de même que les espèces 
affectionnant des mosaïques bocagères thermophiles d’intérêt (Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux 
raies, Couleuvre d’Esculape et Lézard des souches). 

Reste donc une espèce anthropophile ubiquistes pouvant être observée même dans les emprises les 
plus artificialisées : le Lézard des murailles, largement réparti sur l’ensemble du territoire national. 
Cette espèce est commune, bien que protégée, et représente un enjeu faible localement. 
 
Aux vues des milieux présents sur le site, la Couleuvre verte et jaune ne semble pas potentielle sur le 
site d’étude. 
 
Espèces avérées 

Selon les différentes campagnes de prospections, seul le Lézard des murailles a été observé (observation 
directe). 
 
Les statuts de protection et de conservation des espèces présentes ou potentielles sont synthétisés dans 
le tableau suivant : 
 
Tableau 13 : Synthèse des enjeux concernant les reptiles 

Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

Statut Enjeu 
PN DH LRN LRRA 

Espèces avérées 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art.2 AIV LC LC Sédentaire Faible 
PN : Protection nationale ; DH : Directive Habitat ; LRN : Liste Rouge nationale ; LRRA : Liste rouge Rhône-Alpes ; LC : Préoccupation mineure. 

 
D’un point de vue général, le groupe des reptiles présente un enjeu faible. 
 
3.2.4.5 Les amphibiens 

Espèces de la bibliographie 

L’analyse bibliographique mentionne 8 espèces protégées sur la commune et au sein des zonages 
présents à 3 km du site. Cependant, compte tenu de l’absence de point d’eau permanent ou temporaire 
et d’habitat favorable au refuge des espèces, aucune n’est potentielle sur le site. 

Espèces avérées 

Dans le cadre de cette étude, aucun amphibien ni milieu favorable à ce taxon, n’ont été détecté. L’enjeu 
est donc jugé nul concernant ce groupe.  
 
3.2.4.6 Les insectes 

Espèces de la bibliographie 

Le site d’étude ne semble pas favorable aux odonates. La présence de points d’eau aux alentours 
pourrait permettre à certaines espèces d’utiliser le site comme zone de nutrition. La bibliographie fait 
mention de 23 espèces dont une espèce patrimoniale : la Leuccorhine à gros thorax. La Leuccorhine 
nécessitant des points d’eau pour effectuer son cycle de vie complet, l’espèce n’est pas jugée 
potentielle. 
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Selon la base de données communales, 42 espèces de rhopalocères sont connues sur le territoire de 
Meximieux, formant un cortège d’espèces communes sans enjeu règlementaire ou de conservation 
particulier. Le Cuivré des marais est également connu dans les zonages environnementaux, cependant 
cette espèce patrimoniale est inféodée aux prairies humides et n’est donc pas potentielle sur le site. 
 
Concernant les autres groupes d’invertébrés, le Lucane cerf-volant est une espèce patrimoniale 
identifiée dans la bibliographie. Cette espèce est liée aux vieux arbres, naturellement forestière, mais 
s’est établie dans les bocages et dans les parcs urbains. Etant donné l’absence d’arbre sénescent ou de 
bois mort, l’espèce n’est pas jugée potentielle sur le site d’étude. 
 
Espèces avérées 

Les différentes prospections ont permis d’observer 18 espèces de Lépidoptères, toutes communes. Trois 
espèces d’Odonate ont été observées en maturation sur le site. Il s’agit du Crocothémis écarlate, 
Orthétrum bleuissant et Orthétrum réticulé. Cela signifie la présence d’un point d’eau non loin du site 
d’étude.  
 
Tableau 14 : Synthèse des enjeux entomologiques 

Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

Statut Enjeu 
PN DH LRN LRRA 

Lépidoptères 

Azuré du trèfle Cupido argiades   LC LC Alimentation Très faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas   LC LC Alimentation Très faible 

Demi-deuil Melanargia galathea   LC LC Alimentation Très faible 

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata     Inconnu Très faible 

Mélitée des mélampyres Melitaea athalia   LC LC Alimentation Très faible 

Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides   LC LC Alimentation Très faible 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe   LC LC Maturation Très faible 

Mélitée orangée Melitaea didyma   LC LC Alimentation Très faible 

Myrtil Maniola jurtina   LC LC Alimentation Très faible 

Petite violette Boloria dia   LC LC Alimentation Très faible 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis   LC LC Alimentation Très faible 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC LC Alimentation Très faible 

Piéride du chou Pieris brassicae   LC LC Alimentation Très faible 

Piéride du navet Pieris napi   LC LC Alimentation Très faible 

Phalène picotée Ematurga atomaria     Inconnu Très faible 

Procris Coenonympha pamphilus   LC LC Alimentation Très faible 

Soucis Colias crocea   LC LC Alimentation Très faible 

Tircis Pararge aegeria   LC LC Maturation Très faible 

Odonates 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea   LC LC Maturation Très faible 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens   LC LC Maturation Très faible 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum   LC LC Maturation Très faible 

Autres insectes 

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus     Alimentation Très faible 

 
L’enjeu global pour ce groupe est jugé très faible puisque les espèces potentielles sont toutes 
communes et sans enjeu réglementaire. 
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3.2.5 Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue 

3.2.5.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration 
de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans 
la hiérarchie des outils de planification territoriale. 
 
Le SRCE Rhône-Alpes a été élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région, avec l’assistance 
technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3). 
 
Le SRCE de Rhône-Alpes a été validé le 19 juin 2014 par le Conseil régional. La volonté a été d’établir une 
carte nuancée distinguant les secteurs soumis à des risques – potentiels ou avérés – de ruptures des 
continuités écologiques, relevant donc plutôt d’un enjeu de remise en bon état, et les secteurs 
globalement fonctionnels (dans une vision d’échelle régionale) relevant quant à eux plutôt d’un enjeu 
de maintien. Le SRCE - RA propose également un plan d’actions stratégique qui s’appuie sur 7 grandes 
orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs. 
 
L’orientation n°1 du SRCE concerne le projet d’aménagement puisqu’elle s’intitule « Prendre en compte 
la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagements » avec 4 
objectifs principaux : 

- Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité 

- Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance 

- Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de l’urbanisation 

- Préserver la Trame bleue 
L’ensemble des porteurs de projets (collectivités, privés) doivent prendre en compte les continuités 
écologiques dans leurs projets d’aménagement. Les SRCE constituent les nouveaux outils pour la 
préservation de la trame verte et bleue à l’échelle régionale.  
 
Ainsi, la zone d’étude est identifiée comme faisant partie d’un « grand espace agricole participant à la 
fonctionnalité écologique du territoire », à proximité immédiate d’infrastructures de transport 
difficilement franchissables pour de nombreuses espèces de faune : la voie ferrée, la route 
départementale D1084 et l’autoroute A42. Les emprises en bordure Nord sont constituées d’espaces 
artificialisées tandis que l’Ain et ses berges représentent d’importants réservoirs de biodiversité. Enfin, 
deux corridors d’importance régionale encadrent la zone d’étude. 
 
Les enjeux en termes de dynamique écologique sont jugés modérés localement. 
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 Figure 20 : Extrait du SRCE de Rhône-Alpes 

Zone de projet 
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3.2.5.2 Schéma de cohérence territoriale (SCoT) BUCOPA  

L'objectif du SCoT est de définir une stratégie globale d'aménagement du territoire, pour une période 
de 15 à 20 ans. Porté par les élus locaux, il donne un cadre de référence et de cohérence à toutes les 
politiques publiques d'aménagement et d'urbanisme menées sur son territoire en matière notamment 
: d'habitat, de transport et de mobilité, de développement économique et commercial, d'organisation 
de l'espace et d'équipement, d'environnement. 
Il est l'expression d'une volonté politique locale de préparer collectivement l'avenir du territoire. 
 
Le SCoT BUCOPA a été approuvé le 26 janvier 2017. Après 3 ans d'élaboration, il fonde désormais le 
nouveau cadre réglementaire en matière d'aménagement et d'urbanisme sur le territoire BUCOPA 
(Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain). 
 
A leur échelle, les Documents d’Urbanisme Locaux identifient, délimitent, protègent et mettent en 
valeur les composantes de la Trame Verte et Bleue. Ils veillent aussi à la fonctionnalité des éléments 
constitutifs de la TVB au-delà de leurs limites administratives.  
 

 
Figure 21 : Extrait du SCoT 

 
Concernant la zone de projet et ses environs, le SCoT reprends dans leur ensemble, sans complément 
particulier, les éléments structurants tels qu’ils sont définis au sein du SRCE. Aucun enjeu 
supplémentaire n’est identifié. 
  

Site d’étude 
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3.2.5.3 Déclinaison à l’échelle locale 
 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la Ville de Meximieux a été approuvé le 23 septembre 2013. Il 
identifie à l’échelle communale plusieurs éléments de la trame vert et bleue avec : 

• Une trame verte urbaine qui s’appuie sur une continuité d’espaces verts urbains comme les 
parcs, terrain de sport, jardins partagés, jardins privés … 

• Espaces sensibles du Mont, espace sensible de l’ancienne gravière et espaces sensibles du 
plateau dombiste qui correspondent aux espaces boisés classés et aux étangs caractéristiques 
du plateau de la Dombes. Ces zones renferment une faune et flore remarquables qu’il est 
nécessaire de préserver. 

• La rivière de l’Ain et le ruisseau Longevent qui constituent la trame bleue locale. 
 

 
 
A noter également que la haie bordant la partie Nord du site d’étude est identifiée au titre de l’article 
L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme au PLU de la ville de Meximieux. Cet article permet aux auteurs du 
PLU, lorsqu’ils estiment que certains éléments paysagers « tels que les arbres, les bois ou les haies » 
doivent être préservés, d’identifier ces éléments et de fixer des prescriptions tendant à leur protection. 
 
Dans le cadre du PLU de Meximieux ces éléments doivent être conservés. 
  

Site d’étude 
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4 CONCLUSION 

Au regard des résultats des inventaires, les enjeux floristiques et faunistiques sur le site d’étude 
apparaissent limités. 
 
L’enjeu floristiques porte principalement sur la présence de trois espèces invasives sur le site d’étude : 
la Vergerette annuelle, le Séneçon du Cap et L’Ambroisie. La gestion de ces espèces doit être prise en 
compte dans le cadre du projet, de sa gestion des terres et de ses aménagements paysager en particulier 
pour l’Ambroisie dont le potentiel allergisant occasionne des problématiques de santé. 
 
Concernant la faune, le site constitue une zone de refuge dans un contexte d’exploitation agricole 
intensive et notamment pour l’avifaune. Plusieurs espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, ayant 
un statut de conservation défavorables à l’échelle régionale ou nationales, utilisent le site comme zone 
d’alimentation tout au long de l’année. Ces espèces ne retrouvent toutefois pas les conditions favorables 
à leur nidification. En revanche, le passage d’octobre permet de confirmer le rôle refuge de la parcelle 
pour les espèces d’oiseaux en regroupement automnal. 
 
La haie bordant le périmètre Nord du site d’étude constitue un élément de la trame verte locale 
notamment pour le déplacement des chiroptères. Elle est par ailleurs protégée au titre de l’article L.123-
1-5 7° du code de l'urbanisme au PLU de la ville de Meximieux. 
 
L’implantation d’un lycée et des équipements sportifs associés impactera de façon limité la biodiversité 
locale sous réserve d’une conception adaptée afin d’inscrire le projet dans une démarche 
environnementale. Parmi les différentes mesures pouvant être mises en place on peut citer : une 
conception paysagère adaptée à l’environnement locale, une intégration de la faune au bâti, une gestion 
raisonnée des espaces verts, préservation des éléments arborés … 
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Figure 22 : Carte des enjeux écologiques du site d'étude. 
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5 Annexes 

5.1 Annexe 1 : Liste des espèces floristiques inventoriées 
 

Achillea millefolium 

Agrostis capilaris 

Ajuga genevensis 

Alopecurus pratensis 

Ambrosia artemisifolia 

Anagallis arvensis 

Andryala integrifolia 

Anthoxanthum odoratum 

Anthriscus sylvestris 

Arabis serpillifolia 

Arrhenatherum elatius 

Artemisia vulgaris 

Avena sativa 

Bellis perennis 

Bromus arvensis 

Centaurea jacea 

Cerastium glomeratum 

Chenopodium album 

Crataegus monogyna 

Dactylis glomerata 

Epilobium parviflora 

Erigeron annus 

Euphorbia helioscopia 

Ficaria verna 

Filago vulgaris 
Fumaria officinalis subsp 
officinalis 

 

Galium aparine 

Galium molugo 

Gallium verum 

Geranium dissectum 

Glechoma hederacea 

Gypsophila muralis 

Heliotropium europaeum 

Holcus lanatus 

Hypericum perforatum 

Jacobaea vulgaris 

Knautia arvensis 

Lactuca serriola 

Lamium purpurea 

Lampsana communis 

Lathyrus pratensis 

Leucanthemum vulgare 

Lolium perenne 

Lotus corniculatus 

Lupinus albus 

Lysimachia foemina 

Matricaria chamomilla 

Medicago lupulina 

Mercurialis annua 

Myosotis ramisissima 

Papaver rhoeas 
 

Phleum pratensis 

Plantago lanceolata 

Plantago media 

Poa annua 

Polygonum aviculare 

Polygonum persica 

Prunella vulgare 

Prunella vulgaris 

Prunus spinosa 

Rosa canina 

Rumex acetosa 

Rumex acetosella 

Rumex obtusifolius 

Rumex sanguineum 

Sanguisorba minor 

Securigera varia 

Senecio inaequidens 

Senecio jacobaea 

Senecio vulgare 

Solanum nigra 

Sonchus oleraceus 

Specularia speculum 

Stellaria graminea 

Tanacetum vulgare 

Tragopogon pratensis 

Veronica chamaedrys 

Veronica persica 
 

 



EVALUATION INCIDENCES TRAFIC 
 

Une étude est en cours à l’échelle de la Commune, qui prend en compte l’ouverture du lycée. 

Particulièrement, un zoom sera fait sur le secteur en développement autour du site du lycée. Cette 

étude est orientée vers la définition d’un plan de circulation à échéance de 5 à 10 ans sur la 

commune. 

Néanmoins, l’étude ne permet pas de disposer d’éléments concrets sur l’incidence propre de la 

construction de ce complexe. A toute fins utiles, la synthèse du rendu diagnostic de cette étude (et 

définition des enjeux) est jointe. 

Toutefois, la commune a pris en compte l’ouverture du lycée dans les projets d’aménagements des 

circulations depuis et vers ce site. 

 

Une base de 28 cars scolaires est prise en compte. L’absence de carte scolaire ne permet pas de 

définir avec précisions les trajets de ces cars sur Meximieux. Une hypothèse d’un secteur allant de 

Chalamont à Loyettes (axe Nord – Sud), et de Leyment à La Valbonne (axe Est – Ouest) est cependant 

supposée. 

 

La présence de la gare ferroviaire à Meximieux est également prise en compte. Elle dessert la ligne 

Ambérieu – Lyon, le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes envisage une utilisation du train par 

certains élèves et personnels du futur lycée. La ville a d’ores et déjà anticipé cet usage du transport 

ferroviaire, en planifiant l’aménagement de voies modes doux entre la gare routière et le lycée, en 

sites propres. 

 

Le futur lycée se situant sur la zone Sud de la commune, sur un site pas aménagé, la ville a planifié la 

création des aménagements de voies de desserte, car, VL, et modes doux, de ce site. Ces éléments 

sont présentés dans les pièces graphiques du PA, les caractéristiques des voiries sont présentées dans 

les pièces écrites du PA. 

 

Enfin, la commune travaille en partenariat avec le Conseil départemental de l’Ain pour l’accès à la 

nouvelle voirie de desserte depuis la RD1084 (Giratoire du Lycée). Une cinquième branche sera créée 

sur ce giratoire, pour un accès à sens unique pour desservir lycée et gymnase, et ressortir sur la Rue 

des Granges qui passera également en sens unique. 

Un aménagement de la Rue des Granges au niveau du Giratoire du lycée est également planifié par la 

ville. 

 

Un partenariat est également engagé avec la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain pour la 

question des voies modes doux. Outre les voies existantes, de nouvelles voies sont planifiées : 

desserte gare et centre-ville en site propre, liaison vers Charnoz en site propre, bouclage pistes ZA des 

Granges. 
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Les comptages directionnels

Jeudi 27 juin 2024 – Heures de pointe du soir

5 carrefours enquêtés afin de :

- Observer les conditions actuelles de 
circulation sur le périmètre du futur lycée

- Déterminer les différents mouvements aux 
carrefours

- Permettre d’estimer l’impact des flux 
automobiles et bus supplémentaires en lien 
avec le futur lycée

- Tester les principes de la stratégie du futur 
plan de circulation de la Ville de Meximieux 
avec notamment un nouveau giratoire au 
niveau de la rue S. Veil sur la RD 1084

Les pages suivantes présentent les résultats actuels sur les différents secteurs de 
comptages, concernant l’impact de l’arrivée du futur lycée ne sont présentés ici que les flux 

attendus à l’heure de pointe du soir au niveau du giratoire de la RD 1084 avec la rue des 
Granges, les modélisations de trafic seront réalisées dans un second temps sur les bases des 

flux exprimés ici.
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Heure de pointe du soir - Carrefours Rue des Granges avec Verdun et 
Verchères

Le flux principal s’appuie très 
majoritairement sur la rue des 
Granges :

- 90 % des flux Sud/Nord 
restent sur la rue des Granges

- 86,5 des flux Nord / Sud 
restent sur la rue des Granges
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Heure de pointe du soir - Carrefour RD 1084 / rue S. Veil

Un très faible trafic constaté

- 1 véhicule toutes les 1 min. 
et 10 sec. au niveau de ce 
carrefour

- Aucun problème de flux 
mais un mésusage manifeste 
avec un tourne-à-gauche 
réalisé par 58 % des 
automobilistes sortant de la 
RD 1084 pour rejoindre la rue 
de la Tréfilerie et ainsi éviter 
d’aller jusqu’au giratoire rue 
des Granges / RD 1084
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Heure de pointe du soir - Carrefour RD 1084 / rue des Granges

Un très fort trafic constaté

- 1 véhicule toutes les 1,6 
sec. au niveau de ce 
carrefour

- 41 % des véhicules restent 
sur la RD 1084

- 14 % des véhicules restent 
sur la rue des Granges

- 20 % des véhicules 
tournent en direction de la 
RD 1084 Est

- 6 % des véhicules tournent 
en direction de la RD 1084 
Ouest

- 15 % des véhicules 
tournent en direction de la 
rue des Granges Nord

- 4 % des véhicules tournent 
en direction de la rue des 
Granges Sud
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Bilan des flux par axe sur le secteur enquêté à l’heure de pointe du 
soir

Un trafic élevé sur 3 axes

- La RD 1084 Est qui est la 
plus fréquenté avec 1 véhic. 
toutes les 2,16 sec.

- La RD 1084 Ouest avec 1 
véhic. toutes les 3 sec.

- La rue des Granges Nord 
avec 1 véhic. toutes les 3,3 
sec.

Les autres axes ont un trafic 
plus confidentiel avec en 
quatrième niveau l’avenue 
de Verdun avec 1 véhic. 
toutes les 8,5 sec.
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Estimation des flux pour le futur lycée – Hypothèse de la Région AuRA 
en maximisant l’utilisation des TC par les élèves

Part modale des élèves

- Pour les élèves habitant Meximieux : 50 % en modes actifs et 50 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 pers. par véhic. (soit 
un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

- Pour les élèves n’habitant pas Meximieux : 80 % en transports 
collectifs et 20 % en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 
pers. par véhic. (soit un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

NB : la capacité de 28 cars scolaires correspond aux transports possibles de 1 540 élèves, 
ainsi si les cars étaient remplis 100 % des élèves utiliseraient les TC et ce, sans compter les 

élèves pouvant utiliser le train. Il a été choisi de présenter une hypothèse plus réaliste 
d’usages des TC.

Part modale du personnel

- Pour le personnel habitant Meximieux : 30 % en modes actifs et 70 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,1 pers. par véhic. (soit un 
véhicule sur dix avec 2 personnels)

- Pour le personnel n’habitant pas Meximieux : 2 % en transports 
collectifs, 1 % en vélo et 97 % en voiture avec un taux de covoiturage 
de 1,1 pers. par véhic. (soit un véhicule sur dix avec 2 personnels)

Taux de 
présence 

simultané des 
élèves :

90 %

Taux de 
présence 

simultané du 
personnel :

70 %
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Estimation des flux pour le futur lycée – Hypothèse plus minimaliste 
d’usages des TC par les élèves

Part modale des élèves

- Pour les élèves habitant Meximieux : 40 % en modes actifs et 60 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 pers. par véhic. (soit 
un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

- Pour les élèves n’habitant pas Meximieux : 60 % en transports 
collectifs et 40 % en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 
pers. par véhic. (soit un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

NB : la capacité de 28 cars scolaires correspond aux transports possibles de 1 540 élèves, 
ainsi si les cars étaient remplis 100 % des élèves utiliseraient les TC et ce, sans compter les 

élèves pouvant utiliser le train. Il a été choisi de présenter une hypothèse plus réaliste 
d’usages des TC.

Part modale du personnel

- Pour le personnel habitant Meximieux : 30 % en modes actifs et 70 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,1 pers. par véhic. (soit un 
véhicule sur dix avec 2 personnels)

- Pour le personnel n’habitant pas Meximieux : 2 % en transports 
collectifs, 1 % en vélo et 97 % en voiture avec un taux de covoiturage 
de 1,1 pers. par véhic. (soit un véhicule sur dix avec 2 personnels)

Taux de 
présence 

simultané des 
élèves :

90 %

Taux de 
présence 

simultané du 
personnel :

70 %
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HYPOTHESE Région AuRA:
Bilan des flux supplémentaires liés au futur lycée

Un trafic élevé sur 3 axes

- La RD 1084 Est qui est la 
plus fréquenté avec 1 véhic. 
toutes les 2,16 sec.

- La RD 1084 Ouest avec 1 
véhic. toutes les 3 sec.

- La rue des Granges Nord 
avec 1 véhic. toutes les 3,3 
sec.

Les autres axes ont un trafic 
plus confidentiel avec en 
quatrième niveau l’avenue 
de Verdun avec 1 véhic. 
toutes les 8,5 sec.

NB : Pour les élèves la 
venue en automobile est 

calculée sur un flux aller et 
un flux retour réalisé par les 

parents

+ 253 (dont 28 bus)

+ 67 (dont 7 bus)
+ 79 (dont 13 bus)

+ 82 (dont 6 bus)

+ 25 (dont 2 bus)

+ 319 (dont 26 bus)

+ 19 (dont 2 bus)

+ 82 (dont 7 bus)

+ 162 (dont 13 bus)

+ 77 (dont 6 bus)
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HYPOTHESE Région AuRA:
Bilan des flux par axe liés au futur lycée

Une augmentation 
importante sur les axes déjà 
chargé :

+ 14,5 % sur la RD 1084 Est 

+ 13,2 % sur la RD 1084 
Ouest 

+ 13,6 % sur la rue des 
Granges Nord 

La plus forte augmentation 
sur la rue des Granges Sud 
avec + 63,5 %

1 905
1 248

253Nouveau flux vers le lycée

886

264

1 368

365
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HYPOTHESE MINIMALISE L’USAGE DES TC :
Bilan des flux supplémentaires liés au futur lycée

Un trafic élevé sur 3 axes

- La RD 1084 Est qui est la 
plus fréquenté avec 1 véhic. 
toutes les 2,16 sec.

- La RD 1084 Ouest avec 1 
véhic. toutes les 3 sec.

- La rue des Granges Nord 
avec 1 véhic. toutes les 3,3 
sec.

Les autres axes ont un trafic 
plus confidentiel avec en 
quatrième niveau l’avenue 
de Verdun avec 1 véhic. 
toutes les 8,5 sec.

NB : Pour les élèves la 
venue en automobile est 

calculée sur un flux aller et 
un flux retour réalisé par les 

parents

+ 408 (dont 28 bus)

+ 109 (dont 7 bus)
+ 125 (dont 13 bus)

+ 134 (dont 6 bus)

+ 41 (dont 2 bus)

+ 466 (dont 26 bus)

+ 28 (dont 22 bus)

+ 119 (dont 7 bus)

+ 236 (dont 13 bus)

+ 112 (dont 6 bus)
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HYPOTHESE Région AuRA:
Bilan des flux par axe liés au futur lycée

Une augmentation 
importante sur les axes déjà 
chargé :

+ 21,7 % sur la RD 1084 Est 

+ 20,3 % sur la RD 1084 
Ouest 

+ 20,7 % sur la rue des 
Granges Nord 

La plus forte augmentation 
sur la rue des Granges Sud 
avec + 93,5 %

2 025
1 327

408Nouveau flux vers le lycée

1 049

264

1 455

374
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Les comptages directionnels

Jeudi 27 juin 2024 – Heures de pointe du soir

5 carrefours enquêtés afin de :

- Observer les conditions actuelles de 
circulation sur le périmètre du futur lycée

- Déterminer les différents mouvements aux 
carrefours

- Permettre d’estimer l’impact des flux 
automobiles et bus supplémentaires en lien 
avec le futur lycée

- Tester les principes de la stratégie du futur 
plan de circulation de la Ville de Meximieux 
avec notamment un nouveau giratoire au 
niveau de la rue S. Veil sur la RD 1084

Les pages suivantes présentent les résultats actuels sur les différents secteurs de 
comptages, concernant l’impact de l’arrivée du futur lycée ne sont présentés ici que les flux 

attendus à l’heure de pointe du soir au niveau du giratoire de la RD 1084 avec la rue des 
Granges, les modélisations de trafic seront réalisées dans un second temps sur les bases des 

flux exprimés ici.
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Heure de pointe du soir - Carrefours Rue des Granges avec Verdun et 
Verchères

Le flux principal s’appuie très 
majoritairement sur la rue des 
Granges :

- 90 % des flux Sud/Nord 
restent sur la rue des Granges

- 86,5 des flux Nord / Sud 
restent sur la rue des Granges
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Heure de pointe du soir - Carrefour RD 1084 / rue S. Veil

Un très faible trafic constaté

- 1 véhicule toutes les 1 min. 
et 10 sec. au niveau de ce 
carrefour

- Aucun problème de flux 
mais un mésusage manifeste 
avec un tourne-à-gauche 
réalisé par 58 % des 
automobilistes sortant de la 
RD 1084 pour rejoindre la rue 
de la Tréfilerie et ainsi éviter 
d’aller jusqu’au giratoire rue 
des Granges / RD 1084
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Heure de pointe du soir - Carrefour RD 1084 / rue des Granges

Un très fort trafic constaté

- 1 véhicule toutes les 1,6 
sec. au niveau de ce 
carrefour

- 41 % des véhicules restent 
sur la RD 1084

- 14 % des véhicules restent 
sur la rue des Granges

- 20 % des véhicules 
tournent en direction de la 
RD 1084 Est

- 6 % des véhicules tournent 
en direction de la RD 1084 
Ouest

- 15 % des véhicules 
tournent en direction de la 
rue des Granges Nord

- 4 % des véhicules tournent 
en direction de la rue des 
Granges Sud
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Bilan des flux par axe sur le secteur enquêté à l’heure de pointe du 
soir

Un trafic élevé sur 3 axes

- La RD 1084 Est qui est la 
plus fréquenté avec 1 véhic. 
toutes les 2,16 sec.

- La RD 1084 Ouest avec 1 
véhic. toutes les 3 sec.

- La rue des Granges Nord 
avec 1 véhic. toutes les 3,3 
sec.

Les autres axes ont un trafic 
plus confidentiel avec en 
quatrième niveau l’avenue 
de Verdun avec 1 véhic. 
toutes les 8,5 sec.
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Estimation des flux pour le futur lycée – Hypothèse de la Région AuRA 
en maximisant l’utilisation des TC par les élèves

Part modale des élèves

- Pour les élèves habitant Meximieux : 50 % en modes actifs et 50 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 pers. par véhic. (soit 
un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

- Pour les élèves n’habitant pas Meximieux : 80 % en transports 
collectifs et 20 % en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 
pers. par véhic. (soit un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

NB : la capacité de 28 cars scolaires correspond aux transports possibles de 1 540 élèves, 
ainsi si les cars étaient remplis 100 % des élèves utiliseraient les TC et ce, sans compter les 

élèves pouvant utiliser le train. Il a été choisi de présenter une hypothèse plus réaliste 
d’usages des TC.

Part modale du personnel

- Pour le personnel habitant Meximieux : 30 % en modes actifs et 70 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,1 pers. par véhic. (soit un 
véhicule sur dix avec 2 personnels)

- Pour le personnel n’habitant pas Meximieux : 2 % en transports 
collectifs, 1 % en vélo et 97 % en voiture avec un taux de covoiturage 
de 1,1 pers. par véhic. (soit un véhicule sur dix avec 2 personnels)

Taux de 
présence 

simultané des 
élèves :

90 %

Taux de 
présence 

simultané du 
personnel :

70 %
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Estimation des flux pour le futur lycée – Hypothèse plus minimaliste 
d’usages des TC par les élèves

Part modale des élèves

- Pour les élèves habitant Meximieux : 40 % en modes actifs et 60 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 pers. par véhic. (soit 
un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

- Pour les élèves n’habitant pas Meximieux : 60 % en transports 
collectifs et 40 % en voiture avec un taux de covoiturage de 1,25 
pers. par véhic. (soit un véhicule sur quatre avec 2 élèves)

NB : la capacité de 28 cars scolaires correspond aux transports possibles de 1 540 élèves, 
ainsi si les cars étaient remplis 100 % des élèves utiliseraient les TC et ce, sans compter les 

élèves pouvant utiliser le train. Il a été choisi de présenter une hypothèse plus réaliste 
d’usages des TC.

Part modale du personnel

- Pour le personnel habitant Meximieux : 30 % en modes actifs et 70 % 
en voiture avec un taux de covoiturage de 1,1 pers. par véhic. (soit un 
véhicule sur dix avec 2 personnels)

- Pour le personnel n’habitant pas Meximieux : 2 % en transports 
collectifs, 1 % en vélo et 97 % en voiture avec un taux de covoiturage 
de 1,1 pers. par véhic. (soit un véhicule sur dix avec 2 personnels)

Taux de 
présence 

simultané des 
élèves :

90 %

Taux de 
présence 

simultané du 
personnel :

70 %
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HYPOTHESE Région AuRA:
Bilan des flux supplémentaires liés au futur lycée

Un trafic élevé sur 3 axes

- La RD 1084 Est qui est la 
plus fréquenté avec 1 véhic. 
toutes les 2,16 sec.

- La RD 1084 Ouest avec 1 
véhic. toutes les 3 sec.

- La rue des Granges Nord 
avec 1 véhic. toutes les 3,3 
sec.

Les autres axes ont un trafic 
plus confidentiel avec en 
quatrième niveau l’avenue 
de Verdun avec 1 véhic. 
toutes les 8,5 sec.

NB : Pour les élèves la 
venue en automobile est 

calculée sur un flux aller et 
un flux retour réalisé par les 

parents

+ 253 (dont 28 bus)

+ 67 (dont 7 bus)
+ 79 (dont 13 bus)

+ 82 (dont 6 bus)

+ 25 (dont 2 bus)

+ 319 (dont 26 bus)

+ 19 (dont 2 bus)

+ 82 (dont 7 bus)

+ 162 (dont 13 bus)

+ 77 (dont 6 bus)
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HYPOTHESE Région AuRA:
Bilan des flux par axe liés au futur lycée

Une augmentation 
importante sur les axes déjà 
chargé :

+ 14,5 % sur la RD 1084 Est 

+ 13,2 % sur la RD 1084 
Ouest 

+ 13,6 % sur la rue des 
Granges Nord 

La plus forte augmentation 
sur la rue des Granges Sud 
avec + 63,5 %

1 905
1 248

253Nouveau flux vers le lycée

886

264

1 368

365
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HYPOTHESE MINIMALISE L’USAGE DES TC :
Bilan des flux supplémentaires liés au futur lycée

Un trafic élevé sur 3 axes

- La RD 1084 Est qui est la 
plus fréquenté avec 1 véhic. 
toutes les 2,16 sec.

- La RD 1084 Ouest avec 1 
véhic. toutes les 3 sec.

- La rue des Granges Nord 
avec 1 véhic. toutes les 3,3 
sec.

Les autres axes ont un trafic 
plus confidentiel avec en 
quatrième niveau l’avenue 
de Verdun avec 1 véhic. 
toutes les 8,5 sec.

NB : Pour les élèves la 
venue en automobile est 

calculée sur un flux aller et 
un flux retour réalisé par les 

parents

+ 408 (dont 28 bus)

+ 109 (dont 7 bus)
+ 125 (dont 13 bus)

+ 134 (dont 6 bus)

+ 41 (dont 2 bus)

+ 466 (dont 26 bus)

+ 28 (dont 22 bus)

+ 119 (dont 7 bus)

+ 236 (dont 13 bus)

+ 112 (dont 6 bus)
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HYPOTHESE Région AuRA:
Bilan des flux par axe liés au futur lycée

Une augmentation 
importante sur les axes déjà 
chargé :

+ 21,7 % sur la RD 1084 Est 

+ 20,3 % sur la RD 1084 
Ouest 

+ 20,7 % sur la rue des 
Granges Nord 

La plus forte augmentation 
sur la rue des Granges Sud 
avec + 93,5 %

2 025
1 327

408Nouveau flux vers le lycée

1 049

264

1 455

374
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Aménagement d’une zone destinée à 

accueillir des équipements publics 
 

Dossier de concertation 
 
 
 

Mention des solutions alternatives envisagées 
 
 
Solution 1 : pas d’implantation du lycée 
 
Le choix de l’implantation d’un lycée à Meximieux par le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes remonte à 2017. 
Ce choix a été arrêté afin de désengorger les lycées les plus proches (Ambérieu et La Boisse) qui sont 
complètement saturés. 
Ces deux lycées ne permettent pas un agrandissement sur site, et ne permettent plus d’accueillir un nombre 
croissant de lycéens sur un territoire en forte croissance et marqué par un fort dynamisme. 
 
Le choix a été fait par le Conseil régional d’implanter un nouvel établissement à Meximieux, compte tenu de la 
situation et des atouts de la ville. 
En l’absence de la construction d’un lycée à Meximieux, les lycéens du territoire continuent à aller dans les deux 
lycées voisins, générant de fait des déplacements importants. 
 
 
 
 
Solution 2 : implantation au Nord de la ville 
 
Dans le PLU modifié en date du 12/09/2005 (délibération 2005.117), une zone de 265000 m² située dans les 
secteurs Pré Colliard / Etang Vivier, faisait l’objet d’un Emplacement réservé, en vue d’accueillir des 
« équipements scolaires et sportifs et la création d’un jardin public » (en rouge sur l’extrait de plan ci-dessous) : 
 

 
 
Cet emplacement présente un certain nombre de critères défavorables pour l’implantation d’un tel 
aménagement : 
 



 

Zonage PLU : le site est situé à proximité de zones naturelles, et boisées, 2 étangs sont présents. Sans 
préjuger des résultats d’une étude en bonne et due forme, l’impact sur la biodiversité semble de toute évidence 
plus fort sur site. 
 
Environnement immédiat : la zone est située hors agglomération, dans un secteur pas urbanisé. Le site est 
éloigné des services et des commerces, et n’est pas accessible directement depuis la gare SNCF. 
 
Accessibilité du site : L’accès au site se fait via la RD22a, et via le chemin de la Vuillardière. La RD présente un 
profil peu favorable à accueillir des flux denses de circulation (dangerosité). Aucun aménagement de voirie 
existant ne permet de sécuriser ces flux. Par ailleurs, le chemin de la Vuillardière revêt un caractère champêtre. 
Il est actuellement interdit à la circulation (hors services et exploitants agricoles). Ce chemin n’est pas adapté à 
accueillir des flux, y compris de bus. 
 
Gestion des eaux pluviales : la zone est peu propice à l’infiltration, et aucun réseau de collecte n’est existant. 
 
Autres infrastructures : on note l’absence de réseau d’assainissement collectif à proximité. Le plus proche 
collecteur est situé Chemin de Barbarel. 
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